Opis techniczny
do projektu zbiornika woéd poptucznych

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng
infrastruktura i urzgdzeniami ziokalizowane] na dziatkach nr ewid. 111/1, 112, w m. Lubikéw gmina
Sanniki - jednostka ewidencyjna 140404_2, obreb 0009, powiat gostyninski.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto projekt architektoniczno-budowlany zbiornika wod
poptucznych.

3. Konstrukcja zbiornika

Ibiornik wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej. Ptyta denna gr. 25 cm wylewana z betonu
szczelnego B20 na podbudowie z chudego betonu gr. 12 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10
cm. Zbrojenie ptyty dennej z pretéw @12 co 15 cm krzyzowo gérg i dotem. Sciany gr. 22 cm
wylewane z betonu szczeinego B20 zbrojone pretami @12 pionowo co 12 cm i poziomo co 25 cm
od wewnagfrz i od zewngtrz. Przekrycie zbiornika stropem zelbetowym z prefabrykowanych ptyt
korytkowych z warstwg nadbetonu gr. 5,5 cm.

4. Izolacje

lzolacja przeciwwilgociowa zbiornika wykonana bedzie od strony zewnetirznej z bitumiczne] masy
uszczelnigjgee] po uprzednim wykonaniu bitumicznej warstwy gruntujgce]. Strop od zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ papq izolacyjng zgrzewalng. Po wykonaniu zbiornika przestrzenie wykopow nalezy
zasypac¢ do poziomu 0,3 m p.p.l. zageszczong pospotkg piaskowo-zwirowq. Pozostatg czesc
wykopow oraz strop zbiornika zasypa¢ warstwg gleby i wysiac frawe.

5. Wyniki obliczen konstrukcji

Wyniki obliczef konstrukciji przedstawiono w czesci rysunkowe] projekiu.
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