IR

Gostynin, 30.06.2016 .
SL.6341.16.2016.AF

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 3 w
zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d), art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 2, ust. 5, art. 128 ust. 1,
art. 131 ust. 1, art. 138 ust. 1 w zwigzku z art. 135 pkt 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (1. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) oraz art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016,
poz. 23 ze zm) - po rozpatrzenu wniosku z dnia 29.04.2016r. Gminy Sanniki
reprezentowanej przez pelnomocnika — p. Anng Malgorzate Grochowska — Gadek,
uzupeinionego pismem z dnia 31.05.2016r. (data wptywu do tut. urzedu: 01.06.2016r)) w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych o zdolnoéci
poboru wody powyzej 10 m*h tj. otworu studziennego nr 3 o glebokosci 41,0 m oraz na
szczegblne korzystanie z wod w zakresie poboru wod podziemnych, a takze wygaszenie

decyzji Starosty Gostyninskiego z dnia 26.04.2012r. znak: RL.6341.13.2012, Starosta
Gostyninski

orzeka

Stwierdzi¢, na wniosek strony - Gminy Sanniki, reprezentowanej przez petnomocnika - p.
Anng Malgorzat¢ Grochowska — Gadek, wygasniecie decyzji Starosty Gostyninskiego z
dnia 26.04.2012r. znak: RIL..6341.13.2012 udzielajace; Gminie Sanniki pozwolenia
wodnoprawnego na szezegolne korzystanie z wod paprzez pobor wod podziemnych z ujec
zlokalizowanych na dzialce o nr cwid. 89 w micjscowosci Dzialy, ze stacja wodociggowa
wm Lubikow, gm. Sanniki. na potrzeby wodociggu wiejskiego (sbiorowego).

Udzielic Gminie Sanmiki, reprezentowanej przez pelnomocnika — p Anne Malporzate
Grochowska - Gadek. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanic urzadzen wodnych o
zdolnosct poboru wody powyzej 10 m*h - obiektu sluzacego do ujmowania wod
podziemnych j. otworu studziennego nr 3 wraz z towarzyszyeg infrastrukturg na tercnie
dziatki nr ewid. 64/2 obreb Dzialy, gm. Sanniki na potrzeby grupowego wodociagu
wigjskiceo OSMOLIN-LUBIKOW™ o nastepujacveh parametrach
a) otwor studzienny nr 3:
— glebokosc studni: 41,0 m,
— konsirukgja otworu: kolumna filtrowa PCV posadowiona na glebokosci 41,0 m:
srednica @ 315/400 mm, w tym:
e rura podfiltrowa z denkiem @ 315 mm, di. 4,0 m;
® czgSC robocza filtra ~ rury PCV perforowane, @315 mm, df = 160 m
(2.8+7,0+5,0), siatka nylonowa nr 12 i nr 10, obsypka do rur @ 508 mm:
e rura nadfiltrowa © 400 mm di. 21,0 m,

b) obudowa studni nr 3 wraz z infrastrukiurg towarzyszgca, w tym wewnatrz
studni:

— obudowa studni z kregdw betonowych o srednicy 1400/1500, CzgSCIOWO wymniesiona
+1,5 m ponad powierzchnie terenu;

— pompa glebinowa prod. Grundfosa typ SP. 95-4 o wydajno$ci Q=90 m*/h, wysokosct
podnoszenia sfupa wody H= 55 m i mocy N = 18,5 kW,

— wewnatrz obudowy: glowica studzienna do rur @ 400 mm, wodomierz studzienny,

zawOr zwrotny i zasuwa klinowa, manometr cisnieniowy, zawor do poboru wody do
analizy,



¢) pozostate parametry studni nr 3:
— rok wykonania otworu: 2015
— wydajnos¢ eksploatacyjna: Qe = 90,0 m*/h
— depresja: Se=11,0 m,
— zasieg leja depresji: 385 m,
— 1zedna terenu: 112,30 m npm,
~ poziom eksploatacyjny warstwy wodonosénej: czwartorzed,
— wspolrzedne geograficzne (wg dokumentaci hydrogeologicznej i geoportal. gov.pl):
N: 52°17°34,25”; E: 19°48°24,33”

II. Udzieli¢ Gminie Sanniki, reprezentowanej przez penomocnika — p. Anne Matgorzate
Grochowskg — Gadek, pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod
poprzez pobor wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych (plejstocenskich) z
ujecia wody , DZIALY” skladajacego sie z trzech otwordw studziennych nr 1, nr 2, nr 3
dla  potrzeb  grupowego  wodociggu  wiej skiego  ,,OSMOLIN-LUBIKOW”
zaopatrujacego w wode nastepujgce wsie: Lubikow, Dziaty, Lwowek, Osmolin,
Osmolsk, Aleksandrow, Staropol, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce i Krubin,
gmina Sanniki w ilosci:

Q max godz. = 90 m*/h
Q $r. dob. = 1800 m*/dobe
Q max rok = 657000 m*/rok

. Ty P omaea s . ; . IS : N
ZCMICRAC) 3 POjCUYRCZe} pracy poszezegblnych otwordw studziennyeh ar

Charakierystyezne parametry istniejacych urzadzen wodnvch:
o studnia Nr 1 zlokalizowana na dzialce nr ewid. §9/2 obreb Dziaty:
rzedna terenu: 112,43 m npm.
- elebokose studni: 42 m,
- wydajnesé studni: 90 m'/h,
- wspolrzedne geograficzne otworu:
“wg dokumentacji hydrogeologicznej: N S2°17°407. F 19°47 407
*wyg geoportal gov.pl: N: 52°17°34,387, E: 19°48'23 77"
- rok wykonania: 1978r
~ poziom eksploatacyjny warstwy wodono$nej: czwartorzed,
— depresja: Se=12,5m,
— zasieg leja depresyjnego: R=390 m,

e studnia Nr 2 zlokalizowana na dzialce nr ewid. 89/2 obreb Dzialy:

— rzedna terenu: 112,38 m npm,

~ glebokos¢ studni: 40 m,

~ wydajnos¢ studni: 90,0 m*/h,

— wspohrzedne geograficzne otworu:
*wg dokumentacji hydrogeologicznej: N: 52°17°40”, E: 19°46°50"
*wg geoportal gov.pl: N: 52°17°34, 667, E: 16°48°23 927

— rok wykonania: 1980r.,

— poziom eksploatacyjny warstwy wodonognej: czwartorzed,

— depresja: 11,1 m,

— zasigg leja depresyjnego: R=354 m dla Qe = 90,0 m3/h przy depresji Se= 11,1 m,
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9.

10.

11

13.

zgodnie z przediozonym wnioskiem, operatem wodnoprawnym i uzupelnieniem
do niego.

Ustali¢ miejsca poboru prob do badan okresowych:

Miejsce poboru do badan wody surowej z kazdej studmi - zawor do poboru wody do
analizy zamontowany w obudowie kazdej studni,

Miejsce poboru do badan wody podawanej do sieci wodociagowe] — zawor na
rurociggu tocznym w hydroforni.

Zobowigzuje si¢ Wnioskodawce do:

wykonania urzgdzenia wodnego — studni nr 3 jego obudowy wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, w tym wewnatrz studni, zgodnie z niniejszg decyzja oraz operatem
wodnoprawnym i uzupetnieniem do niego,

podczas wykonywania urzadzenia wodnego nalezy stosowa¢ materialy posiadajace
atesty pozwalajace na kontakt ich z wodg pitna,

utrzymania urzadzen wodnych — nowego otworu studziennego nr 3 oraz otworow
studziennych istniejacych  wraz z osprzetem i obudowg w pelnej sprawnosci
technicznej i eksploatacyjnej, a takze we wlasciwym stanie sanitarnym,

wyposazenia studni nr 3 w urzadzenia pomiarowe (wodomierz ~ do pomiarow ilosci
pobieranej wody),

przestrzegania. podczas wykonywania urzadzenia wodnego, nakazow 1 zakazow
obowigzujacych na terenie uje¢ wod przeznaceonych do zbiorowego zaopatrzenia
ludnosct w wode pitng,

wykonvwania konserwacji wszystkich studni 1 ich wyposazenia. w zaleznosc od
potrzeb - jednak nie rzadzie} niz 1 raz na rok,

odprowadzania  wod  pochodzacych 7z opadow  atmosferycznyeh
uniemozliwiajgey przedostawanie si¢ ich do urzadzen wodnych,
oznakowania oraz zabezpieczenia (zamknigcia) odbudowy studni nr 3,
pozostatych studni, przed dostgpem osob nieupowaznionych,
zagospodarowania odpadow powstatych podezas wykonywania otworu studziennego
zgodnie z ustawy o odpadach.

W Sposob

a takze

prowadzenia rejestru losci pobieranej wody surowej z poszezegolnych studm, na
podstawie odczytow wodomierzy studziennych zainstalowanych na rurociggach
tlocznych wewnatrz obudowy kazdej studni, z czestothwoscig 1 raz na dobe o
okre$lonej godzinie 1 zapisywanie tych danych, na biezgco,
eksploatacyjnych,

prowadzenie odczytow ilosci wody podawane) do siecl dla odbiorcow ustalanej na
podstawie wskazan przeplywomierza elekiromagnetycznego zainstalowanego w
hydroforni, z czestotliwoscia 1 raz na dobe o okreslonej godzinie i zapisywanie tych
danych, na biezaco, w ksiazkach eksploatacyjnych ujec,

w  ksigzkach

. rejestracji poboru wody 1 raz w roku, co najmniej przez godzing, w czasie ciagle]

pracy poszczegblnych studni, dla oceny wydajnosci zainstalowanych pomp
olebinowych na podstawie wskazan wodomierzy zainstalowanych w obudowie kazde;
studni,

prowadzenia obserwacji oraz pomiarOw statycznego 1 dynamicznego poziomu
zwierciadta wody w kazdej studni, z czgstotliwoscig 1 raz na rok (przed rozpoczeciem
eksploatacji lub po jej zakonczeniu) przy uzyciu $wistawki geologicznej lub innego
czujnika pomiarowego oraz rejestrowania tych danych w ksiazkach eksploatacyjnych
ujec,



14. wykonywania badan jakosci wody surowej z kazdej studni oraz wody wprowadzanej
do sieci w zakresie parametrow i z czestotliwoscia okreslong w przepisach prawa,

utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich obiektow,

urzgdzen 1 calej infrastruktury towarzyszacej stuzacej do poboru, magazynowania,
przesylu 1 rejestrowania ilosci pobranej wody,

16. wyznaczenia 1 utworzenia nowego terenu strefy ochrony bezposredniej obejmujace;j
cafe ujgcie wod podziemnych, 1j. otwory studzienne nr 1, nr 21 nr 3,

17. utrzymania ujecia wody oraz terenu bezposredniej ochrony ujecia w dobrym stanie
technicznych 1 estetycznym,

18. podczas wykonywania robot budowlanych, w miejscach kolizji z sieciami lub
urzadzeniami np. siecig telekomunikacyjna, elektryczna itp. roboty nalezy wykonywaé
rgcznie, po  wezeSniejszym zawiadomieniu i uzgodnieniu z wlasciwym
administratorem sieci, z zachowaniem warunkow branzowych, a przed zasypaniem
wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru w Gminie Sanniki,

19. podczas wykonywania rob6t budowlanych w miejscach kolizji z siecig drenarsky i
rowem melioracyjnym, roboty nalezy wykonywaé recznie, po wczesniejszym
zawiadomieniu i pod nadzorem Spotki Wodnej Sanniki oraz WZMiUW w Warszawie
Inspektorat Gostynin, z zachowaniem warunkéw i uzgodnien branzowych,

20. w przypadku ujemnego wplywu na interesy osob trzecich wynikajacych z zakresu
wydanego pozwolenia wodnoporawnego, uprawniony powinien usuna¢ ich przyczyne
1 pokry¢ oraz naprawi¢ ewentualne szkody i straty powstale w zwiazku z korzystaniem
z wod lub wykonaniem robét,

15.

21. uzgadniania z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Lesnictwa Starostwa Powiatowego
w Gostyninie wszelkich zmian dotyczaeych gospodarki wodne) oraz przekazywania
wynikow badan zgodnie z obowiazujacym prawent.

VI. Zastrzec, ze:

a. Maksymalny pobor wod z eksploatowanego ujecia nie moze przekroczyt jego
zasobow eksploatacyjnych 1j.: maksymalny pobor godzinowy Qpuax = 90 m/h i
maksymalny pobor dobowy z ujecia Quues gorn = 2160 m'/dobe.

b W przypadku zaistnienia potrzeby moga byc natozone na wnioskodawce inne niz
ww. obowigzki niczbedne ze wruledu na interes ludnosc, gospodarki narodowe; |
srodowiska. '

¢. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete Iub ograniczone — stosownie do art.
136 ust. 112 cytowanej ustawy Prawo wodne.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien 0sob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIL. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczegolnego korzystania z wod wydaje sie,
~ zgodnie z wnioskiem, na czas okreélony 10 lat, tj. do dnia 30.06.2026 r.

Uzasadnienie

W dniu 29.04.2016r. do Starosty Gostyninskiego wptyngt wniosek Gminy Sanniki
reprezentowanej przez pelnomocnika — p. Anne Matgorzate Grochowskg — Gadek w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych o zdolnosci poboru
wody powyzej 10 m'/h tj. otworu studziennego nr 3 o gigbokosci 41,0 m oraz na szczegdlne
korzystanie z wod w zakresie poboru wod podziemnych, a takze wygaszenie decyzji Starosty
Gostyminskiego z dnia 26.04.2012r. znak: RL.6341.13.2012.
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Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono:
- operat wodnoprawny,

— opis w jezyku nietechnicznym,

- ,.Dokumentacj¢ hydrogeologiczng w akt. ,.B”,,C” ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych w m. Dziaty, gm. Sanniki” zatwierdzona decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Plocku z dnia 4.05.1978r. znak: GTSIV 8530/37/4/78, w ktérej dla
studni nr 1 ustalono zasoby eksploatacyjne w ilosci Q = 90 m’/h przy S = 12,50m:

- ,Dokumentacje hydrogeologiczng w akt. ,B” ,,C” ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzgdowych w m. Dzialy, gm. Sanniki” zatwierdzona decyzja Urzedu

Wojewodzkiego w Plocku z dnia 12.02.1981r. znak: GT.IV 8530/37/2/81, w ktorej dia

studni nr 2 ustalono zasoby eksploatacyjne w ilosci Q =90 m*h przy S=11,1 m;

~Dodatek do dokumentacji hydrogeologiczne] ustalajacy wydajnosé eksploatacyjna

ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzgdowych — otworu studziennego nr 3 o

glgbokosci 41,0 m w miejscowosci Dziaty dla grupowego wodociagu wiejskiego

»0smolin  —  Lubikéw”  zatwierdzony decyzjy Marszatka Wojewodziwa

Mazowieckiego z dnia 19.04.2016r. znak: PE-1.7431.262016.MB, ustalajacy jego

wydajnosé eksploatacyjna w wysokosci Q = 90,0m*/h przy S= 11,0 m,

~ ostateczng decyzje Wojta Gminy Sanniki Nr 3/2015 z dnia 14.09.2015r. znak: B.
6733.02.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ~ budowa studni wraz z
przylaczami do stacji wodociggowej zlokalizowanej w miejscowosci Lubikow,

- ostateczng decyzje Wojta Gminy Sanniki 7z dmia 22.01.2016r. znak: OS
62204.10.2015.2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziccia
polegajgcego na budowie urzadzenia wodnego skladajacego sie 7 jednego otworu
studziennego nr 5 o elebokosci 41.0 m i zdolnoser poboru wody powyzej 10 m*/h dla
potrzeb grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin- Lubikow, w miejscowosci Dziaty
na terenie dziatki nr ewid 64/2 oraz przewodu wodociagowego magistralnego DN 150
o diugosct 15980 m od ujecia wody w micjscowosel Dzialy do stach wodociagowe] w
Lubikowie, dla ktorego stwierdzono brak potrzeby

przeprowadzenia  oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Analiza wniosku 1 dotgczonych do niego zalacznikdéw wykazata braki i NIESPOJNosC
merytoryczne, w zwigzku z czym, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r,
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm)), pismem z
dnia 18.05.2016r. znak: SL. 6341.16.2016.AJ, wezwano wnioskodawce do ich uzupelnienia
wyjasnienia, wyznaczajac termin 7 dni od doreczenia.

W dniu 01.06.2016r., w wyznaczonym terminie, wptyneto uzupetnienie wniosku.

Tiiania PR D —

Ujgcie wody podziemnej z uiwordw czwartorzedowych w miejscowoséci Dzialy w
gminie Sanniki stanowi podstawe zaopatrzenia w wode grupowego wodociagu wiejskiego
LOSMOLIN - LUBIKOW?™ na cele socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkancow. Ww. ujecie
zaopatruje w wodg nastepujgce miejscowosci w gminie Sanniki: Lubikow, Dzialy, Lwowek,
Osmolin, Osmolsk, Aleksandrow, Staropol, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce i
Krubin. Ujgcie wody skfada si¢ z trzech studni: nr 1 o glebokosci 42,0 m wykonanej w
1978r.; nr 2 o glebokosei 37,5 m wykonanej w 1980r. oraz nowej - nr 3 o glebokosci 410 m
wykonanej (odwierconej i zafiltrowanej) w 2015r.

~

Otwor nr 3 nie jest jeszcze wilaczony do eksploatacy, nie zwigkszyl on rowniez
ustalonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia wody |, DZIALY™.

5/8



Stacja wodociggowa znajduje si¢ w miejscowosci Lubikéw, a pofaczenia ujecia wody ze
stacjg stanowl magistrala wodociggowa o di. ok. 950 mb. W 2004r. dokonano modernizacii i
rozbudowy stacji. Nadal woda nie jest uzdatniana. okresowo woda nie spelnia wymagan dla
waod przeznaczonych do spozycia, z uwagl na nieznacznie przekroczone wartosci zelaza i
manganu. Dlatego tez, przewiduje si¢ dalsza rozbudowe stacji wodociagowej, przede
wszystkim w zakresie wprowadzenia uzdatniania wodny (odzelaziama 1 odmanganiania) oraz
budowe nowych zbiomnikéw retencyjnych. Zaprojektowano rowniez nowg magistrale
wodociggowg DN 150 o dt. ok. 980 mb. Aktualnie woda nie jest uzdatniana, dlatego tez, brak
jest wystepowania wod pophicznych.

Wykonany w 2015r. otwor hydrogeologiczny nr 3, zostanie wyposazony w niezbedne
urzadzenia, wymienione w sentencji mniejszej decyzji stuzace do poboru wod podziemnych,
a nastepnie zostanie wilaczony do eksploatacji. Otwor ten bedzie pracowal w ramach
zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych i nie zwigkszyt on roéwniez ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia wody , DZIALY™.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d) ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne - obiekt stuzacy do uymowania wod podziemnych jest zaliczany do urzadzen
wodnych. Natomiast, zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) na wykonanie urzagdzen wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne.
Ponadto, zgodme z art. 37 pkt 1 wyzej cytowane) ustawy Prawo wodne — pobdr wod
podziemnych jest szczegolnym korzystaniem z wod, na kiore, zgodnie z art. 122 ust 1 ustawy
Prawo wodne, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

Gmina Sanniki posiada pozwolenie wodnoprawne — decvzje Starosty Gostyninskiego
7z dria 26.042012r znak: RL  6341.13.2012 na pobor wod podziemnych 2 utworow
czwartorzedowvch z ujecia wody [ \DZIALY™ skladajgcego sie z dwoch studni nr 1 i nr 2 dla
potrzeb grupowego wodociagu wiejskiego  OSMOLIN - LUBIKOW”,
Jednak w  zwiazku z odwicrceniem nowego ofworu  studziennego 1 Konicczno$cla
uregulowama stanu  formalno-prawnego w tym zakresie, Wnioskodawca wystgpil z
wntoskiem o wydanic nowego pozwolenta wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
- nowego obiektu stuzgcego do ujmowania wod podziemnych ( studni nr 3) oraz na pobor
wod podziemnych, a takze o wydanie decyzji stwierdzajacej wygasniecie ww. decyzji z dnia
26.042012r. Ponadto, Gmina Sanniki przediozyta oSwiadczenie - pismo z dnia .. w ktorym,
zgodnie z art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, zrzekta si¢ uprawnien
nafozonych na nia w pozwoleniu — decyzji z 26.04.2016r.

Ujecie wody ,DZIALY™ skiadajgce sig z trzech studni nr: 1; 2 1 3 ujmujacych do
eksploatacj1 czwartorzedowy poziom wodonosny, posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w
ilosci Qe = 90,0 m’/h przy depresji Se od 11,0 do 12,5 m. Wydajnosci eksploatacyjne kazde;
ze studni wynosza Q. = 90,0 m’/h, co oznacza, ze otwory te mogg pracowac pojedynczo,
naprzemiennie z ww. wydajnoScig eksploatacyjna. Zmianie ulegnie jedynie ranga
poszczegolnych studni: nr 3 bedzie studnig podstawowa, nr 1 i nr 2 — studmami awaryjnymi.

Dla calego ujecia wody, skiadajgcego sie z trzech studni, zostanie utworzony nowy
teren ochrony bezposredniej o powierzchni 1300 m?, obejmujacy dziatki nr ew. 89/2; 1 64/2 z
obrebu 0006 DZIALY. W tym celu, Gmina Sanniki wystapl do organu z odrebnym
wnioskiem o jej ustanowienie.

Przewiduje sie rowniez budowg nowej magistrali wodociggowe] - rurociagu tlocznego
z rur PE DN 150 od ujecia wody (od poszczegdlnych studni) do SUW LUBIKOW o dhagosci
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ok. 980 m. Projektowany przewéd wodociagowy bedzie przebiegal przez tereny wsi Dziaty i
Lubikéw w gminie Sanniki. Istniejacy rurociag pozostanie jako awaryjny.

Nowa magistrala wodociggowa koliduje czesciowo z innymi sieciami i
urzadzeniami np. z istniejaca siecig wodociagowa woD200, istniejaca doziemng instalacja
kanalizacji deszczowej, instalacjg (przylaczem) elektryczna niskiego napiecia od studni
glebinowych, rowem melioracyjnym oraz rurociggami drenarskim. Dlatego tez, w miejscach
kolizji z ww. sieciami 1 urzadzeniami nalezy zachowaé szczepoblng ostroznos¢, prace
budowlane wykonywaé recznie, po uzgodnieniu i pod nadzorem ich administratorow oraz z
zachowaniem warunkéw branzowych i uzgodnien (m.in. uzgodnienia z WZMiUW w

Warszawie, Oddziatem w Plocku, Inspektoratem w Gostyninie - pismo z dnia 16.10.2015r.
znak: TP/G0O-4105-U.609/2015).

Zasigg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych ogranicza sie
wylacznie do obudowy tego urzadzenia, a zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod zostat ustalony na podstawie zasiegdw lejow depres;i wyliczonych 1 zatwierdzonych w
ww. dokumentacjach hydrogeologicznych, tj.

- dla studni nr 1 — R=390 m,

- dla studnia nr 2 - w dokumentacji hydrogeologicznej ustalono parametry eksploatacyjne w
wysokoéci Qe = 100,0 m*/h przy depresji Se = 12,5 m i R = 400 m; natomiast w decyzji
ustalajgcej zasoby wod podziemnych, wielkos¢ ustalonych zasobow dla studni nr 2 WYNosi:
Qe = 90,0 m’/h przy depresji Se = 11,1 m i R = 354,0 m: w studni nr 2 zainstalowana jest
pompa glebinowa o wydajnosci Q = 90,0 m’/h, odpowiadajacej ustalone; wydajnosci
cksploatacyjnej 1 te] wartosci nie mozna przekroczyé, dlatego tez, przyjeto, zgodnie z
wyjasnieniami autora operatu wodnoprawnego, zc zasigg oddzialywania leja depresji studni
nr 2 wynost R = 354 m,

- dla studninr 3~ R = 385 m.

W oparciu 0 powyzsze, ustalono strony niniejszego postepowania administracyjnego.

Rejon yjgeia wody znajduje sie w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina
Przysowy oraz w poblizu obszaru sicci Natura 2000: Dolina Studwi i Przysowy. jednak
przedmiotowe ujgcic wody podziemnej w miejscowoscei Dzialy w gminie Sanniki nie ma i
nadal nie bedzie mialo (po wlaczeniu do cksploatacji nowo wvkonanego otworu studziennego
nr 3) szkodhwego wplywu na ww. tormy ochrony przyrody.

Wykonanie 1 uzytkowanie urzadzenia wodnego oraz poboru wod podziemnych nie
naruszy: ustalen korzystania z wod regionu wodnego, ustalen zagospodarowania
przestrzennego, wymagan ochrony zdrowia ludzi i1 $rodowiska naturalnego.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 7 i 7a wyzej cytowane] ustawy Prawo wodne, informacje o

WwszCzeClu postgpowania administracyjnego podano do publicznej; wiadomosci w dniu
09.06.2016r. (w tym réowniez na bip.powiat gostynin.pl) oraz zawiadomiono strony
postepowania, ze przed wydaniem pozwolenia istnieje mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodow 1 materialow oraz zadan w sprawie w terminie 7 dni od otrzymania
zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie zadna ze stron postepowania administracyjnego nie zglosita
swoich uwag 1 zastrzezen.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz po zapoznaniu si¢ z przedioZzonym
operatem wodnoprawnym uznano, iz zostaly spelnione przestanki do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w powyzszym zakresie na warunkach okreslonych w niniej sze] decyzji.

Zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, do
termindéw okresowych w przepisach poprzedzajacych nie wlicza sie terminow przewidzianych
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w  przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, okreséw opdznien

spowodowanych z winy strony oraz z przyczyn niezaleznych od organu (czas przesyiki
korespondencji, zawiadomien).

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak, w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posre;imci_wem Starosty Gostyninskiego, w terminie
14-tu dni od daty jej doreczenia. s -

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada ?006r 0 oplacxe skarbowej (t. Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.)
Jednostki samorzadu terytorialnego sq zwolnione od oplaty skarbowe;.

Otrzymuj

{1~ Pani Anna Matgorzata Grochowska — Gadek ~ pelnomocnik Gminy Sanniki,
2. Pami Malgorzata Kasperek — Kawalek - pelnomocnik Prezesa KZGW,

Wykaz stron posigpowania - wlaScicieli powierzchni ziemi poloionej w zasicgu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych (zalacznika nr 1)

3. Kubiereckt Janusz,

4 Kubierecka Mana, ,’

5 Kubiereckt Mariusz.

6. Swiecka Justyna, b

7. Dumaj Wieslaw, In

8. DurmajEwa,

9. Roskosz Jan.

10. Roskosz Zofia.

11. Kober Krzysziof.

12 Kober Bozena.

13. Roskosz Grzegorz, Ve
14. Roskosz Agnieszka, . A OY 2 Y
15. Matrzak Grazyna, ) '
16. Wydra Jerzy,

17. Zielinska Halina,

18. Podczalski Sylwester,
19. Ambrozy Grzegorz,
20. Szmugielsk: Czestaw,
21. Majchrzak I eszek,
22. Szmigielski Wojciech,

23.  Wydz. SL a/a.

Do wiademosci:
1.  Gmina Sanniki,
2. Wojewodzki  Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w  Warszawie  Oddzial Plock
Inspektorat Gostynin,
Spotka Wodna Sanniki,
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 b, 03-194 Warszawa,
5. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Plocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Plock.

L

b
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ZO8 LD
MARSZALEK Warszawa, 15.04.20167,
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

PE-1.7431.26.2016.MB

DECYZJA Nr //3/16/PE.I

Na podstawie art. 93 ust. 2 i 4 oraz art. 160 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

i gornicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sanniki z dnia
15.01.2016 r. (data wptywu: 16.03.2016 1.)

zatwierdza sie

»Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacy wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych — otworu studziennego nr 3 o giebokosci 41,0 m
w miejscowosci Dzialy dla grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin-Lubikéw”, gm. Sanniki,
pow. gostyninski, woj. mazowieckie. K

Przedmiotowy dodatek, wykonany w zwigzku z odwierceniem otworu studziennego nr 3 o wspdirzednych

w PUWG 2000: X — 5798152.81 Y — 7418593.99, ustala jego wydajnos¢ eksploatacyjng, wedtug stanu
na lipiec 2015 r. w wysokosci:

Q=90,0 m¥h
S=110m

w ramach zasobow eksploatacyjnych ujecia w wysokosci 90,0 m3h przy depresji 12,5 m ustalonych
w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzjg Wojewody Plockiego z dnia 04.05.1978 r. (znak:
GT.1IV.8530/37/4/78), przy wydajnosciach eksploatacyjnych otwordw studziennych:

- nr1 (o glebokosci 42,0 m) — 90,0 m¥yh przy depresjis = 12,5 m

- nr2 (o glebokosci 37,5 m) — 90,0 m¥h przy depresjis =11,1m

- nr3 (o glgbokosci 41,0 m) — 90,0 m¥h przy depresjis = 11,0 m.

Uzasadnienie

Gmina Sanniki, w imieniu ktorej na podstawie petnomocnictwa z dnia 30.12.2015 r. dziata Pani Anna
Maigorzata Grochowska-Gadek, wystapita do Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z ‘wnioskiem
o zatwierdzenie ,Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcego wydajnosé eksploatacyjng
ujecia wéd podziemnych z utworéw Czwartorzgedowych — otworu studziennego nr 3 o glebokosci 41,0 m
w miejscowosci Dzialy dla grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin-Lubikéw”.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
z2015r. poz. 196, z pdzn. zm.) dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdza, w drodze decyzji,
wiasciwy organ administracji geologicznej. Stosownie do art. 160" ww. ustawy zadania zwigzane
z dokumentacjami geologicznymi wykonujg te organy administracii geologicznej, ktére udzielity
odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie zioza kopaliny albo na poszukiwanie
lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla, ktére zatwierdzily projekt robot
geologicznych lub ktérym przediozono projekt robét geologicznych, ktory nie podlega zatwierdzeniu.
Projekt robét geologicznych bedacy podstawg wykonania prac dokumentowanych w przediozonym

opracowaniu zostat zatwierdzony decyzjg Nr 89/14/PS.G Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia
28.05.2014 r. (znak: PS-11.7430.25.2014 WA).

Przedfo'zovny dodatek spetnia wymagania okreslone w § 2, 3, 4 i 6 rozporzgdzenia Ministra

Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w Sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inZynierskiej (Dz. U. poz. 596). '

Ze wzglgdu na powyzsze arzeczono jak w sentenciji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Jjest zwolniony od opfaly skarbowej.

LIy lIIIlII L

Ltrzymuig:
( 1. %ani Anna Malgorzata Grochowska-Gadek — petnomocnik Gminy Sanniki
05-500 Piaseczno, ul. Bema 61 m.5

Zalgcznik: Dodatek do dokumentacji - 1 egz.
2. ala

3. alarch
Zalgcznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Sanniki
09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
2. Zarzad Powiatu Gostyniriskiego
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
3. Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
(adres do przestania: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1)
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
5. Starosta Gostynirski
08-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
Zatacznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.
Wojewoda Mazowiecki
00-850 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
7. Panstwowa Sluzba Geologiczna - Paristwowy Instytut Geologiczny PIB
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Zatacznik: Dodatek do dokumentacji— 1 egz.

b
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0L PSSE Plock  LSW 5-85-1-3 Sprawozdunie = badan wody

Strona 1

POWIATOWA STACJA

W PLOCKU

Laboratorium Badania Wod

09-402 Plock ul Kolegialna 20
Tel'fax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl

www.plock psse.waw.pl

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Pousxic CENTRUM
ARREDYFACL

Sprawozdanie z badari nr' :  LSW/600/UZ954/2016

nr spravwozdania zgodny = (1D} kodem laboraroryjnym probki

Data
sporzgdzenia
sprawozdania:

2 czerwiec 2016

Egz. /} / ?}

Prdbka:

(ID) kod laborutoryjny: LSW/600/U795472016

Data rejestracyi: 2016-06-01

Ocena stanu: brak wwag

Pobicrajycy: Laborarorium Badania Wod PSSE Plock

Zlecenivdmca:

Nuzwa : CAINA SANNING

Adres: 06390 Sanniki, Warszavwska 169

Opis pribki we protokotu pobrania nr: HKL/UZ 189/16

Miejsceradres pobrania probhi: — Lubikow,

Punkr poboru probki: Studnia nr 1 - kran przy studni
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Lubikow
Data pobrania probki: 2016-06-01

Dara rozpoczecia badan: 2016-06-01

Datu zakorczenia badmi figykochemicznych: 2016-06-02
Data zakoiiczenia badari mikrobiologicznych:  2016-06-02

Odstepstwa od badani i badania brak
niezgodne T wymaganiami

Zalgeznik do LSW' 5.8-1-0 Wydame VI = dn 25 03.2016 Powypetmien informacye chronione




OL PSSE Plock  LSW:5.8-1-3

Sprawozdame = badui wody

Strona 2
Sprawozdanie ¢ badan nr : LSW/600/UZ954/2016
nr sprawozdonia sgodny = kodem labor storygn.  probks
Wyniki badan fizykochemicznych

Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Norr[rjlgg’p;zzjgum Wynik"

I Barwa (A) mg/l Pt PN-EN IS0 7887: 2012 3+/ (pH=7.8 pomiar po
Siltracji probki)

2 Metnosé (4) NTU PN-EN SO 7027 2003 2.44£0,39

3 Stgienie jonow ;UOdOFZI (pH) (4) - PN-EN'ISO 10523:2012 7.4=0,1

4 Priewodnosiwlemp. 25°C () uSem  PN-EN278SS1999 48516

Vj» Zapach {/V”A) o S " S LS:C;'PBZZZJ—O'O VVyd 1‘2011 - akceptowa[ny

6 Smak (N'A) - LSC/PB24-0-0) wad.I: 2011 akceptowalny

7 Amonowy jon (4) mgrl PN-ISO 7150-1: 2002 0,060,001

8 dzotany (4) mgl PA-82°C-04576.08 1,75:0.12

9 Azotpny (4) mgl PH-EN 26777 1999 0,0080+0,0007

10 /&Ia:?glm (N/A) S - ,ug;'lr N B PN»EN 1SO 1‘55861‘ 2:()05 166+13

11 Zelazo ogdine (4) ngl PN-ISO 6332: 2007 - 454136

12 Chlorki (4) mg.| PN-ISO 9297:199.4 15.0x1.5

13 Twardosé (4) mg 1 PN-ISQ 6059 1999 252+15

Osoba autorveujgea wyniki baduh fiyhochemicznyel mgrini Hanna Szezesna ,}/{1";'2(}5

Wyeniki badan

jf,_)/{,l '

mikrobiologicziych

Lp Nazwa oznuczenio Vorwa’ procedura Winik
hadiveza
I Liezba bakteru grupy coii v ) ml 44, jik PACEN SO 9308-1-2014 1} tnie wykrvtor
2 Liezha bakterti I coliswe 100 ml 04, ik PAEN SO 930G8-1 2004 1 tnie wykrvi
Osoba autoryzygea wymiki badan mikrobiologicznyeh: mgr Tomasg Scpotariski '\ . .
q

Cu
&S LY

. R .
" - (A) - oznaczenie wykonywane metoda ahredytowang. (N/A) - oznaczenie wykon wane metoda meakredvtowang

" - Wymik badama podawany jest z nicpewnoscia rozszerzona (p= 93%. k=2 nicuwzgledniajgca etapu poboru probek .

Wyniki badama odnoszq sig wylgeznie do hadaney prébki Sprawozdanie z badar nie moze byé kopiowane bez zgody lobokororum maczey. jak iylko w calvsc

Zalgcznik do LSW"5.8-1-N

Wydanie VIl = dn.25.03.2016

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski

Po wypelnieniu informucye chronione
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Strona |
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PEOCKU o
Laboratorium Badania Wod H’t\ssinsf:sxu‘:

09-402 Plock ul Kolegialna 20
Tel fax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hki plock@psse. waw.pl

www.plock psse.waw.pl

Data
sporzqdzenia

Sprawozdanie z badari nr”:  LSW/600/UZ955/2016 sprawozdania:

nr sprenwozdania zgodny = (1D) kodem laboratoryynym probhi 2 czerwiec 2016

S

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ955/2016

Dutu rejestracji: 2016-06-01

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajycy: Luborutorium Badania Wod PSSE Plock

Zleceniodawen:
Nuzwu : GMINA SANNIKI

Adres: 09-54( Sanniki, Warszawska 16Y

Opis probki we profokoeiu pobrania nr: HK1L/UZ 189/16

Miejscesudres pobraniu probki:  Lubikos

Punkr poboru probki: Studnia nr 2 - kran przy studni

Pochodzenie probki wodocigg publiczny Lubikow

Data pobrania probki: 2016-06-01 \///f
Data rozpoczecia badan: 2016-06-01

Data zakoriczenia badunt fizykochemicinych: 2016-06-02
Data zakoriczenia badart mikrobiologicuych:  2016-06-02

Odstepstwa od badan [ badania brak
niezgodne z wymaganiami

€L 08 DIus e Tl nn RN

Zalgeznik do L.SW5.8-1-0 Wydame VI dn 3503 2016 Powypetnieniu informacye chronione
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Stronu 2
Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ955/2016
nr sprovwnzdan zgodny = kodem laboraiors nym pribke
Wyniki badad fizpkochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia - Jednostha Nornggéln;vifc:fgura Wynik“
! Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 9+2 (pH=7.8 pomiar po
Siltracji prébki)

2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027 2003 3.2910.53

3 Sfeéeniejc;néw wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523:2012 7,40, 1

4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) VV;:S/cm‘ B - PN-EN/27888:1999 495+6

5 Zpachwy) — ISOPB24-00wydl: 20l akeeplowalny
6 Smak (N'4) - . LSC'PB24-0-0wyd.l: 2011 akceplo»w‘a/ny
7 Amonowy jon () mg-1 PN-ISO 7{50-1: 2002 0.07=0.01

8 Azotany (A) mg'l PN-82 C-04576.08 0.38x0.03

9 Azotyny (4) mgl PN-EN 26777: 1999 0.0030+0,0003
10 Mangan (N/A) V A - .ﬂg/ln _ - PN—EN ISO 1558(5." 2605 o 195£16

1 ‘Z‘e;z;g_o:ga[;zeA(;l)wvm S m;g/l S PN'—/:SO 6332 200]__- o 534+43

12 Chlorki (4) mg | PA-ISO 9297: 1994 16.3x1.6

13 Twardosc (4) mg | PA-ISO 6059 1999 _ 2716
Osoba autoryzujqea wvniki hadan fizvkochemicznych mgr ing. Hanna Szcigsna U! 5z Lo

Wymiki badan mikrobiologicznych
In g Do Norma procedur: Woah

hadinweza

" Liczha bakter:s pragn cofiow 100z (4 gth PN-EN IS0 9308-1 20314 0 fnie vovkrvton
2 Liczba hakterii Focelow (00 ml £4,. ik PN-EN IS0 9308-1 26,14 0 (nie vwykirvio,
Osoba autoryzujgca wynki badan mikrobiologiczwich: ngr Tomasz Szpotarishi £ ) S
7 P

/!

b
PR

. LS

* - (A) - oznaczeme wykonvwane metoda akredytowang. (N A) - oznaczente wykonywane metoda nltakrgd)&ﬁw\\ana

* - Wynik badania podawany jest 7 nicpewnosdeig rozszerzona (p= 95%, k=2) meuw zgledniajgea etapu poboru probek
Wyt badania vdnoszg sie wylgeaue do badoney prébie Sprawozdame - badon nie moze byc koprowane bez zgody laboroforin inaczey. jak tvlko w calosc

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Sipotaniski
-

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelmieniu informacje chronione
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Stranki f

adres e-mail: hkd plock@psse.waw.pl

W PLOCKU

Tel/fax: (24) 367-26-34

wwiw.plock psse.waw.pl

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Laboratorium Badania Wod

09-402 Plock ul.Kolegialna 20

Potsrer Centayn
Axpzoriacy

Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ1277/2015 | sprawozdania:

*ar sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki

. Data
. sporzgdzenia

| 9 lipiec 2015

i Egz 4 /D

Probha:

(ID) kod laborataryjny: LSWr600/UZ1277/2015
Data rejestracji: 2015-07-08

Ocena stanu: brak uwag
Pobicrajqcy: HKN PSSE Gostynin

Zleceniodaweu:

Nazwa :

Adres:

77-133 Tuchomie, Jana IIi Sobiwskizvo 30

Opis probhiwe protokolu pobrania nr: HKN-410717/5P/15

Miejscefudres pobranio probki: — Dzialy gm

Punkr poboru probki:

Pochodzenie prébki studnia

Data pobrania prébki: 2015-07-08

Data rozpoeczecia badar:

Data zakotriczenia badan figykochemicinych:

Data zakortczenia badan mikrobiologicinych:

Odstepstwa od badari | badania
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgconik do LSH/5.8-1-0

Ochwaert nr 3, woda survwa

Suvnniil,

2015-07-08
2015-07-09
2015-07-09
brak

Wydanie VI = dn.24.01.2011

Zuklad Robor Wiermiczyeh Zbigniew Chamier Cieminski

< kran w stucii

Powypelnieniu informacje chronione



0. PSSE Plock  LSW/5-8-1-3  Sprawnzdmme = badar wody

Strona 2
Sprawozdanie ¢ badari nr’: LSW/600/UZ1277/2015
ar sprewozdania zgedny @ kodem mbommmmm probki
Wyniki badari fizykochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Norlzz.fxzsum l‘i-")lnik"
I Barwa (N/A) mg/l Pr PN-EN ISO 7887: 2012 7£2 (pH=7.9 pomiar po
Jiltragji p’ Obkl)

e MU PNENISO 7027-2003 100046
3 Stgzentejonow wodors (pH) (V) T LT Tevawsossizaon sl
4 Przewodno$é w remp.. 25 °E ;4; T --1;5/0; PN-EN/27888:1999 o —M“—.‘;(S;;t, o
5 Za;;-c; a’}f{) B o S *—_‘-LSC/PB—24-0-0 wyd.[: 2011 —_meval\aep-{‘ouah':v—m
5 ,;r;;o;;yj()ll (,1) I ';;g// PN 1SO-7150-1: 2002 - 0, 69;0 ni
7 oty () et PNENCOSST608 081006
8 Azol‘yny (A) mg/l o —-P;/-EN 26777: 1999 o (}.003010,0003““ .
9' Mangan (N. '4;_> o llg»"/ PN-EN IS0 15586: 2005 - 23319

10 Zelazo ogdlne (4) i mesoema0r RS
11 Chl;;l:;{.)_-—- — — - mg:’l 'V SO 9297:1994 o 7'4:&; ; -

17 Tnardosc (’7\’/;).““”“ - # ) mg/[ - - P\’ IS'ON(0597 1999 | ’9(1&/‘ "

'3 Utlenialnosc ¢ KMnO4 (\' 4) - o -;"g// o o __IS_(D(;};;(;OI ) fi 5;(-}‘[ o
14 Sirczany Gitt) el PNTCOSGIE 66.16.0
Osobu autonzrjaca winiki badarn fivkochemiczryeh imgr Barbara Ujas F UJL.‘."

Wyniki badant mikrobiologicznych
Lp Nemwer amnacrenia Norma/ procedura vk "

badawveza

D faerba hakterit prapy colov Heomd 2 4)0 1k LSMEPE G0 wwd Hwg PN-ISO

/*(/L‘f f {908

LSM/PS-1-0G-0 wvd ITwg P\’ ISO
9?()8 I: 19‘))

2 chLbn bnklem E coli w 100 ml! (/l) ;IA

Osoba autorvzwygea wyniki badan mikr obiclogicznych: mgr Tomaszg Szpomnskl

(N/A) - oznaczenie wykonywane metﬁ

- (A) - oznaczenie wykonvwane metoda akredytowang:

e woknve:

) (nie wykrvio)

nieakredytowana

- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 3% i wspolczynniku rozszerzema k=2

Wyneki badania ndnoszg sig wylacznie do badaney probki Spreneozdanie = hadart me moze byé hopiowane hez zgody laboratarium naczey. jak tylko w coloser

Zatwierdzajqey: mgr Tomasz Sepotarski

KIEROWNIK

SEKC I LADBOW OR UM
JADANI )

3%

H\(/cmw Fliz dn 24 ()[ 2()1/

Zataczmk do LSH5.8-1-0

Po wypelnienin lufornl(lcle chromone



ul Bierzewicks 67, el 235.22-04
U5-500 Gusiynin

Gostynin, dnia 11.05.2017 r.
PPIS/ZNS-452/7/ASK/1527/2017

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1412, ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gostyninie dzialajac w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem: Ustugi Inwestycyjne 1 Projektowe Elzbieta Szymanska
09-400 Plock ul. Rembielinskiego 1/78 z dnia 09.05.2017 r. o uzgodnienie projektu
budowlanego:

OBIEKT: Rozbudowa 1 przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbedng
infrastrukturg i urzadzeniami w m. Lubikow, gm. Sanniki
INWESTOR: Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
PROJEKTANT: mgr inz. Marianna Danuta Janiszewska, nr upr. 111/89 — branza technologiczna
i sanitarna; tech. arch. Janusz Doiczman, upr. bud. nr UAN-KZ-7210/149/88 —
branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

ASYSTENT PROJEKTANTA: tech. ElZzbieta Szymanska - branza technologiczna 1 sanitarna
uzgadnia

pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany
zadania pod nazwgy: ,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz
z niezbedng infrastruktura i urzgdzeniami w miejscowosci Lubikéw, gm. Sanniki,
dzialki nr ewid. 111/1, 112”7, bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgadniania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy i przebudowy Stacj
Wodociggowej w miejscowosci Lubikow, gmina Sanniki m.in. w zakresie wprowadzenia
urzadzen technologicznych shuzacych do uzdatniania wody. Obecnie Stacja pracuje bez
uzdatniania wody surowej. Woda z ujecia tloczona jest bezposrednio do zbiornikoéw
wyréwnawczych, nastgpnie za pomocg zestawu hydroforowo-pompowego, ze zbiornikow
wyréwnawczych ttoczona jest do sieci wodociggowej. Aktualnie woda nie spelnia wymagan
pod wzgledem fizykochemicznym (zelazo, mangan, metnosc), okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). ‘

Zrédtem wody dla Stacji Wodociagowej jest ujecie wody skladajace sie ze studni
wierconych Nr 1, Nr 2 1 Nr 3 ymujacych wode z utworéw czwartorzedowych, w ilosci
Qmax=90 m*/h, Qsr.aob=1800m>/d. Studnie znajduja sie we wsi Dzialy na dziatce nr ewid. 64/2,
w odlegtosci ok. 900 m od Stacji. Stacja posiada decyzje wodnoprawng z dnia 30.06.2016 r.
na szczegdlne korzystanie z wod podziemnych z ujecia wody ,.Dzialy” wazng do dnia
30.06.2026 r. Stacja zasila w wode nastepujace wsie: Lubikow, Dziaty, Lwowek, Osmolin,
Osmolsk, Aleksandréw, Starpol, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce 1 Krubin.
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W przypadku wystapienia awarii, Stacja moze by¢ zasilana ze Stacji wodociggowej
w Sannikach, poniewaz spieta jest w ukiad pierscieniowy.
W ramach przebudowy Stacji Wodociagowej planuje sie:

a) montaz w budynku urzadzen technologicznych tj:

— filtréw odzelaziania i odmanganiania,

— montaz centralnego aeratora powietrza,

—~ montaz pompowni I1°,

— montaz przewodow technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armatura,

— montaz sprezarek 1 dmuchawy powietrza,

— montaz instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej

b) budoweg odstojnika wdd poplucznych

¢) budowe studzienki neutralizacyjnej na $cieki z pomieszczenia chloratora,

d) budowe szczelnego szamba na Scieki sanitarne z WC,

e) wymiane¢ pomp glebinowych w studniach Nr 1, Nr 2, Nr 3 na ujeciu wody

w miejscowosci Dzialy.
Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano:
— rozbiorkg istniejgcego stropodachu wraz z warstwami wykonczeniowymi i wykonanie
nowego stropu zelbetowego,
— docieplenie $cian zewngtrznych, stropodachu i $cian fundamentowych,
— wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,
— wymiane obrobek blacharskich.
— montaz nowych rynien i rur spustowych,
— wymiane parapetow,
— czgsciowa rozbiorke i obnizenie poziomu posadzki.
— przebudowe pomieszczen przyziemia,
— nadbudowe — gazobeton gr 24 cm, strop zelbetowy gr. 16 em.

Po przebudowie budynku Stacji, proces uzdatniania wody przebiegal bedzie w nastepujacy
sposob: woda surowa z ujgcia pompowana bedzie ze studni glebinowych i poprzez zestaw
napowietrzajgcy ciSnieniowy wraz z pierscieniami VSP tloczona bedzie do odzelaziaczy.
Po wytraceniu zelaza i manganu na filtrach, woda kierowana bedzie do istniejacych
zbiornikéw retencyjnych. Stamtad woda pobierana bedzie przy pomocy pomp Il-go stopnia
(zestaw hydroforowo-pompowy) i tloczona do sieci wodociggowej.

W przypadku stwierdzenia zlej jakosci wody podawanej do sieci bedzie prowadzona i€
dezynfekcja przy uzyciu podchlorynu sodu 3% za posrednictwem pompy dozujgcej. Zestaw
chloratora begdzie znajdowat si¢ w pomieszczeniu chloratora, wyposazonym w umywalke,
zestaw ratunkowy z phuczka do oczu i zawdr ze ztaczka.
Zuzyte wody z phukania filtréw odprowadzane beda do istniejécego odstojnika poptuczyn.
Wody nadosadowe z odstojnika popluczyn beda odprowadzane do rowu melioracyjnego.
Zgodnie z informacja zawartg w dokumentacji projektowej dla przyjetych w projekcie
zestawow  technologicznych dopuszcza sig¢  zastosowanie réwnowaznych —zestawow
technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrow
wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu wykonania.

W Stacji zaprojektowano punkty czerpalne do poboru wody surowej tj. przed
uzdatnieniem i po uzdatnieniu.
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Stacja  bedzie pracowala calkowicie automatycznie, sterowana  sterownikiem
mikroprocesowym. Obstuga obiektu sprowadzi si¢ jedynie do:
— okresowej kontroli stanu urzadzen,

— usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaklocen w funkcjonowaniu stacji
(biezagca konserwacja),

— okresowe przekazywanie pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg tych urzadzen.

Nadzoér nad SUW bedzie pelnit konserwator Stacji. W budynku Stacji zapewnione
bedzie pomieszczenie socjalne oraz WC wyposazone w miske ustgpows, umywalke
z biezaca zimng i cieplg woda (terma elektryczna). Scieki z tazienki beda odprowadzane do
projektowanego zbiornika bezodplywowego. Ogrzewanie pomieszczen, w tym hali
technologiczne] za pomocg grzejnikow elektrycznych, wyposazonych w  regulatory
temperatury. W pomieszczeniu chloratora przewidziano wentylacje mechaniczng, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach wentylacje grawitacyjng.

Uzgodniony projekt budowlany =zawierajacy klauzule wuzgodnienia na planie

zagospodarowania terenu rys. nr 1 w skali 1:500 i rys. nr 3 w skali 1:50 oraz rys. nr Z-11 A-2
stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji na realizacje przedsigwziecia.

Po wykonaniu przedsiewzigcia zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym,
inwestycje nalezy zglosi¢ Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Gostyninie do odbioru sanitarnego. Przy odbiorze nalezy przedstawié:

» wynik badania wody pod wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym
(woda po uzdatnieniu) potwierdzajacy, Zze jako$S¢ wody spelnia wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

» atesty higieniczne, certyfikaty i aprobaty techniczne wyrobow, materialow,
preparatow uzytych przy realizacji przedsicwzigcia.

Zatgczniki:

o

"'\
- prO_]ekt archltektomczpo—budo"‘Nlany h{anza technologlczna 1 sanitarna
St archi th S

Otrzymuje:

. /“(T\.

£ 4£U’[': (510340
Ushugi Inwestycyjne i PrOJektowe =pecinlisiy higie

by 1 epidemiologit

Elzbieta Szymanska
09-400 Ptock ul. Rembielinskiego 1/78
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