UWAGA

1. Stopy fundamentowe wysoko$¢ 0,80 m.

2. Stopy fundamentowe pod zbiorniki (0 wym. 2,20 x 2,20 m) wykonac
w poziomie posadzki, pozostate 0,15 m ponad posadzke.
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LEGENDA
fubdamenty istniejgce
fundamenty projektowane
[T elementy budowlane do rozbidrki
UWAGA

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
wykona¢ sprawdzenie wymiardw z natury.

DETAL SCIANY FUNDAMENTOWEJ
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Poziom posadowienia - 1,00 m

Zbrojenie dolne: 212 (RB 500 W)

Zbrojenie gérne: 212 (RB 500 W)

Strzemiona: @8 co 20 cm (RB 500 W)

Beton C20/25 (B25)

Stal A-lIIN RB 500 W

Otulina - 50 mm

Dtugos¢ zaktaddw - 55 cm

Izolacja - 3 x DYSPERBIT na rapdwce

UWAGA:

1.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw nieno snych lub o stabszych parametrach
niz zatozono w obiczeniach nalezy wykonac wymiane gruntdw na pospdtke budowlang o stopniu
zageszczenia min. 1d=0.60. Pospdtke nalezy zageszczac warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm.
Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nale zy wykonywa¢ tak, aby nie
dopusici¢ do gromadzenia sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

Poziom posadowienia taw i stop fundamentowych ponizej gtebokosci przemarzania gruntu: 1,00 m p.p.t.
Pod tawami i stopami wykona ¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm.

. Sciany fundamentowe betonowe gr. 30 cm.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - na tawach fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku.
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa - od taw fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w
cokole budynku izolacja powtokowa z mas bitumicznych np. dysperbit.
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