ZBROJENIE DOLNE
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ZBROJENIE GORNE
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25

P1 - podciag zelbetowy rozpietosci 4,75 m

Wieniec zelbetowy
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P2 - podciqg zelbetowy rozpietosci 2,50 m
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UWAGA:

1. W strefach przypodporowych nalezy co drugi pret odgigé ku

gérze na odcinku 1/10 rozpietosci ptyty.

2. W narozach ptyt nalezy umiesci¢ dodatkowe zbrojenie dolne,
uktadane prostopadle do dwusiecznej naroznika,
rozmieszczone na szarokosci 0,2 mniejszej rozpietosci ptyty. Pole
przekroju tego zbrojenia na 1 m szeroko $ci pasma powinno
odpowiada¢ maksymalnemu zbrojeniu tego przekroju.

Beton |C20/25 (B25)

Stal A-lIIN RB 500 W

Otulina - 25 mm

grubose ptyty 16 cm

Dtugosc zaktadow - 70 cm

Miejscowose: Lubikow

Nazwa rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI STROPU

USLUGI INWESTYCYJNE | PROJEKTOWE
Elzbieta Szymanska

ul. Rembielinskiego 1/78

09-400 Ptock

Temat:

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdaniania Wody wraz z
niezbednq infrastrukturqg i urzgdzeniami zlokalizowanej na
dziatkach nrew. 111/1,112 w miejscowosci Lubikow Skala
gmina Sanniki 1:100
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