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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-488-NFA-QIP *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAZGWIECKA
i OKREGOWA
iz o8 A
INZYNIEROW
BUDGWNICTwWA

Warszawa, doia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 7 dnia 15 grudniz 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U. 7 2001 1. nr 5 poz. 42, z pdZ. zm.), art, 12 ust.1-5
fust3 art 13 ust. 1pkt1i2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z péé zm.) oraz §4ust 2, § Sust. 3d 1 § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r’ w iprawie samodzielnych funkeli
technicznyeh w budownictwie { D2.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z poZ. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczep
w specjalnesei konstrukeyjne-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrakeyjno-budowlanej oraz Ao projektowania
i kierowania robotami budowlanym w specjalnosci  drogowe] i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowe) lzby Inzyniersw Budownictwa na
podstawie protokelow z postgpowania kwalifikacvjnego oraz przeprowadzanego egzaminu, uchwaly nr 8 z daia
« grudnia 2003 r. stwierdzita, z¢ posiada Pan wymagane prowem wyksziaicenis i praktyke zawodowa konec o
do uzyskania uprawnizn budowlanych w wyzej wymieionej specjalnosei [ uzyskal pozytywny wynik egzunin
na uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: Od niniejsze} decvzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie’ [zbv
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem QOkiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia Jej dorgezenia

Przewodniczyey
Mazrowieckiej Okregowe) [zby

Inzypierds’ Byrdownictwa
PN N
/f% - he EpCf
-

mgr inZ, Wiestaw Olechnowicz

Kwalifikacyjnej

Dro{.dr/h"/mi Zazimrierz Szulhorski




uprawnienia w ograniczonym zakresje obejmuja;

I's specjalnogei drogowe;j: )

7 projektowanie drog wewnerzuyeh, drog dojazdowych (D), drég lokalnveh (L), drog
zbiorezych (), drég nie Przezraczonych do ruchu naziemnego | posteju  statkew
powlelrznych na rerepje lotnisk, projekiowanie rozbidrki vwyze wymienionyeh obiektéw
budowlanych  oraz projektowanie drog ¢ nawicrzehpi gruniowe]  lub rawiaste)
Przeznaczonych do ruchy naziemnego 1 pustoju statkdw pawietrznyeh na terenje lotnisk,

2/ kierowanic robatam; budowlanym PrZy wykonywanin obiektdw, o ktérych mowi w pkt. 1.

1I' w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonty jednoprzestowyeh nostdw, wiaduktow,
estakad i kladek o rozpietosel przesta do 20 m, budowy mostdw skfadanvch wedtug
stesownych instrukeji, budowy ruszioway i Kadek roboczyveh oraz projelzowanie rozbidrk
wyzej wymienionych obiektdw budowlanych nje wymagajace] uwzgiedniania wplvwow
cksploataci; gdrnicze;,

2 Kierowanie robaram; budowlanymi przy wykonywaniy obiekidw, o ktérych mowa v pkt. |,




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-85AD-DA89-546B-2CB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ) POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu oawotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... (B \
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski_|
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala




1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:

2.

zlecenie Inwestora,
mape do celéw projektowych w skali 1: 500,
zaakceptowang koncepcje przez Inwestora.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy budowe utwardzenia na terenie

Szkoty Podstawowej w Sannikach. Opracowanie obejmuje:

3.

Frezowanie pasa utwardzenia o nawierzchni asfaltowej oraz nieréwnosci na
istniejgcym utwardzeniu

Likwidacja utwardzenia — podestu betonowego przed gtdéwnym wejsciem do budynku
Wykonanie odwodnienia liniowego i podtgczenie do istniejgcych studzienek kanalizacji
deszczowej

Wykonanie dwéch stopni schoddw przy gtéwnym wejsciu do budynku

Wykonanie regulacji wysokosci bram wjazdowych

Wykonanie regulacji opasek betonowych wokét budynku oraz dostosowanie
istniejgcych schoddéw zewnetrznych do projektowanego utwardzenia.

Wykonanie uzupetnienia docieplenia elewacji w miejscu rozbieranych schodéw i
podestu.

Demontaz koszow do koszykdwki

Zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane na projektowanym terenie
utwardzonym o nawierzchni asfaltowej

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Sannikach, na dziatce nr ewid. 70

4.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w Sannikach. Na dziatce zlokalizowany jest budynek
szkoty podstawowej i gimnazjum w Sannikach oraz budynek ustugowy — kiosk. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne — na ul. Topolowg. Dziatka

jest czesciowo utwardzona nawierzchnig asfaltowa.



Przez teren dziatki przebiega linia energetyczna napowietrzna, kanalizacja sanitarna i
telekomunikacyjna. Na dziatce zlokalizowane jest przytgcze wodociggowe, telekomunikacyjne,
energetyczne, Kan. Sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe]. Dziatka jest ogrodzona i posiada
spadek w kierunku potudniowo-zachodnim. Wzdtuz wschodniej i pétnocnej granicy dziatki
rosng drzewa wysokie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano nastepujace elementy:

e Frezowanie pasa utwardzenia o nawierzchni asfaltowej oraz nieréwnosci na
istniejgcym utwardzeniu

e Likwidacja utwardzenia — podestu betonowego przed gtéwnym wejsciem do budynku

e Wykonanie odwodnienia liniowego i podtgczenie do istniejgcych studzienek kanalizacji
deszczowej

e Wykonanie dwdch stopni schodéw przy gtéwnym wejsciu do budynku

e Wykonanie regulacji wysokosci bram wjazdowych

e Wykonanie regulacji opasek betonowych wokét budynku oraz dostosowanie
istniejgcych schodoéw zewnetrznych do projektowanego utwardzenia.

e Wpykonanie uzupetnienia docieplenia elewacji w miejscu rozbieranych schoddw i
podestu.

e Demontaz koszéw do koszykowki

e Zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane na projektowanym terenie
utwardzonym o nawierzchni asfaltowej

Projektowane elementy budowlane nie wymagajg zaopatrzenia media.
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego odbywac sie bedzie powierzchniowo
do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane odwodnienie liniowe.

6. Zestawienie powierzchni

Istniejgca powierzchnia utwardzenia terenu z betonu do demontazu - 32,00 m?,
Projektowana nawierzchnia asfaltowa — 1448 m>.

Projektowana warstwa wyréwnujgca od 0 do 8cm ok. 740,0 m?

Projektowana dtugos¢ kraweznikéw betonowych —51,0 mb.

Dtugos¢ odwodnienia liniowego — 37mb

7. Pozostate dane o terenie

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Sannikach przy ul. Warsawskiej.



Dziatka nr ewid. 70 nie znajduje sie na terenie, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkdéw i tym
samym nie podlegajg ochronie konserwatorskiej oraz nie znajdujg sie w obszarach ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdlnej ochronie
przyrody. Dziatki nie sg objeta ochrong przyrody.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowodujg
zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczagce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do przedmiotowej dziatki budowlanej bedaca
wtasnoscig Inwestora a zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach szczegdlnej ochrony srodowiska i zdrowia ludzi,
przyrody i krajobrazu.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Wszystkie zastosowane materiaty sg niepalne lub trudno zapalne oraz posiadajg swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Ekspertyza stanu technicznego isthiejacego utwardzenia przewidzianego do rozbidrki

Opis stanu istniejacego

Istniejgce  utwardzenie o nawierzchni bitumicznej oraz ptyta betonowych  jest w
niezadawajacym stanie technicznym. Na nawierzchni bitumicznej widoczne sg liczne pekniecia
i ubytki. Oraz zadowolenia w ktérych gromadzi sie woda opadowa.

Whioski i zalecenia

Z uwagi na stan techniczny istniejgcego utwardzenia przewidziano je do naprawy poporz
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z warstwg wyréwnujaca.
Warunki ochrony przeciwpozarowej wedtug stanu istniejgcego i pozostajg bez zmian.

9. Zblizenia i kolizje




Z uwagi na niewielkie zagtebienie projektowanych fundamentéw elementdéw sportowych nie
nastgpi kolizja z uzbrojeniem terenu. Wystepujg zblizenia do instalacji doziemnej kanalizacji
sanitarnej oraz do instalacji doziemnej elektrycznej bedacymi wiasnoscig Inwestora. Nalezy
zachowac¢ normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu przy wykonywaniu pozostatych roboét
budowlanych.

10. Odprowadzenie wdd opadowych

Wody opadowe z terenu utwardzonego i miejsc postojowych beda odprowadzane
powierzchniowo do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce
Inwestora poprzez projektowane odwodnienie liniowe.

11. Opis wykonywania robét w poblizu drzew

Roboty w poblizu drzew i korzeni bedg wykonywane recznie, bez naruszania drzew oraz ich
korzeni. Korzenie zostang zabezpieczone matami stomianymi lub z tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia korzeni zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak réwniez po wykonaniu
utwardzenia i miejsc postojowych. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ od drzew wynoszaca
min. 0,5 m. Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage w trakcie wykonywania robdt na poruszanie sie
maszyn i pojazdéw w strefie korzeniowej drzew. Na terenie robdét zabrania sie sktadowania
materiatow budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie pni drzew. Dotyczy to rdwniez
wylewania badz wysypywania materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby tj. soli, impregnatow,
rozpuszczalnikéw, paliw, olei, wapna, cementu, ktére mogg zniszczy¢ lub pogorszy¢ drzewom
warunki zycia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodnic¢ sposob ich wykonania w zakresie ochrony drzew z
wiasciwymi jednostkami — Konserwatorem Zabytkéw.

Powyzsze warunki wykonawca robét jest zobowigzany bezwzglednie przestrzegac.

12. Opis elementéw zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano:

a. Tereny zielone

Wszystkie tereny nieutwardzone, ktére na wskutek prowadzenia inwestycji zostaty zniszczone
nalezy zagospodarowac zielenig niska. Grunt nalezy oczysci¢ z resztek po budowlanych,
spulchni¢ i uzyznié oraz obsia¢ i obsadzi¢ w maksymalnym stopniu.

b. Instalacja kanalizacji deszczowej




Zaprojektowano odwodnienie liniowe przeznaczone do ruchu ciezkiego na fawie betonowe;j.
Nalezy zachowa¢ spadki min 0,5% do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej — wg
projektu zagospodarowania terenu. W ostatnich skrzynkach odptywowych nalezy zastosowac
kosze osadnicze.

c. Utwardzenie terenu nawierzchnia asflatowa

Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni asfaltowe;j
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
e Emulsja kationowa szybkorozpadowa

Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni asfaltowe;j
e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
e Warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego gr. Od 0 do 8cm
e Emulsja kationowa szybkorozpadowa

Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni asfaltowej w miejscu podestu betonowego
na powierzchni 32,0m?

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

e Warstwa wyrdwnujgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

e Warstwa z ttucznia 0-31,5mm 15cm

e Istniejgca podsypka piaskowa do zageszczenia

Dla utwardzenia przewidziano na pofaczeniu z terenami zielonymi wykonanie kraweznikdéw
betonowych 15x30x100 na tawie betonowe;.

d. schody betonowe

Zaprojektowano dwa stopnie schodowe. Brakujgce stopnie nalezy wykonaé z betonu C16/20
ktéry nalezy potaczy¢ z istniejgcymi schodami za pomocag wklejanych pretéow #12. Stopnie i
podstopnice wykonaé z plytek gresowych mrozoodpornych ryflowanych R11 zblizone
kolorystycznie do istniejgcych.

13. Sposdb wykonywania roboét:

Roboty beds wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem o0sbéb
nieuprawnionych.



Budowa obiektéw i wykonanie robét budowlanych bedzie wykonywana przez wykonawce,
ktédremu inwestor powierzy wykonanie budowy i robot.

Osoby wykonujace budowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu budowy i wykonaniu robét zostanie uporzagdkowany. W wyniku budowy i
wykonania robét nie powstang odpady niebezpieczne.

Powstaty destrukt asfaltowy zostanie zesktadowany i wykorzystany przez Inwestora trakcie
innych prac budowlanych.

Pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko $mieci. Wszystkie pozostatosci z budowy i
wykonania robét bedg w odpowiedni sposéb zagospodarowane.

Teren robdt bedzie wygrodzony tasmg ostrzegawczg. Na czas wykonywania robot
budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie robot 0sob postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatdow budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw
budynku. Prace te powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi
korzystajgcych z budynku. Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta —
reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i witasciwe dokumenty dotyczgce
konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opuscié miejsce roboét najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie robdt nalezy umiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane
na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem oséb upowaznionych przez wtasciciela danego uzbrojenia, z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa.



Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
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OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na utwardzeniu

terenu przed Szkotg Podstawowg w Sannikach

1. Szczegotowy opis prac - zakres robot

Zaprojektowano nastepujace elementy:

e Frezowanie pasa utwardzenia o nawierzchni asfaltowej oraz nieréwnosci na
istniejgcym utwardzeniu

e Likwidacja utwardzenia — podestu betonowego przed gtéwnym wejsciem do budynku

e Wykonanie odwodnienia liniowego i podtgczenie do istniejgcych studzienek kanalizacji
deszczowej

e Woykonanie dwdch stopni schodéw przy gtéwnym wejsciu do budynku

e Wykonanie regulacji wysokosci bram wjazdowych

e Wykonanie regulacji opasek betonowych wokét budynku oraz dostosowanie
istniejgcych schodéw zewnetrznych do projektowanego utwardzenia.

e Wykonanie uzupetnienia docieplenia elewacji w miejscu rozbieranych schodéw i
podestu.

e Demontaz koszéw do koszykdwki

e Zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane na projektowanym terenie
utwardzonym o nawierzchni asfaltowej

Projektowane utwardzenie bedzie wykonane w miejscu istniejgcego utwardzenia terenu o
nawierzchni asfaltowej. Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg zaopatrzenia media.
Wody opadowe z terenu utwardzonego beda odprowadzane powierzchniowo do istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej poprzez odwodnienie liniowe.

Brakujgce docieplenie scian zewnetrznych budynku, ktére wynikto z demontazu istniejgcego
utwardzenia — schodéw i podestu nalezy wykona¢ metodg lekkg-mokrg. Grubos$é, rodzaj tynku
oraz kolorystyke nalezy dostosowaé do istniejgcego docieplenia.

2. Sposdb wykonywania robdt

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieuprawnionych. Budowa obiektéw i wykonanie robot budowlanych bedzie wykonywana
przez wykonawce, ktéremu inwestor powierzy wykonanie budowy i robot.

Osoby wykonujgce roboty beda przeszkolone w zakresie BHP. Wszelkie roboty budowlane
beda prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi przepisami.



Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Na czas wykonywania robdt budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzié, celem
uniemozliwienia przebywania na terenie robot 0séb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatdw budowlanych nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia. Poszczegdlne rodzaje robdét powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadac¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia. Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie robot nalezy umiescié tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieuprawnionych. Teren po dokonaniu robdt teren zostanie uporzadkowany. W wyniku robét
nie powstang odpady niebezpieczne. Odpady z terenu robdt zostang wywiezione na wysypisko
$mieci. Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane
na dziatkach sgsiednich i dziatce inwestora. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu i ich
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sasiednich.



3. UWAGI KONCOWE:

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

W zwigzku z tym wykonane elementy muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréow.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznos$ci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé¢ dobrane
przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadad polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ niezbedne aprobaty, atesty i
deklaracje zgodnosci.

Po zakonczeniu prac teren uporzadkowad i przekazaé Inwestorowi.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.





