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Utwardzenie sannikiEtapl- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbiorki
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - zajm2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
poz.1 m2 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3
d.1(1103-01
100%0.05 m3 5.000
4 m3 4.000
RAZEM 9.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1|{1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
KNR 4-04
1103-05
poz.1*0.05 ms3 5.000
poz.3 m3 4.000
RAZEM 9.000
2 Odwodnienie liniowe
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
38.00"2 m 76.000
RAZEM 76.000
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.2/0803-01 bosci 3 cm
38.0070.30 m?2 11.400
RAZEM 11.400
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2/0803-02 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
38.0070.30 m?2 11.400
RAZEM 11.400
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2/0401-06 kat.llI-IV - wykop pod montaz odwodnienia liniowego
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
10/KNR 2-31 tawa betonowa pod odwodnienie liniowe m3
d.2|0402-04
(0.3070.40)*38.00 m3 4.560
RAZEM 4.560
11 Montaz odwodnienia liniowego klasy D400 m
d.2|kalk. wlasna
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
0.30*0.50*38.00 m3 5.700
RAZEM 5.700
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
0.30*0.50*38.00 m3 5.700
RAZEM 5.700
14 Wykonanie wtgczenia odptywu z odwodnienia liniowego do istniejgcych studni |kpl
d.2|kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3 Utwardzenie terenu
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0112-02 wierzchnie chodnikow
1449.00/10000 ha 0.145
RAZEM 0.145
16/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m?2
d.3/0202-02
analogia
1449.00 m?2 1449.000
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RAZEM 1449.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. $r. 4 cm
721.00 m?2 721.000
RAZEM 721.000
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
d.3/0202-02 chni bitumicznej
721.00 m?2 721.000
RAZEM 721.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.3|0311-05 + |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
KNR 2-31
0311-06
1449.00 m?2 1449.000
RAZEM 1449.000
4 Krawezniki
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4/0202-04 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
0.470.4*50 m3 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
0.470.4*50 m3 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ 5cm  |m?2
d.4/0113-01
0.4*50 m2 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(0.370.15+0.150.2)*50 m3 3.750
RAZEM 3.750
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
m 50.000
RAZEM 50.000
5 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
25 Wykonanie dwoch stopni schoddw przy gtéwnym wejsciu kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Regulacja bram wjazdowych kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27 Uzupetnienie zniszczonej zieleni w miejscach robét kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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