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Plock, dnia wrzesien 2010

Marianna ,Danuta Janiszewska

(imig 1 nazwisko)

09-402 Ptock

e
Lasocklego 22/11

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajaey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Sie¢.wodociggowa.z przytaczem. we. wsi.Czyzew.,.gm.Sanniki.,.pow.gostyninski,.................
woj. mazowieckie

zlokalizowana w miejscowosci: ..CZYZeW, gm. Sanniki .

Gmina Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

¥ o nr ewidencyi

i wiedzy

[

instalacyjno - inzynieryjnej

(pieczel 1 Qodpls)

* niepotrzebne skresli¢



MAZOWIECKA
OKREGOWA
N1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

g.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

en: 022 828 34 10, 022 868 35 50

, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Warszawa, 14 lipca 2010

Zaswiadczenie

Pani MARIANNA JANISZEWSKA

miejsce zamieszkania:

. 022 868 35 82, fax 022 868 35 49, www.maz.piib.or

5, fax 022 300 99 00. Dziat Szkol

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/1128/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03

od dnia: 1 lipca 2010 . do dnia: 37 grudnia 2010 1.

Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 0

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81




URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 21151".11)1(13.1,‘341 §13 ust. 1 pkt & ... Lt a i bho.. rozporzadzenia

ust.2,§7-—- .
Ministra Gospodarki Te’renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pézniejszymi zmianami)

Obywatel k2 MARTAMIA  DANLITA. JANISZEWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
wrodzony(a) dnia 14 wrzednia 1955 r. W KISTNOZL i

otrzymuje

stwicerdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. pro jektanta

w apecjalnodci instalacyjno-imZynieryjnej w zakresie sieci 1 ingcte-

sanitarnych, upowazniajace do:

sporzadzania projektdéw siecl wodociggowych,kanalizacyjnych,

gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

sporzadzania projektéw instalacji wodociagowych, kanalizacyj-

nych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania

steanu technicznego sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych, gazo-

wych i cieplnych, ¢

4/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukceyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacjil wodociagowych, kanallzacyjnych,
sazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.-
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Plock, dnia wrzesien 2010

Marek Skrocki

(imig 1 nazwisko)

61-048 Poznan

(kod pocztowy)
Krancowa 79

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p.zm.), skltadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Sie¢ wodociggowa.z. przytaczem.we. wsi.Czyzew.,.gm.Sanniki., pow.gostyniiski, ... e
Woj. mazowieckie

zlokalizowana w miejscowosci: ..CZY2eéw, gm. Sanniki S

Tnwestor: GMina Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci............. mstalacyjno-mzynseryjnej ....................................................................

mgrinZ. Marek Skrocki

wanta Kierowania
iczen w spec jatnodel

Tistalacit urzgdzer

Lowyw i kam {zacyinch

(pieczeé i podpis)

* niepotrzebne skresli¢



1510324708

H

=

owall, ...

”
oy
S

Fa

TheRs.

sk

th 93]

.21

amd

O

10

r

OO 31 1

L BA1-048. Fozaa

O o
£

Bt

@ o

gy 7



GLOWNY INSPEKTOR

NAIDZORU BUDOWLANEGQO
DSW/INN/600/2037/09 Warszawa, 2009-09-p ;}’
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88a wust. 1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowln
(Dz. U. z 2006 &. Nr 156, poz. 1118, z péén. zm) oraz art. 104 ustawy z doia 14 czerwea 1960 r. Kodek
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nx 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

MAREK SKROCKI

magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnta 10.06.2009 r. sygn. ake WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-31/2009
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0156/PWOS/09
do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 4565/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ¢, sygn. ake OPS 4/96, z wnioskiem
© ponowne rozpatrzenie sprawy.

- Otezvmuia:

\_ 1._Pan Marek Skrocki

7 ul. Kraficowa 79

61-048 Poznan
Wielkopolska Okregowa
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LOPIS

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania ,, Sie¢ wodociagowa z przylaczem
we wsi Czyzew, gm. Sanniki.

1. Przedmiot inwestvcji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy sieci wodociagowej z rur PE@90mm dla wykonania przylacza
wodociaggowego z rur PE ©@40mm do budynku zlokalizowanego na dzialce nrew. 399/1 . W pierwszej
kolejnosci wykonana zostanie sie¢ wodociagowa , a p6zniej przytacze wodociagowe.

2. Istniejacy stan zacospodarowania terenu

Teren, na ktérym projektowany jest wodociag wg nicobowiazujacego ogdlnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki, przeznaczony jest pod komunikacje oraz zabudowe rolnicza .
Na omawianym terenie wystepuja droga gminna. Uzbrojenie stanowi : napowietrzna linia energetyczna, gminny
wodociag. Wybudowany jest rurociag naftowy dn400mm oraz kabel $wiattowodowy PERN , Przyjazi” S.A.
Przylacze wodociagowe projektowane jest do istniejacego budynku mieszkalnego .

3. Proijektowane zagsospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wlaczy¢ do istniejacego wodociagu ( wezet W1) . Przylacze wodociagowe doprowadzone
bedzie do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz.nr 399/1.

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostala w poboczu drogi gminnej .
Projektowana sie¢ wodociagowa koliduje z :

- ropociagiem naftowym i kablem §wiattowodowym PERN ,Przyjaz” S.A. Roboty ziemne w strefie
bezpieczenstwa, w odleglosci 15m od rurociagu prowadzié¢ nalezy pod nadzorem przedstawiciela PERN
Przejécie poprzeczne wykonaé w rurze stalowej ostonowej.

- droga gminng o nawierzchni gruntowe;j. Przejscie poprzeczne wykonaé metoda rozkopu w rurze stalowe;j
oslonowe;j.

- budowa wodociagu nie spowoduje wycinki drzew. Wodociag bedzie odsunigty 2m od pnia drzewa.

4. Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociagowej i przvlacza wodociagowego

Dhugos¢ sieci rozdzielczej wynosi :
PE¢$ 90 mm L= 5155m

Dhagosé przytacza wodociagowego wynosi -

PE 40 mm L=253m

5. Dane informujace , czv feren jest wpisanyv do rejestru zabytkdéw

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest objety szczegdlng forma ochrony przyrody jest poza
obszarem chronionego krajobrazu , w sasiedztwie nie utworzono obszaréw ograniczonego uzytkowania .

6. Dane okreslajace wplvw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczeso

Nie dotyczy .



7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacveh i przewidywanvych zasrozen dla
srodowiska

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, przylacze réwniez z rur
PE faczonych poprzez ztaczki elektrooporowe. Uzyte rury oraz armatura powinny mieé atest odpowiedniego
organy shuzby zdrowia o dopuszcezeniu do przesylania wody do picia . Dopuszczalne cisnienie robocze rur —
1,OMPa . Projektowane przylacze wodociagowe bedzie posiadaé zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne
zanieczyszczenie wody ( wyposazone zostanie w zawdr antyskazeniowy ). W zwiazku z powyzszym
projektowana sie¢ wodociagowa nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz jego przysztych uzytkownikow.
Sie¢ wodociagowa oraz przylacze wodociagowe jest obiektem podziemny. Po wykonaniu inwestycji teren
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Wobec tego przedsiewziecie nie spowoduje zmian w
uksztaltowaniu terenu.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe sieci wodociagowej z przylaczem we wsi Czyzew, gm. Sanniki
PRZEDSIEWZIECIE : Wodociag gminny

1. Materialy wviSciowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 1000

- Decyzja nr 1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.05. 2010r

- Warunki techniczne wykonania sieci z dnia 20.07.2010 r.

- Uzgodnienie PERN ,,Przyjazn” S.A. znak UR/WJ-5117-284/2108/6276/210r z dnia 23.08.200r

- Opinia NR GKU-7442-235/2010 z dnia 2010.09.07

- Opinia Sanitarna znak ZNS.714-18-149-2289/10 z dnia 06.09.2010r

- Ustalenia w UG. Sanniki --
- Wizja w terenie

- Normy i przepisy

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiazanie techniczne wykonania sieci wodociagowych i przylacza
wodociagowego we wsi Czyzew w zakresie ustalonym przez Inwestora.

Projektowang sie¢ wlaczyé do istniejacego wodociagu we wsi Czyzew - wezel W1,

3. Okreslenie zapotrzebowania wody na cele p.poz

Zgodnie z norma PN-B-02863/ AZ-1 i PN-B-02864 — ochrona p .poz w budownictwie — iloéé wody do celow
p-poz do zewngtrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkaricéw na ostatnim hydrancie
winna wynosi¢ 10 I/s przy ci$nieniu nominalnym p=0,2MPa .

Istniejace sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur PCW 90 mm. Projektowana sie¢ wodociagowa , ktéra stanowi
rozbudowe istnicjacych wodociagdw , i jednoczesnie stuzyé beda do celdw p.poz projektuje 51§ Z rur
PE 90mm. W przyszlosci nalezy dazy¢ do taczenia sieé¢ w pierscien.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Sieé rozdzielcza

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur polietylenu PE /PN10 SDR17 o érednicy 890mm aczonych poprzez
zgrzewanie doczolowe .

Uzyte rury oraz armatura powinny miec atest odpowiedniego organy shuzby zdrowia o dopuszczeniu do
przesytania wody do picia . Dopuszczalne ci$nienie robocze rur PE — 1,0MPa .

Potaczenia rur PE z armatura zeliwng wykonaé za pomocsg kolnierza z kréécem PE do zgrzewania.

Pofaczenia w wezlach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej komierzowej. Przy
potaczeniach kotnierzowych zastosowano uszczelki gumowe. Polaczenia przytacza wodociagowego z siecig
wodociggowa wykonane bedzie za pomoca opaski dociskowej o §rednicy 90/40 ( wew.32mm) w komplecie z
zaworem odcinajacym z migkkim uszczelnieniem klina ( typu AVK, Hawle itp.), obudowa do zasuw i skrzynka
uliczna do zasuw. Przy wykonaniu montazu potaczen kolnierzowych , potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Przy wykonaniu montazu polaczen kolnierzowych , potaczenia zabezpicczyé przed korozja.

4.2. Przvlacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE/ PN 10 o $rednicach zewnetrznych 40mm z
polietylenu o duzej gestosci zwanego réwniez polietylenem niskoci$nieniowym Iub twardym.



Rury PE o matych $rednicach faczone sa miedzy soba lub rurami stalowymi przez ziaczki zaciskowe z
polietylenu z uszczelnieniem za pomocy uszezelki gumowej.

Przylacza - rury ukfadac ze spadkiem min. 5%o0 w kierunku sieci wodociagowe;.
Na terenie posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody, typu :

TYP C - polaczenie z istniejacy instalacja wodociagowa wewnatrz budynku, za hydroforem + montaz
wodomierza

Wodomierze nalezy lokalizowad w budynkéw mieszkalnym. Lokalizacje oraz sposoby wbudowania
wodomierzy wykonad zgodnie z norma BN-88/9192-07”"Wbudowanie zestawdéw wodomierzowych na

przytaczach wodociagowych.”

4.3. Zestawienie dlugosci sieci wodociagowe;j.

Dhugo$¢ sieci rozdzielczej wynosi :

PE ¢ 90 mm L=35155m

D%ugos’c' przylacza wodociagowego wynosi :

PE 40 mm L=253m

4.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Na sieci wodociagowej zainstalowane zostana :

- zasuwa wodociggowe z miekkim uszczelnieniem klina typu Aqwa, AVK itp. 680 mm w komplecie z
obudowa do zasuw i skrzynka uliczna do zasuw - szt.1

- bydrant nadziemny p.poz.e80mm fig .85 w kpl.z zasuwa 80mm j.w. z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng
do zasuw — kpl.1

Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i oznakowad tabliczkami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4.5. Trasowanie sieci wodociggowej

Trasa przewodu wodociagowego uzgodniona zostata w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Gostyninie
Opinia NR GKU-7442-235/2010 z dnia 2010.09.07

Wytyczenie trasy wodociagowe]j nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujac jednoczednie minimalne
odleglosci od :

- Budynkéw — 3,0m

- Istniejacej linii napowietrznej energetycznej — 1,0 m od czgéci podziemnej stupa
- kabla telefonicznego — min.1,0m

- Drzew — min.2,0m

4.6. Warunki gruntowo — wodne

Posadowienie sieci wodociagowej projektuje si¢ na glebokosci 1,7m. Na tej glebokosci grunt stanowi
geotechniczng kategori¢ I- warunki geotechniczne proste ( Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r Dz.U. z dnia 8.09.1998r nr 126 poz. 839)

Na podstawie rozeznania lokalnego i danych fizjograficznych na projektowanym terenie wystepuja grunty
IH-1V klasy tj. glin piaszczystych 1 piaszezysto zwigzlych, znajdujacych si¢ w stanie twardoplastycznym



IL=10,25 . Sg to grunty litologicznie jednorodne. Najwyzszy poziom wéd gruntowych potwierdzony opinia
Inwestora znajduje sig ponizej poziomu dna wykopow. Takie podloze nadaje si¢ do budowy sieci wodociagowe]j

W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowo-wodne , tj. podktady niskiej nosnosci ( torfy , ity) oraz
wystepowanie wody gruntowej powyzej dna wykopu , nalezy skontaktowaé sie z projektantem celem ustalenia
prawidiowej technologii odwodnienia wykopdw 1 uktadania rur wodociagowych.

4.7. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE wykonadé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-
62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Glebokos¢ przykrycia przewodow (sied 1 przylacza) przyjeto 1,7m zgodnie z norma PN-31/B-0125. W
przypadku ukladania sieci lub przylaczy na glebokosci mniejszej, przewdd dodatkowo ocieplié otulinami z
pianki poliuretanowe;j.

Przew6d PE ukladaé na podsypce z piasku gr,.15¢m. Podloze winno by¢ wyprofilowane tak by rury obwodem
odpowiadajacym cigciwie, o kacie srodkowym 90 ° przylegaty do podltoza na catej powierzchni.

Wykop wykona¢ o §cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami z wyprasek stalowych, mechanicznie
koparka , a w miejscu skrzyzowan z rurociggiem naftowym recznie, pod nadzorem pracownika PERN.

Poniewaz siec wodociagowa zlokalizowana jest w poboczu drogi wykop zasypac¢ w cato$ci piaskiem ,
warstwami, z doktadnym zageszczeniem poszczegdinych warstw do wspoétczynnika 100% zmodyfikowane;j

wartosci Proctora.

5.8.Skrzvzowanie przewodoéw z przeszkodami

Projektowana sie¢ wodociagowa koliduje z :

- rurociggiem naftowym dn 400mm oraz kablem §wiattowodowym. Przed przystapieniem do rob6t w rejonie
skrzyzowania wykonawca musi zglosic si¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem, do przedstawiciela PERN —
kierownika Wydzialu Odcinka Finalnego PERN ,,Przyjazn” S.A.Pana Grzegorza Witkowskiego w celu
uzgodnienia terminu i sposobu wykonania robot. Najpierw wykonaé¢ odkrywke rurociagu naftowego ikabla
swiattowodowego, w celu dokladnego ustalenia rzednej posadowienia tych urzadzen. Przejécie wykonaé
rozkopem w rurze stalowej oslonowej o ér. 6168mm, pokrytej PE, na gt.0,5 nizej niz dolna $cianka ropociagu.
Dhugoéé rury ostonowej L=30m. Roboty w strefie bezpieczenstwa rurociagu naftowego ( odleglo$é 15m na
kazda strone od rurociagu) nalezy wykonywacé z zachowaniem warunkow szczegdlnej ostroznosci
recznie pod nadzorem przedstawiciela PERN. Prace w rejonie skrzyzowania z kablem $wiattowodowym
prowadzi¢ w porozumieniu z Wydzialem Telekomunikacji PERN z 7 dniowym wyprzedzeniem . Nie mozna
zostawiaé urzadzen PERN odkrytych i niezabezpieczonych.

- droga gminna o nawierzchni gruntowej — przejscie metoda rozkopu w rurze stalowej ostonowej. Przed
przystapieniem do robét uzyskac zezwolenie z Urzgdu Gminy na zajecie pasa drogowego.

- istniejacym przylaczem wodociagowym — roboty ziemne wykonad recznie, zabezpieczajac wodociag przed
zniszczeniem.

- na czas wykonywania robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem punkty osnéw geodezyjnych
budowy . punkt taki o nr 1089 znajduje si¢ w okolicy wezlta W2 oraz 1090 przy granicy dziatki 340

- podczas realizacji wodociagu nalezy chroni€ rosnace drzewa przed zniszczeniem .

Przew6d wodociagowy ukiadaé w rurach ostonowych zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym oraz rysunku
szczegblowym. Rure wodociagowa wprowadzi¢ w rure ostonowa na stalowych podpdrkach lub pierscieniach
dystansowych firmy Hawle , zamontowanych w metrowych odstgpach na calej dlugosci rury ochronnej. Korce
rury ochronnej zaslepic. Przestrzen migdzy rurami przy koncéwkach rur ochronnych nalezy uszczelni¢ sznurem
smolowym i kitem bitumicznym.

5.9.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z Dz.U.Nr 53 z dnia
2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oswietlenia na okres nocy.



5.10. Montaz przewodow wodociagowych

Montaz przewodéw wodociaggowych wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania 1 odbioru przewodow
wodociagowych z polietylenu PE oraz zgodnie ze schematem weziow.

W celu stabilizacji utoZzonego przewodu wodociagowego 1 zabezpieczenia go przed wyboczeniem nalezy w
weztach wykonac bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonac rowniez w miejscach montazu hydrantéw ( pod
tréjnik oraz kolano ze stopka ), na ztamania, tukach i zasuwach. Zatamania przewoddw przy zmianie kierunku
trasy wykona¢ za pomocg odpowiednich tukéw 1 kolan.

Dla wykonania matych katéw zatamania wykorzystac nalezy elastycznos¢ rur, nie przekraczajac jednak dolnej
granicy giecia R= 12d ( $rednica zewngtrzna rury).

Przejécie przytaczem pod fundamentem wykonaé w rurze PE 63mm. Przestrzen migdzy rurami wypehi¢ masa
plastyczna.

Przewéd wykonany z rur PE ukladaé w temperaturze powyzej 0° C.

5.11.Prdéba na cisnienie, plukanie i dezvnfekcja sieci wodociagowej

Prébe cisnieniows wodociagu wykonaé zgodnie z PN-70/B- 10715 ,,Szczelno$é rurociagu”.

Zmontowany wodociag w odcinkach rzedu 300m nalezy zasypac 30cm warstwa ziemi. Miejsca polaczen i
uzbrojenie sieci zostawic niezasypane. Tak przygotowane odcinki poddajemy prébie na ci$nienie 1,0 MPa.
Préba szezelnosci jest pozytywna jezeli nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 1,0 MPa na kazde 100m
przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzic¢ ptukanie i dezynfekcje. Rury nalezy ptukaé duzym
ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach na koricu wodociagu. Po 24 godz. Stéjce wody z
roztworem chloru wodociag pluczemy woda ze stacji uzdatniania do momentu wyptyniecia na koricu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru.

Wode z tak przygotowanego wodociagu oddac do badania w stacji SANEPID Gostynin i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw wodociag oddaé do uzytku.

5.12.0znakowanie

W celu usprawnienia i utatwienia eksploatacji cato$é uzbrojenia wodociagu nalezy oznakowa¢ zgodnie
z PN-62/809700.

Hydrant i zasuwg oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych, na budynkach lub trwatych
ogrodzeniach. Hydranty p.poz. pomalowac na kolor czerwony.

6. Warunki odbioru

Roboty montazowe wodociagowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysziego
uzytkownika, tj. Urzedu Gminy.

W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czgéciowe. Odbiory te obejmuja:
-sprawdzenie podioza

-sprawdzenie faz uktadania wodociagéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

-sprawdzenie polaczen

Do odbioru koricowego wykonawca winien przygotowac kompletna dokumentacje budowlana:

-inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

-protokot robdt zanikowych

-dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robdt naniesionymi
na planie sytuacyjnym (wczeéniej zmiany te winny by¢ uzgodnione na ZUD-zie).



7. Uwagi koncowe

1. Calos$¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania odbioru i rebét budowlano-
montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
2. Bezwzglednie sie¢ wodociagowsa wykonad zgodnie z warunkami i uzgednieniami zawartymi w

opracowanin
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociagowej z rur PE¢90 mm wraz z przylaczem
wodociagowymi z rur PE ¢40 mm we wsi Czyzew, gm. Sanniki.

2. WSKAZNIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sie¢ wodociagowa projektuje sie w poboczu drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Przylacze wodociagowe
doprowadzane zostanie do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz.nr 339/1. Podczas wykonywania sieci
wodociagowej 1 przylaczy nastapi kolizja z rurociagiem naftowym dn 400mm i kablem $§wiattowodowym,
napowietrzna linig energetyczna, droga gminna o nawierzchni gruntowe; .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Wykopy w poblizu rurociagu naftowego oraz pod linig energetyczna napowietrzng zalicza sie do robét
niebezpiecznych , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia pracownikéw . Pozostale elementy
zagospodarowania terenu nie stwarzaja takiego zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALJIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH . OKRESIAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA,

Z uwagi na charakter robét budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopéw o $cianach pionowych o
glebokosci wigkszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, zobowiazany jest do
wykonania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem bioz ,, , ktérego zakres i
forma musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

( Dz.U.Nr151poz.1256).

Roboty zwiazane z budowa sieci wodociaggowej j stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci. Wykopy w poblizu linii
energetycznych napowietrznych 1 kablowych zalicza sig do robot niebezpiecznych , ktére moga stwarzaé
zagrozenie porazenia pradem za$ w poblizu ropociagu naftowego powazne zagrozenie pozarowe 1 wybuchowe.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:FAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowiazany jest znaC i przestrzega¢ okreslonych przepiséw bhp. Przed przystapieniem do realizacji robét
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzié instruktaz pracownikow dotyczacy przepiséw bhp.

Rury z polietylenu PE i specyfika ich uktadki i montazu wymagaja obsady pracownikéw o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci wodociagowych przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewodéw wodociagowych z PE .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sa zawarte w obowiazujacych przepisach dla robét ziemnych — wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i ukladce rur na dnie wykopu sa zawarte w obowiazujacych
przepisach dla rob6t montazowych przy budowie wodociagu : Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania wg PN —B-10725:1997
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6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
WTYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA T SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARIL

Dla bezpieczenstwa pracy kopaczy 1 monteréw projektuje si¢ wykopy pionowy , oszalowany o glebokoscei 1,7m,
wykonany mechanicznie koparka podsigbierng . Roboty w strefie bezpieczenistwa rurociagu naftowego

( odleglodci 15m od ropociagu ) nalezy wykonaé z zachowaniem warunkow szczegblnej ostroznosei a w
bezposredniej bliskosci urzadzen wylacznie recznie.

Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzegal podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokosci co
najmniej SO0cm . Zabrania si¢ schodzenia i wehodzenia po rozporach wykopu

2. Odleglos¢ migdzy zej$ciami ( wyjciami ) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest skfadowanie urobku i materialéw w granicach klina odtamu gruntu , jezeli $ciany

wykopu nie sa umocnione

Ruch érodkoéw transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywad sie poza klinem odtamu gruntu

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy rozbieraniu obudowy wykopu

W czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego zasiegu

Zabrania si¢ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw : przedmioty te nalezy opuszczaé do

wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwi¢ dostepu os6b postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie kiadek dla
pieszych , ogrodzenie terenu budowy

10. w poblizu miejsca robdt nalezy mie¢ przygotowana pompe wodng , aby w czasie opaddw deszczu
uchroni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem si¢ $cian.

11. miejsce wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejsé , drég , itp.
wykopy powinny byé wygrodzone zastawami w odleglosci 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi 1 o§wietlone w porze nocnej czerwonym $wiattem ostrzegawcezym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zotte $wiatla migajace ,
zawieszone co najmniej 1m nad poziomem terenu . Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa
si¢ ruch pieszy lub kolowy , oprécz wyzej wymienionych zabezpieczeni , powinny byé dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mie¢ mostki
(przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum 1,1m.

S

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas wykonywania wykopu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na glazy , lochy , tunele, 1 inne urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprzgtem mechanicznym wymaga przestrzegaﬁia nastepujacych warunkow :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa , w ktdrej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione ; wielko$¢ strefy jest uzalezniona od zasiegu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu danej kategorii
gruntu

3. Zabronione jest przebywanie 0séb pomigdzy $ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju

4 \Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakorniczeniem napetniania tyzki gruntem jest

zabronione

5. Wyltadowanie urobku z tyzki koparki przed zakonczeniem napeiania tyzki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,
a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysoko$ci 1m nad terenem

7. W czasie przerwy 1 po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscié na ziemie , podwozie zablokowad
zatrzymac silnik 1 zamkna¢ kabing
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Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do rob6t niebezpiecznych ,
wymagajacych szczegdlnej ostroznosei , rozwaznego dozoru . w szezegdlnoéci nalezy przestrzegaé
odpowiednich odlegtosdci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub prowadzié te prace po
wylaczeniu linii spod napigcia — potwierdzonym na pismie przez Rejon Energetyczny. Prace w poblizu
ropociagu naftowego stanowig powazne zagrozenie pozarowe i wybuchowe. Dlatego tez nalezy prowadzié je
pod nadzorem pracownika PERN , Przyjazia” S.A.

W czasie pracy do obowiazkéw pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku i czystosci ,
wykonywanie prac z odpowiednia szybkoscia odpowiadajaca naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do
pracy na swoim stanowisku pracy innych oséb , bez wiedzy przetozonego oraz przed wejsciem do wykopu
doktadne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakoniczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegélnie : sprzet, narzedzia i materialy
pomocnicze umiesci¢ w miejscach przeznaczonych na ten cel .

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen droga gminna zapewniaé bedzie bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu.
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Sanniki, dnia 206.05.2010r.

B.7331-57/09/10

DECYZJA Nr 1/2010
¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 89 i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 50
ust.1 1 art.51 ust. 1 pkt 2 wstawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Sanniki z dnia 14.12.2009r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
budowa sieci wodociggowej z przylaczami do realizacji na terenach bedacych wlasnoscia 0sob
fizycznych 1 prawnych w miejscowosciach :-Lubikéw dz.nr ewid. 66,65,79,90,89, -Szkarada dz.
or ewid. 31, 52, 79, 80, - Lwowek dz. nr ewid. 209, 282, 268/1, - Osmo6lsk dz. nr ewid. 161/6,
75, 29, 24, 23/2, 22/2, 28 218 - Sanniki dz.nr ewid. 478, - Wélka dz. nr ewid. 371, 434/17,
434/24, 434/18, 310, 309, 437, 311, 312, 315, 314, 317, 318, 322, 323/1, 329, 330, 115, 123,
334, 100, 335, 338, 339, 342, 344, 340, 337, 336, 99, 333, 302, 101, 231, 332/1, 324, 321, 320,
319, 316, 351/1, 354, 315, 441, -Sielce dz.nr ewid. 314/1, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327,
326, 286/1, 386, 371, 372, 332/2, 332/1, 370, 331/4, 294, 295, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384/1, 367/1, 359, 358, 357, 356, 355,
354/2,353,351/3,333/1, 332/2, - Osmolin dz.nr ewid. 706,-Czyzew dz.nr.ewid.268, 343/1, 341,
168/1, 268, 384, 164/1, 162/1, 263, 155/4, 155/3, 308, 260, 259, 258, 257/1, 256/1, 255/1, 254/1,
253/1, 399/1, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338/2, 338/3, 340, 266 na terenic

gminy Sanniki.
USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego:

1.RODZAJ INWESTYCIJI: budowa sieci wodociagowej z przylgczami do realizacji na
terenach bgdacych wiasnoscia 0s6b fizycznych i prawnych w miejscowosciach :-Lubikéw dz.nr
ewid. 66,65,79,90,89, -Szkarada dz. nr ewid. 31, 52, 79, 80, - Lwowek dz. nr ewid. 209, 282,
268/1, - Osmolsk dz. nr ewid. 161/6, 75, 29, 24, 23/2, 22/2, 28 ,218 - Sanniki dz.nr ewid. 478, -
Wolka dz. nr ewid. 371, 434/17, 434/24, 434/18, 310, 309, 437, 311, 312, 315, 314, 317, 318,
322, 323/1, 329, 330, 115, 123, 334, 100, 335, 338, 339, 342, 344, 340, 337, 336, 99, 333, 302,
101, 231, 332/1, 324, 321, 320, 319, 316, 351/1, 354, 315, 441, -Sielce dz.nr ewid. 314/1, 320,
321,322,323, 324,325,327, 326, 286/1, 386, 371, 372, 332/2,332/1, 370, 331/4, 294, 295, 307,
306, 305, 304, 303, 302, 301, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384/1,
367/1, 359, 358, 357, 356, 355, 354/2, 353, 351/3, 333/1, 332/2, - Osmolin dz.nr ewid. 706,-
Czyzew dz.nr.ewid.268, 343/1, 341, 168/1, 268, 384, 164/1, 162/1, 263, 155/4, 155/3, 308, 260,
259, 258, 257/1, 256/1, 255/1, 254/1, 253/1, 399/1, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338/2, 338/3, 340, 266 na terenie gminy Sanniki.

2.WARUNKI ZABUDOWY [ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE
7 PRZEPISOW ODREBNYCH w zakresie warunkéw zawartych w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia
27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) rodzaj zabudowy: zabudewa rolnicza, mieszkaniowa jednorodzinna, ushigowa
tereny rolne, tereny komunikaciji,
b) funkeja zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej,
¢) warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennege:




linie zabudowy: nie dotyczy,

forma architektoniczna obiektu: nie dotyczy,

maksymalng powierzchnie zabudowy nie dotyczy,

powierzchnie biologicznie czynng nie dotyczy.

stosowanie materialéw posiadajacych atest jakosci, rozwiazania techniczne i

materialy wg obowigzujacych norm,

d) przebieg i szczegélowe warunki inwestycji liniowych:

o sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé w miare mozliwosci zgodnie z zasadami
lokalizacji uzbrojenia w pasach ulicznych; w przypadku przejécia inwestycii
przez tereny prywatne nalezy uzyskaé pisemna zgode wihasciciela gruntéw,

o spos6b wiaczenia w sie¢ wodociagows zostanie ustalona przez wilasciciela sieci.

o nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia i zieleni
wysokiej,

o w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy opracowaé projekt ich
usunigcia i uzgodnié¢ go z wlasciwymi jednostkami branzowymi,

o uwzgledni¢ obecne zagospodarowanie terenu (nawierzchnie, zielet, itp.),

o po zakofczeniu budowy teren nalezy zniwelowaé i przywréci¢ do stanu
poprzedzajacego inwestycje.

¢) ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska:

- inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko,

f) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: nie dotyczy,

g) obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- obstuga komunikacyjna z drogi wojewddzkiej (KZ), drég powiatowych (KZ), drég
gminnych (KD) i drég wewnetrznych (KW),

- pofaczenie z istniejaca siecig wodociggows na warunkach uzgodnionych z zarzadca
sieci,

- usuwanie odpadéw - selektywna zbidrka do pojemnikéw i wywoz na skladowisko,
zgodnie z regulacjami gminnymi; obowiazuje uporzadkowana gospodarka odpadami,
odpady niebezpieczne przekazywaé firmie specjalizujace] sie w ich dalszym
przetwarzaniu,

- dla projektowanej zabudowy zachowaé odleglosci od wszelkich istniejacych sieci i
urzadzen podziemnych i naziemnych wynikajace z przepisow szczegdlnych.

h) ochrona intereséw oséb trzecich: obiekty i roboty budowlane moga by¢ realizowane
wylacznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

1) linie rozgraniczajace inwestycji oznaczono na mapie do celéw projektowych w skali
1:1000 stanowiacej zatacznik Nr 1 do decyzji,.

1) Przy realizacji inwestycji zachowaé przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. Nr 89 z2006r poz.625 z p6zn. zm.),

k) Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr

120).

O OC O 0O 0O

UZASADNIENIE
Inwestor Gmina Sanniki wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie sieci wodociagowej z
przytaczami do wykonania po terenach bedacych wihasnoscig osob fizycznych i prawnych w
miejscowos’ciach Lubikéw dz.nr ewid. 66, 65 79,90,89, Szkarada dz. nr ewid. 31, 52, 79, 80, -
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340, 337. 336, 99, 333, 302, 101, 231, 332/1, 324, 321, 320, 319, 316, 351/1. 354, 315, 441, -
Sielce dz.nr ewid. 314/1, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 326, 286/1, 386, 371, 372, 332/2,
332/1, 370, 331/4, 294, 295, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 384/1, 367/1, 359, 358, 357, 356, 355, 354/2, 353, 351/3, 333/1, 332/2,
- Osmolin dz.nr ewid. 706,-CzyZzew dz.nr.ewid.268, 343/1, 341, 168/1, 268, 384, 164/1, 162/1,
263, 155/4, 155/3, 308, 260, 259, 258, 257/1, 256/1, 255/1, 254/1, 253/1, 399/1, 329, 330, 331,
332, 333,334,335, 336, 337, 338/2, 338/3, 340, 266 na terenie gminy Sanniki.

Rozpatrujac niniejsza sprawe stwierdza sig, iz stosownie do art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt
2 1w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Ny 80 z 2003r. poz. 717 z pézniejszymi zmianami) celem decyzji jest
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy w/w ustawy.

Odnoszac si¢ do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunkéw zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych. W wyniku tej analizy stwierdzono:

- wystegpowanie w  sgsiedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej  zabudowy

mieszkaniowej 1 uslugowej,

- obstuge komunikacyjna terenu od drogi wojewodzkiej, ulicy zbiorczej, oznaczonej na
zal. graf. symbolem KZ 1/2 od drogi powiatowej, ulicy zbiorczej, oznaczonej na zal. graf.
symbolem KZ 1/2 od drég gminnych, ulic dojazdowych, oznaczonych na zal. graf.
symbolem KD 1/2 od drég wewngtrznych, oznaczonych na zal. graf. symbolem KW 1/2.

- linie rozgraniczajace ulic zbiorczych (KZ 1/2), wyznacza sie docelowo w rozstawie
20m, wg oznaczenia na zal. graf.

- linie rozgraniczajace ulic dojazdowych (KD 1/2), wyznacza sie docelowo w rozstawie
min. 10m, wg oznaczenia na zal. graf.

- linie rozgraniczajace drog wewnetrznych (KW 1/2), wyznacza sie docelowo w rozstawie
min. 6m, wg oznaczenia na zal. graf.

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Odnoszac sie¢ do wynikéw powyzsze] analizy i majac na uwadze ksztaltowanie ladu
przestrzennego oraz warunki wynikajace z przepiséw szczegolnych okreslono wymagania dla
nowej zabudowy umieszczone w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa organ zawiadomieniem z dnia .19.02.2010r.powiadomit strony
postepowania o przystugujacym im prawie do czynnego uczestniczenia w postepowaniu.
W terminie 14 dni przewidzianym w zawiadomieniu jak i zadnym innym do organu nie
wplynety od stron postgpowania Zadne wnioski czy tez uwagi.

W wyniku analizy ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji, zaden przepis
prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu warunkoéw zabudowy dla wnioskowanego
przedsiewziecia. Biorac pod uwagg powyzsze argumenty orzeczono jak w sentencii.

, POUCZENIE
1. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywohuje skutki, o ktérych
mowa w art. 36 wustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio (art. 58 ust.2).
2. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.19%4r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 2z pdzn. zm.) roboty budowlane na
wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe
4. Decyzja niniejsza moze by¢ wydana po uzyskaniu nastepujacych uzgodnien stosownie do
art: S3ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z poézn. zm.):

-z Wojewoda Mazowieckim —postanowienie

26.04.2010r.
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-z Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego- postanowienie MBPR/OTP-ZPP-MB-
4701-41/10 z dnia 12.05.2010r.

- ze Starosta Powiatu Gostyninskiego- postanowienie ABI 7332 — 12/2010 z dnia
04.05.2010r.

5. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Sanniki w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zatacznik: mapa do celéw projektowych w skali 1:2000

Otrzymujg: E
1. Gmina Sanniki ul. Warszawska 169,09-540 Sanniki e 08 O6 9010,
2. Wiasciciele dziatek w/g rozdzielnika T M B
3.ala

Projekt decyzji opracowata:

arch. Alicja Krymowa

uprawnienia urbanistyczne nr 607/88

wpis do Okregowej Izby Urbanist6w w Warszawie nr WA-100




Plock, dnia 18.01.2010r.
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FUNKCJIL, CECH ZABUDOWY

I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do decyzji o ustaleniu lokalizacji mwesty icelu pubhcznego
Zalacznik nr 2 do decyzji Nr . A

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono analiz¢ funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa
w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Przedmiotem analizy jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: ,,budowa
sieci wodociqgowej z przylqczami wykonana po terenach bedacych wlasnosciq o0sob
fizycznych i prawnych 7 na dzialkach o nr ew. wg zalacznika graficznego w
miejscowosciach Lubikéw, Szkarada, Lwowek, Osmolsk, Sanniki, Wélka, Sielce,
Osmolin, Czyzew gmina Sanniki.

2. Analiza objety jest teren dzialek o w/w nr ew. wraz z najblizszym sasiedztwem, ktérego
granice wyznaczaja linie przedstawione na zataczniku graficznym linia przerywana koloru
czarnego.

2.1. Integralna cze$cia analizy jest zalacznik graficzny — mapa do celéw projektowych

w skali 1:2000.

3. Materiatami wej$ciowymi do analizy urbanistycznej sa:
3.1.Inwentaryzacja urbanistyczna (wizja w terenie).
3.2. Studium uwarunkowat i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki.

4. Dzialki o nr ew. wg zalacznika graficznego stanowig teren drég przebiegajacych wzdluz
terenéw zabudowy rolniczej, mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, stad budowe
sieci wodociagowej z przylaczami ustala si¢ na nastepujacych warunkach:

4.1.0bshuge komunikacyjng terenu od drogi wojewodzkiej, ulicy zbiorczej, oznaczonej na zal.
graf. symbolem KZ 1/2 od drogi powiatowej, ulicy zbiorczej, oznaczonej na zal. graf.
symbolem KZ 1/2 od drég gminnych, ulic dojazdowych, oznaczonych na zal. graf.
symbolem KD 1/2 od drég wewnetrznych, oznaczonych na zat. graf. symbolem KW 1/2.

4.2.Linie rozgraniczajace ulic zbiorczych (KZ 1/2), wyznacza si¢ docelowo w rozstawie
20m, wg oznaczenia na zal. graf.

4.3.Linie rozgraniczajace ulic dojazdowych (KD 1/2), wyznacza si¢ docelowo w rozstawie
min. 10m, wg oznaczenia na zal. graf.

4.4 .Linie rozgraniczajace drog wewnetrznych (KW 1/2), wyznacza sig docelowo w rozstawie
min. 6m, wg oznaczenia na zal. graf.

45 Teren objety analiza byl w nieobowiazujacym ogélnym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki przeznaczony pod komunikacj¢ oraz
zabudowe rolnicza i mieszkaniowq jednorodzinng oraz tereny rolne.

5. Przebieg i szczeg6towe warunki inwestycji liniowych:

a) sie¢ wodociagowa nalezy projektowaé w miarg mozliwosci zgodnie z zasadami
lokalizacji uzbrojenia w pasach ulicznych; w przypadku przejécia inwestycji przez
tereny prywatne nalezy uzyskaé pisemna zgode wiasciciela gruntow,

b) sposéb wiaczenia w sie¢ wodociagowa zostanie ustalona przez wlasciciela sieci.

¢) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia i zieleni
wysokiej,

d) w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy opracowac pro;ekt 1ch 00¢ ”
usuniecia i uzgodnié go z wlasciwymi jednostkami branzowymi, THE

e) uwzgledni¢ obecne zagospodarowanie terenu (nawierzchnig, zielen, itp.), “ 7”‘% § -
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Rozdzielnik do Decyzji Nr 1/2010 z dnia 20.05.2010r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.., budowa sieci wodociagowej z przylaczami do realizacji w miejscowosciach
: Lubikow , Szkarada , Lwowek , Osmolsk , Sanniki, Woélka, Sielce, Osmolin, Czyzew.

l.Jagielski Mariusz - dziatka nr ewid. 66 w Lubikowie
zam. Lubikéw 32 | 09-540 Sanniki

2 Kalinski Krzysztof - dzialka nr ewid. 65 w Lubikowie
zam. Lubikow 39 | 09-540 Sanniki

3.Powiat Gostyninski
Zarzad Drég Powiatowych - dzialkanr ewid. 79 w Lubikowie
ul.Plocka 76 , 09-500 Gostynin - dziatka nr ewid. 52 w Szkaradzie
- dziatka nr ewid.434/17,434/18,434/24 w Wélce

4 Rembowska Anna - dziatka nr ewid. 90 w Lubikowie

Rembowska Justyna

Rembowski Adam

Rembowski Marian

zam. Lubikow 33 . 09-540 Sanniki

5 Gmina Sanniki - dziatka nr ewid. 89 w Lubikowie
ul. Warszawska 169 , 09-540 Sanniki - dziatka nr ewid.80 w Szkaradzie
- dziatka nr ewid. 282 w Lwowku
- dzialka nr ewid. 263 , 308 w Czyzewie
- dziatka nr ewid. 441, 437 w Wélce
- dziatka nr ewid. 327, 370, 386, 295/1 w Sielcach
- dzialka nr ewid. 24 w Osmdlsku

6.Krzeminski Krzysztof Stawomir dziatka nr ewid. 31 w Szkaradzie
Krzeminska Grazyna
zam. Witusza 58 , 99-412 Kiernozia

7 Durka Wioletta Danuta - dziatka nr ewid. 79 w Szkaradzie

zam. Szkarada 70, 09-540 Sanniki
dzierzawca Durka Tomasz Daniel zam. Brzeziny 34, 09-540 Sanniki

8. Bujakowski Roman - dziatka nr ewid 209 w Lwéwku

Bujakowska Matgorzata Alina
zam. Lwdwek 12 | 09-540 Sanniki

9. Kominkiewicz Renata - dziatka nr ewid. 268/11268/2 w Lwowku
ul. Poprzeczna 9 , 09-530 Gabin

10. Geisler Grzegorz Anatol - dziatka nr ewid. 161/6 w Osmélsku
ul. Polna 5 ,09-540 Sanniki

11. Ambroziak Jerzy Antoni - dziatka nr ewid. 29 , 23/2 w Osmolsku
Ambroziak Mirostawa Regina L. o fvﬁé il




zam. Osmolsk 33 A, 09-340 Sanniki
dzierzawca Balcerzak Artur Jakub ul. Topolowa 2A . 09-540 Sanniki

12. MZDW —Rejon Drég Gostynin-Plock - dzialka nr ewid. 75 , 218w Osmdlsku
ul. Krosniewicka 5, 09-500 Gostynin

13. Stanczak Beata - dziatka nr ewid 22/2 w Osmoélsku
zam. Osmdlsk 32 , 09-540 Sanniki

14. Parafia Kosciota Rzymsko-Katolickiego - dzialka nr ewid. 28 w Osmélsku
Osmolin ul. Koscielna 20 , 09-540 Sanniki

15. Krél Jan - dziatka nr ewid. 478 w Sannikach

Krél Danuta Wiestawa
ul. Warszawska 84 , 09-540 Sanniki

16. Gladoch Jacek Czestaw - dzialka nr ewid. 706 w Osmolinie
Osmolin ul. Koscielna 8§ , 09-540 Sanniki

17. Zarzycki Rafat | - dzialka nrewid. 268, 343/1,268 w Czyzewie
zam. Czyzew 84 , 09-540 Sanniki

18. Felczak Wioletta Bogustawa - dzialka nr ewid. 341 w Czyzewie

Felczak Jerzy
zam. Czyzew 76 , 09-540 Sanniki

19. Tadeusiak Jan Marek - dzialka nr ewid. 168/1,384,164/1, 257/1, 334,266 w Czyzewie
zam. Czyzew 50, 09-540 Sanniki

20.Czarkowski Andrzej - dziatka nr ewid. 162/1, 340 w Czyzewie
Czarkowska Wieslawa .

zam. Czyzew 51
dzierzawca : Nowakowski Stawomir Jézef zam. Sielce 12 , 09-540 Sanniki

21.Szymanski Tomasz Edward - dziatka nr ewid. 155/4 , 338/3 w Czyzewie
zam. Czyzew 53 , 09-540 Sanniki

22. Ozimek Anna - dzialka nr ewid. 155/3 w Czyzewie
ul. Jasna 18 m 19 , 09-400 Plock

23 Fortuniak Zdzistaw - dziatka nr ewid. 260, 337 w Czyzewie

Fortuniak Teresa
zam. Czyzew 23 , 09-540 Sanniki

24. Gosciniak Marian i Jadwiga Zofia - dziatka nr ewid. 259, 336 w Czyzewie
zam. Czyzew 56 , 09-540 Sanniki

25. Szfraniec Miroslaw Piotr - dziatka nr ewid. 258, 333,335 w Czyzewie
zam. Czyzew 65 , 09-540 Sanniki J
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26.Gorezycki Janusz - dzialka nr ewid. 256/1 w Czyzewie
zam. Czyzew 37 , 09-540 Sanniki

27.0lczak Marian 1 Grazyna - dzialkanr ewid. 255/1,253/1,330, 332 w Czyzewie
zam. Czyzew 67 , 09-540 Sanniki '

28.Dzierzawski Jerzy - dziatka nr ewid. 254/1 , 331 w Czyzewie
ul. Topolowa , 09-540 Sanniki

29.Kowalski Stawomir Grzegorz - dziatka nr ewid. 329 , 399/1 w Czyzewie
zam. Czyzew 85 , 09-540 Sanniki

30. Szymanski Jerzy - dziatka nr ewid. 338/2 w Czyzewie
zam. Czyzew 39 , 09-540 Sanniki

31.Kubiak Jan , Kubiak Grazyna Urszula - dzialka nr ewid. 371,315 w Wolce
zam. Wélka Wysoka 17, 09-540 Sanniki

32. Madanowski Waldemar Bogustaw - dzialka nr ewid. 310, 309, w Wolce

Madanowska Renata
zam. Wolka Wysoka 16, 09-540 Sanniki

33.Raczka Ewa - dziatka nr ewid. 311, 312 w Wolce
zam. Wélka Wysoka 5 , 09-540 Sanniki

34.Pazgier Andrzej Stanistaw - dziatka nr ewid. 314, 315 w Wélce

zam. Wolka Wysoka 1, 09-540 Sanniki
dzierzawca : Kubiak Jan i Grazyna Urszula zam. Wélka Wysoka 17, 09-540 Sanniki

35.0leszek Anna Grazyna - dziatka nrewid.316, 317 w Wélce
zam. Wolkz Wysoka 7, 09-540 Sanniki :

36. Grabezynski Krzysztof - dziatka nr ewid. 318, 319 w Wélce

Grabczynska Anna
zam. Studzieniec 43 , 09-533 Stubice

37. Krawczyk Wiadystaw - dziatka nr ewid.,320,321,322, 329, 332/1 w Wolce
zam. Wolka , 09-540 Sanniki

38.Jastrzebska Wioletta - dziatka nr ewid.323/1 , 324 w Wolce
Jastrzebski Wojciech '
zam. Wolka Wysoka 32 , 09-540 Sanniki

39.Sikora Tomasz - dziatka nr ewid. 330 w Wolce
Witkowska — Sikora Agata - dziatka nr ewid 332/1,356,379 w Sielcach

ul. Wolezynska 57 , 09-540 Sanniki

40. Tarka Sylwia - dziatka nrewid.115, 101 w Wélce
zam. Lipinskie 10, 09-530 Gabin



41.Raczka Leszek - dziatka nrewid 123,302, 351/1 w Wélce
Raczka Maria Jolanta
ul.Zytnia 3 , 09-540 Sanniki

42. Dutkiewicz Dariusz Mariusz - dziatka nr ewid. 334 , 333, 376 w Wolce
zam. Sielce 26. 09-540 Sanniki

43.. Dymowski Stanistaw - dziatka nr ewid.99 ,100 w Wélce
zam. Mocarzewo 12 , 09-540 Sanniki

44.Czarhecki Andrzej Jerzy - dzialtka nr ewid. 335,336,340,339 w Wolce
Czarnecka Hanna '
ul. Pélnocna 4 , 09-540 Sanniki

45. Tarka Stanistaw Jan - dziatka nr ewid. 337, 338 w Wolce

Tarka Bozena
zam. Wolka Wysoka 23 , 09-540 Sanniki

46.Cieplinski Bolestaw - dziatka nr ewid. 342 w Wolce
zam. Zyck ,09-533 Stubice

47. Gontarek Wojciech - dziatka nr ewid. 344 w Wélce
zam. Bielawy 10, 09-500 Gostynin

48 Igielski Tadeusz Lech - dziatka nr ewid. 231 w Wolce

zam. Wolka Niska 6 , 09-540 Sanniki
dzierzawca : Rzeszotarski Krzysztof Wélka Niska 3 , 09-540 Sanniki

49. Kwiatkowska Zofia - dziatka nr ewid. 354 w Wolce
zam.Barcik Nowy 42 , 09-540 Sanniki

50.Polanczyk Mirostaw Jozef - dziatka nr ewid. 314/1,323, w Sielcach

Polanczyk Halina
zam. Sielce 1, 09-540 Sanniki

51.Felczak Tomasz - dziatka nr ewid. 320 w Sielcach
zam. Sielce 49 | 09-540 Sanniki h

52.Dylik Malgorzata - dziatka nr ewid. 322 , 321 w Sielcach
zam. Brzezia 73 , 09-540 Sanniki

53.Krél Roman 1 Janina - dziatka nr ew1d.307,325 ,326, 324 w Sielcach
zam. Sielce 2 , 09-540 Sanniki

54. Felczak Alfred i Iwona - dziatka nr ewid. 286 w Sielcach
zam. Jamno 23 , 09-533 Stubice

55.Bula Maciej Piotr - dziatka nr ewid. 371, 372,331/4,372 w Sielcach
Buta Dorota )
zam. Brzezia 53 B, 09-540 Sanniki 2a Q_E:}@,}uJﬁf |



56.Durmaj Stanistaw i Repata - dziatka nr ewid. 332/2 , w Sielcach
zam. Sielce 4 | 09-540 Sanniki

57.Gaworski Pawetl - dziatka nr ewid. 294 w Sielcach
Gaworski Pawel 1 Ewa - dzialka nr ewid. 301 , 302 w Sielcach
zam. Sielce 40 , 09-540 Sanniki

58.0Okraska Krzysztof - dziatka nr ewid. 306 w Sielcach
zam. Sielce 43 , 09-540 Sanniki

59. Dylicki Stanistaw i Iwona - dzialka nrewid. 305 ,333/1 w Sielcach
zam. Sielce 36 , 09-540 Sanniki

60.Karasek Rafat Jacek - dziatka nr ewid. 304 w Sielcach
zam. Sielce 46 , 09-540 Sanniki

61.Dzierbicka Marianna - dziatka nr ewid. 303 w Sielcach
zam. Sielce 47 , 09-540 Sanniki

62.Ksigzak Czestaw - dziatka nr ewid. 373 w Sielcach
Ksiezak Anna
zam. Laziska 36 , 09-533 Stubice

63.Cieslak Marek - dziatka nr ewid. 374, 375 w Sielcach
zam. Grabowiec 46 , 09-533 Stubice

64. Kwiatkowski Wojciech - dziatka nr ewid. 377, 354/2 w Sielcach
Kwiatkowski Wojciech i Edyta - dzialka nr ewid. 359,382 w Sielcach
zam. Sielce 28 , 09-540 Sanniki

65. Dylik Waldemar - dzialka nr ewid. 378 w Sielcach
Dylik Waldemar i Teresa - dziatka nr ewid. 355 w Sielcach

zam. Sielce 22 , 09-540 Sanniki

66. Wydra Czestaw Michat - dziatka nr ewid. 357,380 w Sielcach
zam. Sielce 31, 09-540 Sanniki

Wydra Genowefa
zam. ul. Zachodnia 7 , 09-540 Sanniki

67.Grochowska Halina Urszula - dziatka nr ewid. 384/1 , 367/1 w Sielcach
zam. Osmolin ul. Luszynska 6 , 09-540 Sanniki

68. Bednarek Jarostaw - dziatka nr ewid. 381,358 w Sielcach
Bednarek Radostaw

Bednarek Tadeusz
zam. Sielce 30 , 09-540 Sanniki
Dzierbicka Ilona Teresa

zam. Sielce 23, 09-540 Sanniki
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69.Phiszka Zbigniew Marcin - dzraika nr ewid. 353 w Sielcach
Pliszka Teresa
zam. Sielce 8 , 09-540 Sanniki

70. Serwach Sylwester Dariusz - - dzialka nr ewid. 351/3 w Sielcach
zam. Lasek 8 | 09-540 Sanniki




Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddzial w Plocku
Inspektorat w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a tel.(024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.92
WWW. Warszawa. wzmiuw.gov.pl e-mail: inspektoratgos@op.pl
Gostynin, dnia 09.09.2010 .
IP/GO-4105-U/ 532 /10
Uslugi Projektowe

Elzbieta Szymanska
ul. Rembielinskiego 1/78
09-400 Plock

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej z przylaczem we wsi Czyzew gm. Sanniki.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku
Inspektorat w Gostyninie w odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2010 r. uzgadnia projektowana sie¢

wodociagowg z przytaczem bez uwag.
Kolizje z urzadzeniami melioracyjnymi bedacymi w naszej ewidencji nie wystepuja.

W zalaczeniu: mapy w skali 1:1000

"x ;}4«4 / .

mar it Andrzej Glinka



‘ H PERN ,Przyjaza® 84  www.pern.com.pl
ul. Wyszogrodzka 133 Tel.: (48-24) 266 23 00

RPERN ,,PFZYEEZ'I"!”SA 09-410 Plock 12 Fax: (48-24) 262 63 26

Instalacje Sanitarne
Ustugi Projektowe
Elzbieta Szymariska
09 — 400 Plock
ul. Rembielinskiego 1/78

Wasz znak: Nasz znak: (gg?’ Data:
UR/WJ-5117-284/2108/ = /10 Ptock, dn. 23.08.2010 r.

Dotyczy: kolizji projektowanej sieci wodociggowej z rurociggiem naftowym i kablem
$wiattowodowym PERN ,Przyjazi” S.A. w miejscowosci Czyzew, gm. Sanniki.

W odpowiedzi na pismo z dn. 13.08.2010 r. informujemy, Ze przedstawiony projekt
sieci wodociggowej w miejscu kolizji z rurociggiem naftowym i kablem swiattowodowym
PERN ,Przyjazn” S.A. uzgadniamy przy zachowaniu ponizszych warunkéw:
1.Przed przystapieniem do robot w rejonie skrzyzowania wykonawca zglosi sie,
z 7-dniowym wyprzedzeniem, do naszego przedstawiciela — Kierownika Wydziatu Odcinka
Finalnego PERN ,Przyjazn” S.A. Pana Grzegorza Witkowskiego, tel. 24 2662911 Iub
2662933 Plock w celu uzgodnienia terminu i sposobu wykonywania robét.
2.Roboty w strefie bezpieczenstwa rurociggu naftowego (odlegtos¢ 15 m od rurociggu)
nalezy wykonywaé z zachowaniem warunkéw szczegéinej ostroznosci a w bezposredniej
bliskoéci naszych urzgdzen wytacznie recznie pod nadzorem naszego przedstawiciela.
3.Prace w rejonie skrzyzowania z kablem S$wiattowodowym prowadzi¢ w porozumieniu
z Wydziatem Telekomunikacji PERN dzwonigc z 7-dniowym wyprzedzeniem pod
nr tel. 242662194 1ub2662158 w celu uzgodnienia terminu wykonania prac.
4 Nie mozna zostawia¢ naszych urzadzeh odkrytych i niezabezpieczonych.
5.0dbiér robét w miejscu skrzyzowania z urzadzeniami PERN ,Przyjazn” S.A. nalezy
potwierdzi¢ notatkg stuzbowa.
6.Nalezy dostarczy¢ dla naszego Przedsigbiorstwa powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng z miejsca skrzyzowania z rurociagiem naftowym i kablem S$wiattowodowym.
Niezaleznie od powyzszego informujemy, ze prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu
ciezkiego w bezposredniej bliskosci rurociagu naftowego — niezgodnie z naszymi
warunkami — moze by¢ przyczyna awarii, stwarzajacej powazne zagrozenie pozarowe,
wybuchowe oraz skazenia Srodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne s na okres 3 lat.

Przedmiotowg sprawe prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu ~ Dziat UR, tel.

24 2663257 lub 242663366 - Ptock.

Otrzymuia:

1 x Adresat + proj.

1 x PF/SF-1 Plock + proj.
1 x AKW + ksero proj.
1xUR a/a

Krajowy Rejestr Sadowy - Rejestr Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000069559
NIP: 774 - 00 - 03 - 097
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego i wptaconego: 1 226 500 000 zi



Gostynin, dnia 06.09.2010r.

ZNS.714-18-149-2289/10
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekeii
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 122, poz. 851 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gostyninie dzialajac w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Instalacje Sanitarne Ustugi Projektowe, Elzbieta Szymanska,
Plock ul. Rembielinskiego 1 m. 78 zawartym w pisSmie z dnia 26.07.2010r. o uzgodnienie
projektu technologicznego:

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa
w m. Czyzew, gm. Sanniki
INWESTOR: Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
PROJEKT SPORZADZIL: mgr inz. Danuta Janiszewska —upr nr 111/89
Tech. Elzbieta Szymanska

uzgadnia

bez zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany
sieci wodociagowej z przylaczem w m. Czyzew, gm. Sanniki

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgadniania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociagowych
1przylacza wodociagowego we wsi Czyzew. Sie¢ wodociagowa stanowi rozbudowe
istniejacych wodociagdw. W przysziosci nalezy dazy¢ do taczenia sieci w pierscien. Sieé
wodociagowse zaprojektowano z rur polietylenu PE/PN10SDR17 o $rednicy & 90 faczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe.

Polaczenia w wezlach sieci wodociggowych zaprojektowano z ksztaltek 1 armatury
zeliwnej kolnierzowe;.

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE PN 10 o srednicach
zewnetrznych 40 z polietylenu o duzej gestosci. Rury PE o malych $rednicach laczone sg
miedzy soba lub rurami stalowymi przez ziaczki zaciskowe z polietylenu z uszczelnieniem za
pomoca uszezelki gumowey. .

Dhugo$¢ sieci wodociggowej rozdzielczej:

» PCW@90mm-L= 515,50 m.
Dhugosei przytaczy wodociagowych:

» PE@40mm-L= 2530 m.
Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona bedzie do istniejacego wodociagu we wsi Czyzew
—wezet W1,

Uzoodmon\ projekt beuhnolomczm zamezafaq kKlauzule uzoodmenm na Dro;ekc:xe
stanowi cze$¢ skfadowa ac}kumentabﬂ na realizacje przedsiewziecia.



powat o5 ms’u, waj, ma owicckie Sanmkl, dnia 20.07.2010
tel. (24) 277-68-51, fax (243 277-78-15
NIP 971-065-94-63, REGON 611015916

1o

Instalacje Sanitarne Uslugi Projektowe
Elzbieta Szymanska
ul.Rembielinskiego 1/78
09-400 Plock

Dotyczy : Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej z przytaczami w
m. Lubikdéw, Szkarada, Lwdowek, Osmolsk, Sanniki, Wdlka, Sielce,
Osmolin, Czyzew, gm.Sanniki

- zasilanie w wode dla posczegdlnych miejscowosci zaprojektowac z wodociagu
gminnego

- sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur PCW110,90mm,

- przyltacza zaprojektowac z rur PE 50,40mm

- zastosowac armature odcinajaca bezdlawicowa z miekkim uszczelnieniem klina

- zastosowac hydranty p.poz nadziemne o $r.80mm

- montaz wodomierza zaprojektowaé w zestawie wodomierzowym w piwnicy lub
ocieplonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego a w przypadku braku takiego
pomieszczenia zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ w studnt wodomierzowe;j

- za wodomierzem przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego

- przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonac przewiertem w rurach
ostonowych.




: Gostynin 2010-09-07
Starostwo Powiatowe w Gostyninie 7...
Wydziat Geodezji Kartografii 5
Katastru i Nieruchomosci 09-500 Gos
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b
Tel. 024-235-85-04

OPINIA NR GKU-7442-235/2010
Uzgadniania dokumentacji projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia:Sie¢ wodociagowa z przyt.

dla: Gmina Sanniki

adres: ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

na zlecenie z dnia: 2010-08-27 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2010-08-31

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

w m-sci Czyzew, gm. Sanniki - sie¢ wodociggowa z przylaczem - na podst. protokotu
z dnia 03.09.2010

Uwagi i zalecenia:

1. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony punktow oshowy
geodezyjnej/Prawo Geod.i Kart. art.15,48 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r. j.t
Rozp.Min.Spraw Wew.i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych
grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U.Nr.45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm.

2. Po zakonczeniu budowy inwestor jest zobowiazany zleci¢ inwentaryzacje

powykonawczg uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod.i Kart.art.27
i 28 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r j.t / Art.43 Ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo Bud.Dz.U.Nr 207 poz.2016 z 2003r z p.z./Roz.Min.Rozw.Region.i Bud.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr.38 poz.455 z dnia 02.04.01

3. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskaé zgode wiasciwych stuzb.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy inw.lub organ administracji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespot
o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03

5. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym uzyskaé zezwolenie
zarzadu drég gminnych.

6. Woj. Zarzad Melior. i Urzadzen Wod. O/Ptock - teren drenowany. Uzyskaé warunki
przejscia przez urzadzenia melioracyjne w Inspektoracie Gostynin.

7. Przewodniczacy Zespotu - w miejscu skrzyzowania z istn. rurociagiem naftowym
i kablem $wiattowodowym zachowa¢ warunki z dnia 23.08.2010r. wydane przez
PERN ,,Przyjazn” SA.




