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Drogi sanniki - poprzeczna i zachodnia.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg CPV
1|UL. POPRZECZNA 1 83
1.1|Roboty drogowe czes$é od strony osiedla 1 38 45233123-7
1.1.1|Roboty ziemne 1 9 45111200-0
1.1.2|Krawezniki i obrzeza 10 21 45233123-7
1.1.3|Warstwy konstrukcyjne podbudowy 22 26.5 45233123-7
1.1.4|Nawierzchnia 27 33 45233123-7
1.1.5|Tereny zielone 34 38 45112710-5
1.2|Kanalizacja deszczowa - czes$¢ od strony osiedla 39 80 45231110-9
1.2.1|Roboty ziemne 39 52 45111200-0
1.2.2|Roboty montazowe 53 80 45231110-9
1.3|Kanalizacja sanitarna, sie¢ wody, sie¢ elektryczna i teletechniczna 81 83 45232000-2
2|UL. ZACHODNIA 84 169
2.1|Roboty drogowe 84 116 45233123-7
2.1.1|Roboty ziemne 84 92 45111200-0
2.1.2|Krawezniki i obrzeza 93 103 45233123-7
2.1.3|Warstwy konstrukcyjne podbudowy 104 108 45233123-7
2.1.4|Nawierzchnia 109 111 45233123-7
2.1.5|Tereny zielone 112 116 45112710-5
2.2|Kanalizacja deszczowa 117 165 45231110-9
2.2.1|Roboty ziemne 117 133 45111200-0
2.2.2|Roboty montazowe 134 165 45231110-9
2.3|Kanalizacja sanitarna, sie¢ wody, sie¢ elektryczna i teletechniczna 166 169 45232000-2
3|UL. POPRZECZNA - OD STRONY UL. CHOPINA (SPECUSTAWA) 170 235
3.1/Roboty drogowe 170 207 45233123-7
3.1.1|Roboty ziemne 170 178 45111200-0
3.1.2|Krawezniki i obrzeza 179 190 45233123-7
3.1.3|Warstwy konstrukcyjne podbudowy 191 195 45233123-7
3.1.4|Nawierzchnia 196 202 45233123-7
3.1.5|Tereny zielone 203 207 45112710-5
3.2|Kanalizacja deszczowa 208 235 45231110-9
3.2.1|Roboty ziemne 208 220 45111200-0
3.2.2|Roboty montazowe 221 235 45231110-9
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 UL. POPRZECZNA
1.1/45233123-7 Roboty drogowe czes¢ od strony osiedla
1.1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1.1.1|01 w terenie réwninnym.
0.206 km 0.206
RAZEM 0.206
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1.1.1/0101-01 nikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
A (obliczenia pomocnicze) 0.760
chodnik [621.00]*90% m?2 558.900
Zjazdy [647.00]*90% m2 582.300
jezdnia + *909 m2 1089.900
RAZEM 4141200
2231100
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1.1.1/0101-02 nikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =7
[1139.00+72.00+647.00]*90% m?2 1672.200
RAZEM 1672.200
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1.1.1|/0101-02 nikdw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
[621.00]*90% m?2 558.900
RAZEM 558.900
5|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.1.1|/0101-07 w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
chodnik [621.00]*10% m?2 62.100
zjazdy [647.00]*10% m?2 64.700
jezdnia [1139.00+72.001*10% m2 121,100
RAZEM 426-866
247.900
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.1.1/0101-08 w gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =7
[1139.00+72.00+647.00]*10% m?2 185.800
RAZEM 185.800
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw |m?2
d.1.1.1|/0101-08 w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
[621.00]*10% m?2 62.100
RAZEM 62.100
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki  |m3
d.1.1.1|/0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l
chodnik [621.00]*0.24 m3 149.040
Zjazdy [647.00]*0.52 m3 336.440
jezdnia [1139.00+72.001*0.52 3 629.720
RAZEM 485-480
1115.200
9|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1.1.1|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
Krotnos¢ = 20
chodnik [621.00]*0.24 m3 149.040
zjazdy [647.00]*0.52 m3 336.440
jezdnia [1139.00+72.0010.52 3 629.720
RAZEM 485-486
1115.200
1.1.2/45233123-7 Krawezniki i obrzeza
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.1.1.2|0401-04 cm w gruncie kat.llI-IV
krawezniki 266.00 m 266.000
krawezniki 104.00 m 104.000
wtopione
krawezniki na- |30.00 m 30.000
jazdowe
obrzeza 555.00 m 555.000
RAZEM 955.000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki  |m3
d.1.1.2|0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odl. do 1 km lub na odkfad; grunt kat. Il - WYWOZ ZIEMI Z
WYKOPU POD KRAWEZNIKI | OBRZEZA
krawezniki [266.00]*0.35*0.20 m3 18.620
krawezniki [104.00]*0.35*0.20 m3 7.280
wtopione
krawezniki na- {[30.00]*0.35%0.20 m3 2.100
jazdowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
obrzeza [655.00]*0.35*0.20 m3 38.850
RAZEM 66.850
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1.1.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 20
poz.11 m3 66.850
RAZEM 66.850
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -3 |m?2
d.1.1.2|0105-05 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - KRAWEZNIKI | OBRZE-
ZA
krawezniki [266.00]*0.35 m?2 93.100
krawezniki [104.00]*0.35 m?2 36.400
wtopione
krawezniki na- [30.00%0.35 m?2 10.500
jazdowe
obrzeza [555.00]*0.23 m2 127.650
RAZEM 267.650
14|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za |m?2
d.1.1.2|0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - KRA-
WEZNIKI | OBRZEZA
Krotnos¢ = 2
poz.13 m2 267.650
RAZEM 267.650
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1.2/0402-04
krawezniki [266.00]*[0.35%0.30-0.20*0.15] m3 19.950
krawezniki [104.00]*[0.35%0.30-0.20%0.15] m3 7.800
wtopione
krawezniki na- |30.00*[0.35*0.30-0.20%0.15] m3 2.250
jazdowe
obrzeza [655.00]*[0.23*0.30-0.08*0.15] m3 31.635
RAZEM 61.635
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.1.2|/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
266.00 m 266.000
RAZEM 266.000
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.1.2|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
104.00 m 104.000
RAZEM 104.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.1.2|/0403-05 sypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIKI NAJAZDOWE
analogia 20x22
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.1.1.2/0403-07 mieniu do 10 m
p0z.16*17% m 45.220
RAZEM 45.220
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1.2|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
555.00 m 555.000
RAZEM 555.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.1.1.2|0407-06 niu do 10 m
p0z.20*4% m 22.200
RAZEM 22.200
1.1.3/45233123-7 Warstwy konstrukcyjne podbudowy
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.1.3/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
chodnik 621.00 m?2 621.000
zjazdy 647.00 m2 647.000
RAZEM 1.268.000
23|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- m?2
d.1.1.3|/0104-03 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
chodnik 621.00 m?2 621.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
RAZEM 1.268.000
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m2
d.1.1.3/0104-04 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
chodnik 621.00 m?2 621.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
RAZEM 1.268.000
25|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszcze-|m?2
d.1.1.3/0109-03 niu 12 cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
chodnik 621.00 m?2 621.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
RAZEM 1.268.000
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1.3/0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
chodnik 621.00 m?2 621.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
RAZEM 1.268.000
6. 1/KNR 2-3 - - — - : 2
20103-0 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie padtoza pod warstwy i
jezdnia 1139.00+72.00 m2 1211.000
RAZEM 1211.000
6.2 KNR 2-3 — - - —— 2
210104-07 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warsiwy odsaczajace] w - . iy
10cm
jezdnia 1139.00+72.00 m2 1211.000
RAZEM 1211.000
6.3 KNR 2-3 — - - —— 2
210104-08 Atk e b st el sl - : )
me@mmw .
szag‘; =15
jezdnia 1139.00+72.00 m2 1211.000
RAZEM 1211.000
264 KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubodci po za-  |m2
d.1.1.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
jezdnia 1139.00+72.00 m2 1211.000
RAZEM 1211.000
26.5|KNR 2-31 Paodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2
( G=5
jezdnia 1139.00+72.00 m2 1211.000
RAZEM 1211.000
1.1.4|45233123-7  |Nawierzchnia
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.1.1.4|/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
chodnik 621.00 m?2 621.000
RAZEM 621.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.1.1.4|/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
jezdnia 72.00 m?2 72.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
RAZEM 719.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.1.1.4/0312-01 kowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm -
beton asfaltowy AC 16P 50/70
jezdnia 1139.00 m?2 1.139.000
RAZEM 1.139.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.1.1.4/0312-02 kowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. - beton asfaltowy AC 16P 50/70
Krotnosé¢ = 3
jezdnia 1139.00 m?2 1 139.000
RAZEM 1 139.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.1.1.4|/0312-05 kowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm -
beton asfaltowy AC 11S 50/70
jezdnia 1139.00 m?2 1 139.000
RAZEM 1 139.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.1.1.4|0312-06 kowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - beton asfaltowy AC 11S 50/70
Krotnos¢ = 2
jezdnia 1139.00 m?2 1139.000
RAZEM 1.139.000
33 Pionowe i poziome oznakowanie drogi - komplet kpl
d.1.1.4|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.5/45112710-5 Tereny zielone
34|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.1.1.5/0101-04 wiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km

-5.-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35063




Drogi sanniki - poprzeczna i zachodnia.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[207.00]*0.50*2*0.05 m3 10.350
RAZEM 10.350
35|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.1.1.5|/0101-05 wiezienie zanieczyszczehn samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km
Krotnos¢ = 20
[207.00]*0.50*2*0.05 m3 10.350
RAZEM 10.350
36|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.1.1.5/0218-01 ptaskim
[207.00]*0.50*2*0.10 m3 20.700
RAZEM 20.700
37|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawo- |ha
d.1.1.5/0214-01 zowego na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
analogia
[207.00]*0.50*2/10000 ha 0.021
RAZEM 0.021
38|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-I| m2
d.1.1.5/0401-01 bez nawozenia
[207.00]*0.50*2 m?2 207.000
RAZEM 207.000
1.2/45231110-9 Kanalizacja deszczowa - czes¢ od strony osiedla
1.2.1/45111200-0 Roboty ziemne
39|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1.2.1|01 w terenie réwninnym.
0.206 km 0.206
RAZEM 0.206
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.1.2.1|/0203-08 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
A (obliczenia pomocnicze) 921.786
poz.A*85% m3 783.518
RAZEM 783.518
41|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1.2.1|/0301-02 mowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll). Przyjeto 15% wyko-
pu
poz.40A*15% m3 138.268
RAZEM 138.268
42|KNR-W 2-01  |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.1.2.1/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 20
poz.40A m3 921.786
RAZEM 921.786
43 Szalowanie wykopdw za pomocg szalunku systemowego prze- |m?2
d.1.2.1|wycena indywi- \noSnego
dualna
fi 400 6.95*3.40*2 m?2 47.260
fi 400 25.20*3.10*2 m?2 156.240
fi 400 24.80%2.80*2 m?2 138.880
fi 400 49.10*2.50*2 m?2 245.500
fi 300 24.70%2.50*2 m?2 123.500
fi 300 13.10*2.45*2 m?2 64.190
fi 200 4.55*2.85*2 m?2 25.935
fi 200 21.90*2.60*2 m?2 113.880
fi 200 17.00*2.40*2 m?2 81.600
fi 600 5.95*3.95*2 m?2 47.005
fi 500 8.95*3.90*2 m?2 69.810
fi 1500 <studnie> 2.95*4.15*4 m?2 48.970
fi 1200 <studnie>2.65*[3.65+3.05+3.05+2.70]*4 m?2 131.970
fi 1000 <studnie>2.45*[2.75+2.95+2.70]*4 m?2 82.320
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.70%1.40*2 m?2 4.760
fi 200 4.00*1.40*2 m?2 11.200
fi 200 1.20%1.45*2 m?2 3.480
fi 200 3.80%1.45*2 m?2 11.020
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fi 200 1.20%1.50*2 m?2 3.600
fi 200 3.80*1.55*2 m?2 11.780
fi 200 1.20%1.50*2 m?2 3.600
fi 200 3.80*1.55*2 m?2 11.780
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.70*1.55*2 m?2 11.470
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.60*1.55*2 m?2 11.160
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.50*1.55*2 m?2 10.850
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.50*1.55*2 m?2 10.850
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.40*1.55*2 m?2 10.540
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.40*1.55*2 m?2 10.540
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.40*1.55*2 m?2 10.540
fi 200 1.20%1.45*2 m?2 3.480
fi 200 3.40%1.45*2 m?2 9.860
fi 200 1.20%1.35*2 m?2 3.240
fi 200 3.40*1.35*2 m?2 9.180
fi 200 4.15*1.60*2 m?2 13.280
fi 200 3.25*1.55*2 m?2 10.075
<wpusty> 1.80%[2.45*10+2.35*3+2.30*3]*4 m?2 276.840
RAZEM 1956.435
44|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.1.2.1|02 podsypka pod rurociggi
fi 200 [4.55+21.90+17.00]*1.00%0.15 m3 6.518
fi 250 [17.00+17.00+17.00]*1.00*0.15 m3 7.650
fi 300 [24.70+13.10]*1.00%0.15 m3 5.670
fi 400 [6.95+25.20+24.80+49.10]*1.00*0.15 m3 15.908
fi 500 8.95*1.10*0.15 m3 1.477
fi 600 5.95*1.200.15 m3 1.071
fi 200 [1.10+3.70+1.10+3.70+1.10+3.70+1.70+4.00+1.20+3.80+1.20+ |m3 5.738
3.80+1.20+3.80+4.15+3.25]*0.90%0.15
RAZEM 44.032
45|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.1.2.1|02 podsypka pod studnie, wpusty
studnie fi 1000 |2.45*2.45*0.15*13 m3 11.705
studnie fi 1500 |2.95*2.95*0.15 m3 1.305
studnie fi 1200 |2.65*2.65*0.15*4 m3 4.214
RAZEM 17.224
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po za- m3
d.1.2.1|/0114-05 geszczeniu 15 cm
studzienki 0.90*0.90*0.15*16 m3 1.944
RAZEM 1.944
47|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - |m3
d.1.2.1|03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 200
fi 200 [4.55+21.90+17.00]*0.90%0.20 m3 7.821
fi 200 [1.10+3.70+1.10+3.70+1.10+3.70+1.70+4.00+1.20+3.80+1.20+ |m3 7.650
3.80+1.20+3.80+4.15+3.25]*0.90%0.20
A (sumaczesciowa) | e
m3 15.471
fi 200 [4.55+21.90+17.00]*[-3.14*0.20*0.20/4] m3 -1.364
fi 200 [1.10+3.70+1.10+3.70+1.10+3.70+1.70+4.00+1.20+3.80+1.20+ |m3 -1.335
3.80+1.20+3.80+4.15+3.25]*[-3.14*0.20%0.20/4]
RAZEM 12.772
48|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - |m3
d.1.2.1/03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 300
fi 300 [24.70+13.10+17.00]*1.00*0.30 m3 16.440
A (sumaczesciowa) | e
m3 16.440
fi 300 [24.70+13.10+17.00]*[-3.14*0.30*0.30/4] m3 -3.872
RAZEM 12.568
49|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - |m3
d.1.2.1|03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 400
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fi 400 [6.95+25.20+24.80+49.10]*1.00*0.40 m3 42.420
A (sumaczesciowa) | e
m3 42.420
fi 400 [6.95+25.20+24.80+49.10]*[-3.14*0.40*0.40/4] m3 -13.320
RAZEM 29.100
50|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 50 cm - |m3
d.1.2.1/03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 500
fi 500 8.95*1.10*0.50 m3 4.923
A (sumaczesciowa) | e
m3 4.923
fi 500 8.95%[-3.14*0.50*0.50/4] m3 -1.756
RAZEM 3.167
51|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 50 cm - |m3
d.1.2.1|03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 600
fi 600 5.95*1.20*0.50 m3 3.570
A (sumaczesciowa) | e
m3 3.570
fi 600 5.95%[-3.14*0.60*0.60/4] m3 -1.681
RAZEM 1.889
52|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |ms3
d.1.2.1|/04 poéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie
wykopow piaskiem
wykop poz.40A m3 921.786
podsypka -poz.44 m3 -44.032
podsypka -poz.45 m3 -17.224
podsypka -p0z.46 m3 -1.944
podsypka -poz.47A m3 -15.471
podsypka -poz.48A m3 -16.440
podsypka -poz.49A m3 -42.420
podsypka -poz.50A m3 -4.923
podsypka -poz.51A m3 -3.570
studnie fi 1500 |-3.14*1.74*1.74/4.004.15 m3 -9.863
studnie fi 1200 |-3.14*1.44*1.44/4.00%[3.65+3.05+3.05+2.70] m3 -20.266
studnie fi 1000 |-3.14*1.24*1.24/4.00*[2.75+2.60+2.70] m3 -9.716
studzienki fi -3.14*0.62*0.62/4*[2.45*10+2.35*3+2.30*3] m3 -11.602
500
RAZEM 724.315
1.2.2/45231110-9 Roboty montazowe
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 200 fgczone kielichowo z uszczelka profi-/m
d.1.2.2|/0408-03 lowana - wykopy umochnione
z.52.3.4. 9908
314.00+4.15+3.25-1.20-3.80-7.90-5.70-6.40-2.00 m 294.400
-170.6 m -170.600
zmiana lokali- 170 m 170.000
zacji sieci
RAZEM 293.800
54|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 300 fgczone kielichowo z uszczelka profi-/m
d.1.2.2|0408- lowana - wykopy umochnione
05z.52.3.4.
9908
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 400 fgczone kielichowo z uszczelka profi-/m
d.1.2.2|0408- lowana - wykopy umochnione
06z.52.3.4.
9908
108.00 m 108.000
RAZEM 108.000
56|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 500 fgczone kielichowo z uszczelka profi-|m
d.1.2.2|/0408-07 lowana- wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
8.95 m 8.950
RAZEM 8.950
57|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PP SN8 dn 600 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-|m
d.1.2.2|0408-08 lowang- wykopy umocnione
5.95 m 5.950
RAZEM 5.950
58|KNNR 4 1321- |Ksztattki PP SN8 kanalizacyjne taczone kielichowo z uszczelkg |szt
d.1.2.2|03 z.sz.3.4. profilowang - wykopy umocnione - tréjnik PP SN8 dn 200/200
9913-3 87st
analogia
16+2-2 szt 16.000
RAZEM 16.000
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59|KNNR 4 1321- |Ksztattki PP SN8 kanalizacyjne tgczone kielichowo - wykopy szt
d.1.2.2|03 z.sz.3.4. umocnione - kolano PP SN8 dn 200 87st
9913-3
analogia
17+2-2 szt 17.000
RAZEM 17.000
60|KNNR 4 1321- |Ksztattki PP SN8 kanalizacyjne tgczone kielichowo z uszczelkg |szt
d.1.2.2|06 z.sz.3.4. profilowang - wykopy umocnione - tréjnik PP SN8 dn 400/400
9913-3 87st
analogia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|/KNNR 4 1321- |Ksztattki PP SN8 kanalizacyjne tgczone kielichowo - wykopy szt
d.1.2.2/06 z.sz.3.4. umocnione - kolano PP SN8 dn 400 87st
9913-3
analogia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w goto-  |stud.
d.1.2.2|0513-05 wym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.2.2|0513-03 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
64| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.1.2.2/0513-01 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 stud.
d.1.2.2/0524-01
18-4 stud. 14.000
2 stud. 2.000
RAZEM 16.000
66|KNR-W 2-19  |Rury ochronne typ AROT dn 300 m
d.1.2.2/0306-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
67|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 200 + na-  |szt
d.1.2.2/0527-01 wiercanie otworu
analogia
23 szt 23.000
61-4*2 szt 53.000
6 szt 6.000
RAZEM 82.000
68|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany studni dla rur PP dn 300 + na-  |szt
d.1.2.2|/0527-03 wiercanie otworu
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 400 + na-  |szt
d.1.2.2/0527-05 wiercanie otworu
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
70/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany studni dla rur PP dn 500 + na-  |szt
d.1.2.2|0527-06 wiercanie otworu
analogia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany studni dla rur PP dn 600 + na-  |szt
d.1.2.2|0527-07 wiercanie otworu
analogia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 1610- [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.1.2.2|02 mm prob.
tylko odc pow. |11-3 odc. -1 8.000
3m préb.
RAZEM 8.000
73|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 |odc. -1
d.1.2.2|04 mm prob.
tylko odc pow. |3 odc. -1 3.000
3m prob.
RAZEM 3.000
74/KNNR 4 1610- [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 |odc. -1
d.1.2.2|05 mm prob.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35063




Drogi sanniki - poprzeczna i zachodnia.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
tylko odc pow. |4 odc. -1 4.000
3m préb.
RAZEM 4.000
75|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 |odc. -1
d.1.2.2|06 mm prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
76|KNNR 4 1610- [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 |odc. -1
d.1.2.2|07 mm prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietos- |kpl.
d.1.2.2/0903-01 ci elementu 3.0 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
78|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- |kpl.
d.1.2.2/0903-06 tosci elementu 3.0 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
79|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1.2.2/0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 3.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1.2.2|/0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 3.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3/45232000-2 Kanalizacja sanitarna, sie¢ wody, sie¢ elektryczna i teletechniczna
81 Regulacja wysokosci studni kanalizacyjnej - komplet kpl
d.1.3|analiza indywi-
dualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
82 Przesunigcie wytazu studni kanalizacji sanitarnej poprzez obrét | kpl
d.1.3|analiza indywi- |pokrywy studni oraz regulacja wysokosci studni- komplet
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 Wymiana zasuw wody wraz z osprzetem - komplet kpl
d.1.3|analiza indywi-
dualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 UL. ZACHODNIA
2.1/145233123-7 Roboty drogowe
2.1.1|45111200-0 Roboty ziemne
84|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég (km
d.2.1.1|01 w terenie réwninnym.
0.411 km 0.411
RAZEM 0.411
85/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.1.1|/0101-01 nikdw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
A (obliczenia pomocnicze) 0.750
chodnik [1453+72]*90% m?2 1 372.500
Zjazdy 275.00*90% m2 247.500
RAZEM 1.620.000
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.1.1/0101-02 nikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =7
[275.00]*90% m?2 247.500
RAZEM 247.500
87|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.1.1|/0101-02 nikdw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
[1453+72]*90% m?2 1.372.500
RAZEM 1.372.500
88|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw |m?2
d.2.1.1|/0101-07 w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
chodnik [1453+72]*10% m?2 152.500
zjazdy 275.00*10% m?2 27.500
RAZEM 180.000
89|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.1.1/0101-08 w gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =7
[275.00]*10% m?2 27.500
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RAZEM 27.500
90|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.1.1|/0101-08 w gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1453.00*10% m?2 145.300
RAZEM 145.300
91/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki  |m3
d.2.1.1|/0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l
chodnik [1453+72]*0.24 m3 366.000
zjazdy 275.00*0.51 m3 140.250
RAZEM 506.250
92|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.2.1.1|/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 20
poz.91 m3 506.250
RAZEM 506.250
2.1.2|45233123-7 Krawezniki i obrzeza
93|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.2.1.2|/0401-04 cm w gruncie kat.IlI-IV
krawezniki 695.00+48 m 743.000
krawezniki 114.00 m 114.000
wtopione
obrzeza [857.00+24] m 881.000
RAZEM 1738.000
94| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki  |m3
d.2.1.2|0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. lll - WYWOZ ZIEMI Z
WYKOPU POD KRAWEZNIKI | OBRZEZA
krawezniki [695+48]*0.35*0.20 m3 52.010
krawezniki 114.00*0.35*0.20 m3 7.980
wtopione
obrzeza [857.00+24]*0.35%0.20 m3 61.670
RAZEM 121.660
95|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.2.1.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 20
poz.94 m3 121.660
RAZEM 121.660
96|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -3 |m?2
d.2.1.2/0105-05 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - KRAWEZNIKI | OBRZE-
ZA
krawezniki [695+48]*0.35 m?2 260.050
krawezniki 114.00*0.35 m?2 39.900
wtopione
obrzeza [857.00+24]%0.23 m?2 202.630
RAZEM 502.580
97|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za |m?2
d.2.1.2/0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu - KRA-
WEZNIKI | OBRZEZA
Krotnos¢ = 2
poz.96 m?2 502.580
RAZEM 502.580
98|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1.2|0402-04
krawezniki [695+48]*[0.35%0.30-0.20%0.15] m3 55.725
krawezniki 114.00*[0.35*0.30-0.20*0.15] m3 8.550
wtopione
obrzeza [857.00+24]*[0.23*0.30-0.08*0.15] m3 50.217
RAZEM 114.492
99|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.1.2|0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
[695+48] m 743.000
RAZEM 743.000
100{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.1.2|0403-05 sypce cementowo-piaskowe;j
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
101|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.2.1.2|0403-07 mieniu do 10 m
p0z.99*2% m 14.860
RAZEM 14.860
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.1.2|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
857.00+24 m 881.000
RAZEM 881.000
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103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.2.1.2|0407-06 niu do 10 m
p0z.102*1% m 8.810
RAZEM 8.810
2.1.3|/45233123-7  |Warstwy konstrukcyjne podbudowy
104|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.2.1.3/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
chodnik [1453+72] m?2 1 525.000
zjazdy 275.00 m2 275.000
RAZEM 1 800.000
105|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- m?2
d.2.1.3|0104-03 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
chodnik [1453+72] m?2 1 525.000
zjazdy 275.00 m?2 275.000
RAZEM 1 800.000
106|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m2
d.2.1.3/0104-04 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
chodnik [1453+72] m?2 1 525.000
zjazdy 275.00 m?2 275.000
RAZEM 1 800.000
107|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszcze-|m?2
d.2.1.3/0109-03 niu 12 cm
chodnik [1453+72] m?2 1 525.000
zjazdy 275.00 m2 275.000
RAZEM 1 800.000
108 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.1.3|0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
chodnik [1453+72] m?2 1 525.000
zjazdy 275.00 m2 275.000
RAZEM 1 800.000
2.1.4/45233123-7 Nawierzchnia
109|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.2.1.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
chodnik [1453+72] m?2 1525.000
RAZEM 1525.000
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.2.1.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
jezdnia 2085.00+269 m?2 2 354.000
zjazdy 275.00 m2 275.000
RAZEM 2 629.000
111 Pionowe i poziome oznakowanie drogi - komplet kpl
d.2.1.4|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.1.5|45112710-5 Tereny zielone
112|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.2.1.5|0101-04 wiezienie zanieczyszczeh samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
411.00*0.50*2*0.05 m3 20.550
RAZEM 20.550
113|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.2.1.5|0101-05 wiezienie zanieczyszczeh samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km
Krotnos¢ = 20
411.00*0.50*2*0.05 m3 20.550
RAZEM 20.550
114|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.2.1.5/0218-01 ptaskim
411.00*0.50*2*0.10 m3 41.100
RAZEM 41.100
115|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawo- |ha
d.2.1.5/0214-01 zowego na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
analogia
411.00*0.50*2/10000 ha 0.041
RAZEM 0.041
116|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-l| m2
d.2.1.5/0401-01 bez nawozenia
411.00*0.50*2 m?2 411.000
RAZEM 411.000
2.2|145231110-9 Kanalizacja deszczowa
2.2.1|45111200-0 Roboty ziemne
117|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.2.2.1|01 w terenie réwninnym.
0.411 km 0.411
RAZEM 0.411
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118/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.2.2.1|/0203-08 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
A (obliczenia pomocnicze) 2677.774
poz.A*85% m3 2 276.108
RAZEM 2276.108
119|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2.2.1|/0301-02 mowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll). Przyjeto 15% wyko-
pu
poz.118A*15% m3 401.666
RAZEM 401.666
120|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.2.2.1/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 20
poz.118A m3 2677.774
RAZEM 2677.774
121 Szalowanie wykopdw za pomocg szalunku systemowego prze- |m?2
d.2.2.1|wycena indywi- \nosSnego
dualna
fi 800 18.05*4.00*2 m?2 144.400
fi 800 27.70%4.35*2 m?2 240.990
fi 600 15.20%4.45*2 m?2 135.280
fi 600 14.00%4.35*2 m?2 121.800
fi 600 15.00%4.30*2 m?2 129.000
fi 600 14.50%4.25*2 m?2 123.250
fi 600 14.50%4.15*2 m?2 120.350
fi 600 20.35%4.05*2 m?2 164.835
fi 500 17.00*3.85*2 m?2 130.900
fi 500 18.70*3.70*2 m?2 138.380
fi 500 11.20*3.60*2 m?2 80.640
fi 500 11.20*3.60*2 m?2 80.640
fi 500 13.25*3.60*2 m?2 95.400
fi 400 11.10*3.55*2 m?2 78.810
fi 400 14.80*3.60*2 m?2 106.560
fi 400 13.80*3.75*2 m?2 103.500
fi 400 13.80*3.80*2 m?2 104.880
fi 400 13.80*3.70*2 m?2 102.120
fi 400 13.80*3.60*2 m?2 99.360
fi 400 6.15*3.60*2 m?2 44.280
fi 300 22.70*3.45*2 m?2 156.630
fi 300 6.11*3.00*2 m?2 36.660
fi 250 20.00*3.15*2 m?2 126.000
fi 250 20.10*3.00*2 m?2 120.600
fi 250 21.00*2.85*2 m?2 119.700
fi 250 1.40%2.75*2 m?2 7.700
fi 1500 <studnie> 2.95%[4.45+4.70+4.65+4.60+4.50+4.45+4.35]*4 m?2 374.060
fi 1200 <studnie> 2.65%[4.00+3.85+3.80+3.80+3.70+3.90+4.00+3.95+ m?2 408.630
3.85+3.70]*4
fi 1000 <studnie>2.45*[3.45+3.25+3.15+3.00]*4 m?2 125.930
fi 200 1.95%1.55*2 m?2 6.045
fi 200 0.95*1.55*2 m?2 2.945
fi 200 1.75%1.55*2 m?2 5.425
fi 200 0.95*1.55*2 m?2 2.945
fi 200 1.75%1.55*2 m?2 5.425
fi 200 0.95*1.55*2 m?2 2.945
fi 200 1.75%1.55*2 m?2 5.425
fi 200 0.95*1.55*2 m?2 2.945
fi 200 1.75%1.55*2 m?2 5.425
fi 200 0.95*1.55*2 m?2 2.945
fi 200 1.75%1.55*2 m?2 5.425
fi 200 0.95*1.55*2 m?2 2.945
fi 200 2.20*1.55*2 m?2 6.820
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.40*1.55*2 m?2 7.440
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.50*1.55*2 m?2 7.750
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.60*1.55*2 m?2 8.060
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.40*1.55*2 m?2 7.440
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.30*1.55*2 m?2 7.130
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.70*1.55*2 m?2 8.370
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
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fi 200 2.70*1.55*2 m?2 8.370
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.70*1.55*2 m?2 8.370
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 2.70*1.55*2 m?2 8.370
fi 200 1.10%1.55*2 m?2 3.410
fi 200 3.40%1.55*2 m?2 10.540
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 3.40%1.55*2 m?2 10.540
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 2.80%1.55*2 m?2 8.680
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
fi 200 2.80%1.55*2 m?2 8.680
fi 200 1.20%1.55*2 m?2 3.720
studnie fi 500 |<wpusty> 1.80*[2.45*40]*4 m?2 705.600
RAZEM 4 743.265
122|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.2.2.1|02 podsypka pod rurociggi
fi 800 [18.05+27.70]*1.40%0.15 m3 9.608
fi 600 [15.20+14.00+15.00+14.50+14.50+20.35]*1.20*0.15 m3 16.839
fi 500 [17.00+18.70+11.20+11.20+13.25]*1.10*0.15 m3 11.773
fi 400 [11.10+14.80+13.80+13.80+13.80+13.80+6.15]*1.00*0.15 m3 13.088
fi 300 [22.70+6.11]*1.00*0.15 m3 4.322
fi 250 [20.00+20.10+21.00+1.40]*1.00*0.15 m3 9.375
fi 200 [1.95+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+ |m3 9.423
0.95+2.20+1.10+2.40+1.10+2.50+1.10+2.60+1.10+2.40+1.10+
2.30+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+3.40+
1.20+3.40+1.20+2.80+1.20+2.80+1.20]*0.90%0.15
RAZEM 74.428
123|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.2.2.1|02 podsypka pod studnie, wpusty
studnie fi 1000 |1.55*1.55*0.15%4 m3 1.442
studnie fi 1200 |1.75*1.75*0.15*10 m3 4.594
studnie fi 1500 |2.05*2.05*0.15*7 m3 4.413
RAZEM 10.449
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po za- m3
d.2.2.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
studzienki 0.90*0.90*0.15*40 m3 4.860
RAZEM 4.860
125|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - |m3
d.2.2.1|03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 200
fi 200 [1.95+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+ |m3 12.564
0.95+2.20+1.10+2.40+1.10+2.50+1.10+2.60+1.10+2.40+1.10+
2.30+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+3.40+
1.20+3.40+1.20+2.80+1.20+2.80+1.20]*0.90*0.20
A (sumaczesciowa) | e
m3 12.564
fi 200 [1.95+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+0.95+1.75+ |m3 -2.192
0.95+2.20+1.10+2.40+1.10+2.50+1.10+2.60+1.10+2.40+1.10+
2.30+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+2.70+1.10+3.40+
1.20+3.40+1.20+2.80+1.20+2.80+1.20]*[-3.14*0.20*0.20/4]
RAZEM 10.372
126 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - |m3
d.2.2.1|03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 250
fi 250 [20.00+20.10+21.00+1.40]*1.00*0.25 m3 15.625
A (sumaczesciowa) | e
m3 15.625
fi 250 [20.00+20.10+21.00+1.40]*[-3.14*0.25*0.25/4] m3 -3.066
RAZEM 12.559
127|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - |m3
d.2.2.1|04 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 300
fi 300 [22.70+6.11]*1.00*0.30 m3 8.643
A (sumaczesciowa) | e
m3 8.643
fi 300 [22.70+6.11]*[-3.14*0.30%0.30/4] m3 -2.035
RAZEM 6.608
128/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm - |m3
d.2.2.1|04 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 400
fi 400 [11.10+14.80+13.80+13.80+13.80+13.80+6.15]*1.00*0.40 m3 34.900
A (sumaczesciowa) | e
m3 34.900
fi 400 [11.10+14.80+13.80+13.80+13.80+13.80+6.15]*[-3.14*0.40*0.40/ |m3 -10.959
4]
RAZEM 23.941
129|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 50 cm - |m3
d.2.2.1|04 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 500
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fi 500 [17.00+18.70+11.20+11.20+13.25]*1.10*0.50 m3 39.243
A (sumaczesciowa) | e
m3 39.243
fi 500 [17.00+18.70+11.20+11.20+13.25]*[-3.14*0.50*0.50/4] m3 -14.002
RAZEM 25.241
130|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 60 cm - |m3
d.2.2.1|/04 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 600
fi 600 [15.20+14.00+15.00+14.50+14.50+20.35]*1.20*0.60 m3 67.356
A (sumaczesciowa) | e
m3 67.356
fi 600 [15.20+14.00+15.00+14.50+14.50+20.35]*[-3.14*0.60*0.60/4] m3 -26.437
RAZEM 40.919
131|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 80 cm - |m3
d.2.2.1|04 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 800
fi 800 [18.05+27.70]*1.40%0.80 m3 51.240
A (sumaczesciowa) | e
m3 51.240
fi 800 [18.05+27.70]*[-3.14*0.60%0.80/4] m3 -17.239
RAZEM 34.001
132|KNNR 4 1411- |Podtoza nad kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - |m3
d.2.2.1|/04 grubos¢ 30cm
analogia
poz.122*2 m3 148.856
RAZEM 148.856
133|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.2.1|04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie
wykopéw piaskiem
wykop poz.118A m3 2677.774
podsypka -poz.122 m3 -74.428
podsypka -poz.123 m3 -10.449
podsypka -poz.124 m3 -4.860
podsypka -poz.125A m3 -12.564
podsypka -poz.126A m3 -15.625
podsypka -poz.127A m3 -8.643
podsypka -poz.128A m3 -34.900
podsypka -poz.129A m3 -39.243
podsypka -poz.130A m3 -67.356
podsypka -poz.131A m3 -51.240
podsypka -poz.132 m3 -148.856
studnie fi 1000 |-3.14*1.24*1.24/4.00%[3.45+3.25+3.15+3.00] m3 -15.510
studnie fi 1200 |-3.14*1.44*1.44/4.00%[4.00+3.85+3.80+3.80+3.70+3.90+4.00+ m3 -62.751
3.95+3.85+3.70]
studnie fi 1500 |-3.14*1.74*1.74/4.00%[4.45+4.70+4.65+4.60+4.50+4.45+4.35] m3 -75.340
studzienki fi -3.14*0.62*0.62/4*[2.45*40] m3 -29.572
500
RAZEM 2 026.437
2.2.2|145231110-9 Roboty montazowe
134 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 200 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-|m
d.2.2.2|0408-03 lowang - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
206.00-6.35-6.05-4.15-3.25-2.60-1.10-6.90 m 175.600
RAZEM 175.600
135|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 250 fgczone kielichowo z uszczelka profi-|m
d.2.2.2|0408-04 lowana - wykopy umochnione
z.52.3.4. 9908
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
136|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 300 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-|m
d.2.2.2|0408-05 lowang - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
30.00+6.11 m 36.110
RAZEM 36.110
137|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 400 fgczone kielichowo z uszczelka profi-|m
d.2.2.2|0408-06 lowana - wykopy umochnione
z.52.3.4. 9908
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
138/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 500 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-|m
d.2.2.2|0408-07 lowang- wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
87.00 m 87.000
RAZEM 87.000
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139|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 600 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-|m
d.2.2.2|0408-08 lowang- wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
140|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 800 fgczone kielichowo z uszczelka profi-|m
d.2.2.2|0408-08 lowana- wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
53.00 m 53.000
RAZEM 53.000
141|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne tagczone kielichowo z uszczelkg |szt
d.2.2.2|03 z.sz.3.4. profilowang - wykopy umocnione - tréjnik PP SN8 dn 200/200
9913-3 87st
analogia
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
142|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PP SN8 kanalizacyjne tgczone kielichowo - wykopy szt
d.2.2.2|03 z.sz.3.4. umocnione - kolano PP SN8 dn 200 87st
9913-3
analogia
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
143|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w goto- |stud.
d.2.2.2|0513-05 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia 7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
144 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2.2.2|0513-03 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia 10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
145/KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w goto- |stud.
d.2.2.2|0513-01 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
146 KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 stud.
d.2.2.2/0524-01
40 stud. 40.000
RAZEM 40.000
147 Rury ochronne kpl
d.2.2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 200 + na-  |szt
d.2.2.2/0527-01 wiercanie otworu
analogia
114 szt 114.000
RAZEM 114.000
149|KNR-W 2-18  |Przejscie szczelne przez $ciany studni dla rur PP dn 250 + na-  |szt
d.2.2.2|0527-02 wiercanie otworu
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
150|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 300 + na-  |szt
d.2.2.2|0527-03 wiercanie otworu
analogia 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 400 + na-  |szt
d.2.2.2|0527-05 wiercanie otworu
analogia 12 szt 12.000
RAZEM 12.000
152|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 500 + na-  |szt
d.2.2.2|0527-06 wiercanie otworu
analogia 8 szt 8.000
RAZEM 8.000
153|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 600 + na-  |szt
d.2.2.2|0527-07 wiercanie otworu
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
154|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 800 + na-  |szt
d.2.2.2|0527-08 wiercanie otworu
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
155|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.2.2|02 mm prob.
tylko odc pow. |1 odc. -1 1.000
3m prob.
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RAZEM 1.000
156/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 |odc. -1
d.2.2.2|03 mm prob.
tylko odc pow. |3 odc. -1 3.000
3m préb.
RAZEM 3.000
157|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 |odc. -1
d.2.2.2|04 mm prob.
tylko odc pow. |2 odc. -1 2.000
3m prob.
RAZEM 2.000
158 KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 |odc. -1
d.2.2.2|05 mm prob.
tylko odc pow. |7 odc. -1 7.000
3m prob.
RAZEM 7.000
159|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 |odc. -1
d.2.2.2|06 mm prob.
tylko odc pow. |5 odc. -1 5.000
3m prob.
RAZEM 5.000
160/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 |odc. -1
d.2.2.2|07 mm prob.
tylko odc pow. |6 odc. -1 6.000
3m préb.
RAZEM 6.000
161|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 |odc. -1
d.2.2.2|09 mm prob.
tylko odc pow. |2 odc. -1 2.000
3m prob.
RAZEM 2.000
162|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietos- |kpl.
d.2.2.2/0903-01 ci elementu 3.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpie- |kpl.
d.2.2.2|/0903-06 tosci elementu 3.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.2.2.2|0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 3.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
165|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.2.2.2|0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 3.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2.3/45232000-2 Kanalizacja sanitarna, sie¢ wody, sie¢ elektryczna i teletechniczna
166 Regulacja wysokosci studni kanalizacyjnej - komplet kpl
d.2.3|analiza indywi-
dualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
167 Przesunigcie wytazu studni kanalizacji sanitarnej poprzez obrét  |kpl
d.2.3|analiza indywi- |pokrywy studni oraz regulacja wysokosci studni- komplet
dualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
168 Wymiana zasuw wody wraz z osprzetem- komplet kpl
d.2.3|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
169 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami typu AROT dn |kpl
d.2.3|analiza indywi- (110 - komplet
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 UL. POPRZECZNA - OD STRONY UL. CHOPINA (SPECUSTAWA)
3.1|45233123-7 Roboty drogowe
3.1.1/45111200-0 Roboty ziemne
170|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.3.1.1]|01 w terenie réwninnym.
0.223 km 0.223
RAZEM 0.223
171/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3.1.1/0101-01 nikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
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A (obliczenia pomocnicze) 0.760
chodnik 631.00*90% m?2 567.900
Zjazdy 647.00*90% m2 582.300
+ *909 m2 198.900
szer. jezdni
RAZEM 41506200
1349.100
172|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3.1.1|/0101-02 nikdw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 7
[647.00]*90% m?2 582.300
dodatk. 1m [1254.00+72.001*90%/6 m2 198.900
szer. jezdni
RAZEM 582:360
781.200
173|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3.1.1|/0101-02 nikdw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
631.00*90% m?2 567.900
RAZEM 567.900
174/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw |m?2
d.3.1.1|/0101-07 w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
chodnik 631.00*10% m?2 63.100
zjazdy 647.00%10% m?2 64.700
dodatk. 1m + *109 m2 22.100
szer. jezdni
RAZEM 427-866
149.900
175/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw |m?2
d.3.1.1|/0101-08 w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 7
[647.00]*10% m?2 64.700
dodatk. 1m [1254.00+72.001*10%/6 m2 22100
szer. jezdni
RAZEM 64706
86.800
176/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw |m?2
d.3.1.1|/0101-08 w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
631.00*10% m?2 63.100
RAZEM 63.100
177|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki  |m3
d.3.1.1|/0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. 111
chodnik 631.00%0.24 m3 151.440
Zjazdy 647.00%0.52 m3 336.440
[1254.00+72.001*0.40/6 3 88.400
szer. jezdni
RAZEM 487-886
576.280
178|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3.1.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 20
chodnik 631.00%0.24 m3 151.440
Zjazdy 647.00%0.52 m3 336.440
dodatk. 1m [1254.00+72.001*0.40/6 m3 88.400
szer. jezdni
RAZEM 487-886
576.280
3.1.2/45233123-7 Krawezniki i obrzeza
179|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.3.1.2|0401-04 cm w gruncie kat.llI-1V
krawezniki 298.00 m 298.000
krawezniki 122.00 m 122.000
wtopione
krawezniki na- |30.00 m 30.000
jazdowe
obrzeza 563.00 m 563.000
RAZEM 1.013.000
180|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki  |m3
d.3.1.2|0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odl. do 1 km lub na odkiad; grunt kat. Il - WYWOZ ZIEMI Z
WYKOPU POD KRAWEZNIKI | OBRZEZA
krawezniki 298.00*0.35*0.20 m3 20.860
krawezniki 122.00*0.35*0.20 m3 8.540
wtopione
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krawezniki na- [30.00%0.35*0.20 m3 2.100
jazdowe
obrzeza 563.00*0.35*0.20 m3 39.410
RAZEM 70.910
181|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3.1.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 20
poz.180 m3 70.910
RAZEM 70.910
182|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -3 |m2
d.3.1.2|0105-05 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - KRAWEZNIKI | OBRZE-
ZA
krawezniki 298.00%0.35 m?2 104.300
krawezniki 122.00*0.35 m?2 42.700
wtopione
krawezniki na- [30.00%0.35 m?2 10.500
jazdowe
obrzeza 563.00*0.23 m?2 129.490
RAZEM 286.990
183|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za |m?2
d.3.1.2|0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - KRA-
WEZNIKI | OBRZEZA
Krotnos¢ = 2
poz.182 m2 286.990
RAZEM 286.990
184|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1.2|0402-04
krawezniki 298.00%[0.35*0.30-0.20%0.15] m3 22.350
krawezniki 122.00*[0.35*0.30-0.20%0.15] m3 9.150
wtopione
krawezniki na- |30.00*[0.35*0.30-0.20%0.15] m3 2.250
jazdowe
obrzeza 563.00%[0.23*0.30-0.08*0.15] m3 32.091
RAZEM 65.841
185|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3.1.2|/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
298.00 m 298.000
RAZEM 298.000
186|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3.1.2|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
122.00 m 122.000
RAZEM 122.000
187|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3.1.2|0403-05 sypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIKI NAJAZDOWE
analogia 20x22
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
188|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.3.1.2/0403-07 mieniu do 10 m
poz.185*17% m 50.660
RAZEM 50.660
189|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.3.1.2|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
563.00 m 563.000
RAZEM 563.000
190|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.3.1.2|0407-06 niu do 10 m
p0z.189*4% m 22.520
RAZEM 22.520
3.1.3/45233123-7 Warstwy konstrukcyjne podbudowy
191|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.3.1.3/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
chodnik 631.00 m?2 631.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
dodatk. 1m [1254.00+72.001/6 m2 221.000
szer. jezdni
RAZEM 4-278-000
1499.000
192|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m2
d.3.1.3/0104-03 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
chodnik 631.00 m?2 631.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
[1254.00+72.001/6 m2 221.000
szer. jezdni
RAZEM 4-278-000
1499.000
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193|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- m?2
d.3.1.3|0104-04 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
chodnik 631.00 m?2 631.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
[1254.00+72.001/6 m2 221.000
szer. jezdni
RAZEM 4-278-606
1499.000
194|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszcze-|m?2
d.3.1.3/0109-03 niu 12 cm
chodnik 631.00 m?2 631.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
dodatk. 1m [1254.00+72.001/6 m2 221.000
szer. jezdni
RAZEM 4-278-606
1499.000
195|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1.3/0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
chodnik 631.00 m?2 631.000
zjazdy 647.00 m?2 647.000
[1254.00+72.00]/6 m2 221.000
szer. jezdni
RAZEM 4-278-000
1.499.000
3.1.4/45233123-7 Nawierzchnia
196|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.3.1.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
chodnik 631.00 m?2 631.000
RAZEM 631.000
197|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.3.1.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
jezdnia 72.00 m?2 72.000
zjazdy 647.00 m2 647.000
RAZEM 719.000
198/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.3.1.4|/0312-01 kowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm -
beton asfaltowy AC 16P 50/70
jezdnia 1254.00 m?2 1.254.000
RAZEM 1.254.000
199|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.3.1.4|0312-02 kowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz. - beton asfaltowy AC 16P 50/70
Krotnos¢ = 3
jezdnia 1254.00 m?2 1254.000
RAZEM 1.254.000
200|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.3.1.4/0312-05 kowych - warstwa $Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm -
beton asfaltowy AC 11S 50/70
jezdnia 1254.00 m?2 1254.000
RAZEM 1254.000
201|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m?2
d.3.1.4/0312-06 kowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - beton asfaltowy AC 11S 50/70
Krotnos¢ = 2
jezdnia 1254.00 m?2 1.254.000
RAZEM 1.254.000
202 Pionowe i poziome oznakowanie drogi - komplet kpl
d.3.1.4|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.1.5/45112710-5 Tereny zielone
203|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.3.1.5|0101-04 wiezienie zanieczyszczeh samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
223.00*0.50*2*0.05 m3 11.150
RAZEM 11.150
204 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.3.1.5|0101-05 wiezienie zanieczyszczehn samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km
Krotnos¢ = 20
223.00*0.50*2*0.05 m3 11.150
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RAZEM 11.150
205|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.3.1.5/0218-01 ptaskim
223.00*0.50*2*0.10 m3 22.300
RAZEM 22.300
206 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawo- |ha
d.3.1.5/0214-01 zowego na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
analogia
223.00*0.50*2/10000 ha 0.022
RAZEM 0.022
207|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-l| m2
d.3.1.5/0401-01 bez nawozenia
223.00*0.50*2 m?2 223.000
RAZEM 223.000
3.2/45231110-9 Kanalizacja deszczowa
3.2.1/45111200-0 Roboty ziemne
208 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.3.2.1|01 w terenie réwninnym.
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
209|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.2.1/0203-08 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
A (obliczenia pomocnicze) 963.973
poz.A*85% m3 819.377
RAZEM 819.377
210/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3.2.1/0301-02 mowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll). Przyjeto 15% wyko-
pu
poz.209A*15% m3 144.596
RAZEM 144.596
211|KNR-W 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.3.2.1|/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 20
poz.209A m3 963.973
RAZEM 963.973
212 Szalowanie wykopow za pomoca szalunku systemowego prze- |m?2
d.3.2.1|wycena indywi-|no$nego
dualna
fi 300 17.00*2.35*2 m?2 79.900
fi 250 17.00*2.30*2 m?2 78.200
fi 250 17.00*2.20*2 m?2 74.800
fi 250 17.00*2.10*2 m?2 71.400
fi 200 17.00*2.05*2 m?2 69.700
fi 200 17.00%1.95*2 m?2 66.300
fi 200 17.00%1.85*2 m?2 62.900
fi 200 17.00%1.75*2 m?2 59.500
fi 200 15.00%1.65*2 m?2 49.500
fi 200 15.00%1.55*2 m?2 46.500
fi 200 15.80%1.45*2 m?2 45.820
zmiana dtu- 12*13*1.45*2 m?2 452.400
gosci z prze-
niesienia trasy
na chodnik'
fi 1000 <studnie>2.45*[2.60+2.55+2.45+2.40+2.30+2.20+2.10+2.00+ m?2 250.880
1.90+1.80+1.70+1.60]*4
<wpusty> 1.80*[2.45*24] m?2 105.840
RAZEM 1513.640
213|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.3.2.1|02 podsypka pod rurociggi
fi 300 [17.00]*1.00%0.15 m3 2.550
fi 250 [17.00+17.00+17.00]*1.00*0.15 m3 7.650
fi 200 [17.00+17.00+17.00+17.00+15.00+15.00+15.80]*1.00%0.15 m3 17.070
fi 200 [1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.60+1.20+ |m3 7.668
3.50+1.20+3.50+1.20+3.40+1.20+3.40+1.20+3.40+1.20+3.40+
1.20+3.40]*0.90*0.15
zmiana dtu- 12*13*0.90*0.15 m3 21.060
gosci z prze-
niesienia trasy
na chodnik'
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RAZEM 55.998
214|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.3.2.1|02 podsypka pod studnie, wpusty
studnie fi 1000 |2.45*2.45*0.15*12 m3 10.805
RAZEM 10.805
215|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po za- m3
d.3.2.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
studzienki 0.90*0.90*0.15*24 m3 2.916
RAZEM 2.916
216/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - |m3
d.3.2.1/03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 200
fi 200 [17.00+17.00+17.00+17.00+15.00+15.00+15.80]*0.90%0.20 m3 20.484
fi 200 [1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.60+1.20+ |m3 10.224
3.50+1.20+3.50+1.20+3.40+1.20+3.40+1.20+3.40+1.20+3.40+
1.20+3.40]*0.90*0.20
zmiana dtu- 12*13*0.90*0.20 m3 28.080
gosci z prze-
niesienia trasy
na chodnik'
A (sumaczesciowa) | e
m3 58.788
fi 200 [17.00+17.00+17.00+17.00+15.00+15.00+15.80]*[-3.14*0.20* m3 -3.573
0.20/4]
fi 200 [1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.70+1.20+3.60+1.20+ |m3 -1.784
3.50+1.20+3.50+1.20+3.40+1.20+3.40+1.20+3.40+1.20+3.40+
1.20+3.40]*[-3.14*0.20*0.20/4]
RAZEM 53.431
217|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - |m3
d.3.2.1|03 obsypanie piaskiem do wysokosci rur dn 250
fi 250 [17.00+17.00+17.00]*1.00*0.25 m3 12.750
A (sumaczesciowa) | e
m3 12.750
fi 250 [17.00+17.00+17.00]*[-3.14*0.25*0.25/4] m3 -2.502
RAZEM 10.248
218/KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keram- |m3
d.3.2.1/0614-01 zytem
analogia
15.80%1.00%0.20 m3 3.160
[1.20+3.40]*0.90*0.20 m3 0.828
RAZEM 3.988
219|KNNR 4 1411- |Podtoza nad kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - |m3
d.3.2.1|04 grubos¢ 30cm
analogia
poz.213*2-poz.218 m3 108.008
RAZEM 108.008
220|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3.2.1|04 poéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - zasypanie
wykopow piaskiem
studnie fi 1000 |-3.14*1.24*1.24/4.00%[2.55+2.45+2.40+2.30+2.20+2.10+2.00+ m3 -31.322
1.90+1.80+1.70+1.60+2.95]
studzienki fi -3.14*0.62*0.62/4*[2.45*24] m3 -17.743
500
RAZEM -49.065
3.2.2/45231110-9 Roboty montazowe
221|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 200 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-im
d.3.2.2|0408-03 lowana - wykopy umochnione
z.52.3.4. 9908
f-200 [17.00+17.00+17.00+17.00+15.00*15 080+15: 80] 7 +13-866
0 + 3. .20+3.70 m | 56880 |
e —
m | 156000 — |
gosci z prze- |
niesienia trasy |
| Inachednik | I —
215 m 215.000
RAZEM 326-6660
215.000
222|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 250 tgczone kielichowo z uszczelkg profi-im
d.3.2.2|0408-04 lowana - wykopy umochnione
z.52.3.4. 9908
5160 m 51606
23.5 23.500
RAZEM 51606
23.500
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136 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 dn 300 taczone kielichowo z uszczelkg profi-|m
z.s2.34 9908
191.7 m 191.700
RAZEM 191.700
223|KNNR 4 1321- |Ksztaitki PP SN8 kanalizacyjne fgczone kielichowo z uszczelkg |szt
d.3.2.2|03 z.sz.3.4. profilowang - wykopy umocnione - tréjnik PP SN8 dn 200/200
9913-3 87st
analogia
8+2-2 szt 8.000
RAZEM 8.000
553 1KNNR 1 - - - — A
32203 3 MMMWW ) ’ ~ troinik PP SN8 250/200
9913-3 45st
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
553 5| KNNR 11K PP SN& - - — A
9913-3
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
224|KNNR 4 1321- |Ksztaitki PP SN8 kanalizacyjne tgczone kielichowo - wykopy szt
d.3.2.2/03 z.sz.3.4. umocnione - kolano PP SN8 dn 200 87st
9913-3
analogia
8+2-2 szt 8.000
RAZEM 8.000
225|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.3.2.2|/0513-01 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia
12 stud. 42-606
13 13.000
RAZEM 42:606
13.000
226|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 stud.
d.3.2.2/0524-01
244 stud. 26606
26 26.000
W43 W44 2 stud: 2.066
RAZEM 22606
26.000
227|KNR-W 2-19  |Rury ochronne typ AROT dn 160 m
d.3.2.2/0306-08
214 m 214.000
RAZEM 214.000
228|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez Sciany studni dla rur PP dn 200 + na-  |szt
d.3.2.2/0527-01 wiercanie otworu
analogia
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
229|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez $ciany studni dla rur PP dn 250 + na-  |szt
d.3.2.2|0527-02 wiercanie otworu
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
230|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 |odc. -1
d.3.2.2|02 mm prob.
24-3 odc. -1 21.000
prob.
RAZEM 21.000
231/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 |odc. -1
d.3.2.2|03 mm prob.
tylko odc pow. |3 odc. -1 3.000
3m préb.
RAZEM 3.000
232|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow o rozpietos- |kpl.
d.3.2.2/0903-01 ci elementu 3.0 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
233|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- |kpl.
d.3.2.2/0903-06 tosci elementu 3.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
234|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.3.2.2|/0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 3.0 m

-23-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35063




Drogi sanniki - poprzeczna i zachodnia.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
235/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.3.2.2|0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 3.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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