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Sanniki, 2019-11-14
Miasto i Gmina Sanniki
DG.271.7.2019
         								     Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej”

Zamawiający: Miasto i Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
      Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843) w związku z wnioskami wykonawców złożonymi
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dotyczącymi zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej” zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 1 z dnia 07.11.2019r.  
„1. W przedmiarze na przebudowę ulic Poprzecznej i Zachodniej nie ma żadnych podbudów pod jezdnie, natomiast dokumentacja rysunkowa i opisowa przewiduje podbudowy. Którą wersję przyjąć do wyceny?
2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, że jeśli Zamawiający zaproponuje wybudowanie dróg w sposób wynikający z przedmiaru, tj. bez korytowania pod jezdnię oraz bez podbudów, to nowowybudowane wjazdy wyjdą ponad poziom istniejących bram. Prosimy o podanie rozwiązań wysokościowych dla zjazdów, jezdni oraz chodników w przypadku zrezygnowania z korytowania i podbudów.”

Wyjaśnienia:
Podbudowa na ul. Poprzecznej (odcinek na specustawę 0+0 do 0+218,52) została wcześniej wykonana o szerokości 5,0 m. Do wyceny należy przyjąć wykonanie poszerzenia podbudowy o 1 m.
Na ul. Poprzecznej (odcinek 0+25 do 0+206,35) należy wykonać nową podbudowę.

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 2 z dnia 07.11.2019r.  
„Ze względu na rozbieżności między dokumentacją a przedmiarem dotyczące podbudów pod zjazdy i chodniki na ul. Poprzecznej od ul. Witosa do działki ewidencyjnej 206/2 włącznie, prosimy o wskazanie podbudów jakie należy przyjąć do wyceny.”

Wyjaśnienia:
Na ul. Poprzecznej (odcinek 0+25 do 0+206,35) należy wykonać nową podbudowę.


Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 1 z dnia 08.11.2019r.  
„Kanalizacja deszczowa – specustawa ul. Poprzeczna
Pytanie nr 1
Prosimy o określenie długości oraz średnicy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej:
- zgodnie z kosztorysem poz. 221, 222 długości sieci oraz przyłączy wynoszą : fi 250- mb 51, fi 200 mb 326,6
-  zgodnie z profilami i mapami długości sieci oraz przyłączy wynoszą: fi 300 – mb 191,7(sieć), fi 200 – mb 215(przyłącza do wpustów) oraz fi 250 mb 23,5(przyłącza do wpustów) 

Pytanie nr 2
Prosimy o określenie które studnie należy przyjąć w przedmiotowym zamówieniu do wyceny:
- zgodnie z kosztorysem poz. 225 – szt. 12
-  zgodnie z profilami i mapami szt. 13 ( 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37)

Pytanie nr 3
Prosimy o określenie poprawnej ilości wpustów deszczowych:
- zgodnie z kosztorysem poz. 226 – szt. 22
-  zgodnie z profilami i mapami szt. 26 
W1/D37, W2/D37,
W1/D38, W2/D38,
W1/D39, W2/D39,
W1/D40, W2/D40,
W1/D41, W2/D41,
W1/D42, W2/D42,
W1/D43, W2/D43,
W1/D44, W2/D44,
W1/D45, W2/D45,
W1/D46, W2/D46,
W1/D47, W2/D47,
W1/D48, W2/D48,
W1/D49, W2/D49.

Pytanie nr 4
Nie uwzględniono w kosztorysie redukcji PP 250/200 szt. 5 oraz trójnika PP 250/200<45 szt. 5”

Wyjaśnienia 
Ilość robót należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej (w tym map, profili). W przypadku innych nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót – obowiązuje ilość robót wynikająca z dokumentacji projektowej (przedmiar ma charakter pomocniczy).
Zamawiający w uzupełnieniu zamieszcza poprawiony przedmiar robót. 

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 2 z dnia 08.11.2019r.  
„Kanalizacja deszczowa ul. Poprzeczna 
Pytanie nr 1
Prosimy o określenie długości oraz średnicy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej:
- zgodnie z kosztorysem poz. 53,54,55,56,57 długości sieci oraz przyłączy wynoszą : fi 200- mb293,80, fi 300 mb55,fi 400 mb108,fi 500 mb8,95,fi 600 mb5,95,
-  zgodnie z profilami i mapami długości sieci oraz przyłączy wynoszą: fi 200 – mb37,2(sieć), fi 200 -mb 135,5 ( przyłącza kan od studni D32,33,34,35,36,50,51,50),fi 300 mb38 (sieć od studni D35-37), fi 400 mb 116,8 (sieć od studni D10-35)
Pytanie nr 2
Prosimy o określenie które studnie należy przyjąć w przedmiotowym zamówieniu do wyceny:
- zgodnie z kosztorysem poz. 62-63-64 – fi 1500 szt. 1, fi 1200 szt. 4, fi 1000 szt. 3
-  zgodnie z profilami i mapami szt. 7: fi 1500 szt. 0 ( studnię D10 uwzględniono w ul. Zachodniej), fi 1200 szt. 4 (D35,34,33,32) oraz fi 1000 szt. 3 (D36,51,52)
Pytanie nr 3
Czy studnię D53 wraz z wpustami W1/D53 oraz W2/D53 należy uwzględnić w przedmiotowym zamówieniu? Jeżeli tak to prosimy o doliczenie w przedmiarze 1 szt. studni fi 1000 oraz 2 szt. wpustów deszczowych i rury PP fi 200 mb 10,8.”

Wyjaśnienia:
Długość kanalizacji została określona w dokumentacji projektowej. Odcinki kanalizacji deszczowej do wykonania:
- ul. Poprzeczna – kanalizacja z wpustami od studni D37 do studni D52 ( z wykonaniem i zabezpieczeniem przejścia do studni D53)
- ul. Poprzeczna (specustawa)   – kanalizacja z wpustami od studni D37 do D49
średnice studni i kąty posadowienia podane są w części rysunkowej projektu (profilach) kanalizacji deszczowej.

Ilość robót należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej (w tym map, profili). W przypadku innych nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót – obowiązuje ilość robót wynikająca z dokumentacji projektowej (przedmiar ma charakter pomocniczy).

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 3 z dnia 08.11.2019r.  
Kanalizacja deszczowa ul. Poprzeczna
Pytanie nr 1
„Prosimy o określenie które studnie należy przyjąć w przedmiotowym zamówieniu do wyceny:
- zgodnie z kosztorysem poz. 62-63-64 – fi 1500 szt. 1, fi 1200 szt. 4, fi 1000 szt. 3
-  zgodnie z profilami i mapami szt. 8: fi 1500 szt. 0 ( studnię D10 uwzględniono w ul. Zachodniej), fi 1200 szt. 4 (D35,34,33,32) oraz fi 1000 szt. 4 (D36,50,51,52).”

Wyjaśnienia:
Długość kanalizacji została określona w dokumentacji projektowej. Odcinki kanalizacji deszczowej do wykonania:
- ul. Poprzeczna – kanalizacja z wpustami od studni D37 do studni D52 ( z wykonaniem i zabezpieczeniem przejścia do studni D53)
- ul. Poprzeczna (specustawa)   – kanalizacja z wpustami od studni D37 do D49
średnice studni i kąty posadowienia podane są w części rysunkowej projektu (profilach) kanalizacji deszczowej

Ilość robót należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej (w tym map, profili). W przypadku innych nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót – obowiązuje ilość robót wynikająca z dokumentacji projektowej (przedmiar ma charakter pomocniczy).

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 4 z dnia 08.11.2019r
Kanalizacja deszczowa ul. Zachodnia

Pytanie nr 1
„Prosimy o określenie długości oraz średnicy sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej:
- zgodnie z kosztorysem poz. 134,135,136,137,138,139,140 długości sieci oraz przyłączy wynoszą :     fi 800- mb 53, fi 600 mb 100, fi 500 mb 87,00, fi 400 mb 97,00, fi 300 mb 36,11 , fi 250 mb 70,00,             fi 200 mb 175,6
-  zgodnie z profilami i mapami długości sieci oraz przyłączy wynoszą: fi 800- mb 44,80, fi 600 mb 98, fi 500 mb 98, fi 400 mb 100,5, fi 300 mb 28,6 , fi 250 mb 69,6, fi 200 mb 162,90

Pytanie nr 2
Prosimy o określenie które studnie należy przyjąć w przedmiotowym zamówieniu do wyceny:
- zgodnie z kosztorysem poz. 143,144,145,– szt. 21
-  zgodnie z profilami i mapami szt. 35 (D7/Z, D6/Z, D31, D30, D29, D28, D27, D5/Z, D26, D25, D24, D23, D22, D21, D4/Z, D18, D17, D16, D15, D14, D13, D12, D11, D10, D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2/7, D2, D1, D1/Z)

Pytanie nr 3
Czy studnię D0/Z wraz z 4 szt. wpustów oraz D7/Z  należy uwzględnić w przedmiotowym zamówieniu? Jeżeli tak to prosimy o doliczenie w przedmiarze 2 szt. studni oraz 4 szt. wpustów deszczowych i rury PP.

[bookmark: _Hlk24121357]Pytanie nr 4
Prosimy o określenie poprawnej ilości wpustów deszczowych:
- zgodnie z kosztorysem poz. 146 – szt. 40
-  zgodnie z profilami i mapami szt. 45
W1/D2, W2/D2, 
W1/D5, W2/D5, 
W1/D6, W2/D6, 
W1/D7, W2/D7, 
W1/D8, W2/D8, 
W1/D9, W2/D9, 
W1/D10, W2/D10, 
W1/D12, W2/D12, 
W1/D15, W2/D15, 
W1/D16, W2/D16, 
W1/D17, W2/D17, 
W1/D4/Z, W2/D4/Z,
W1/D21, W2/D21
W1/D22, W2/D22, 
W1/D23, W2/D23, 
W1/D24, W2/D24, 
W1/D25, W2/D25, 
W1/D26, W2/D26, 
W1/D27, 
W1/D28, W2/D28.
W1/D29, W2/D29, 
W1/D30, W2/D30, 
W1/D6/Z, W2/D6/Z.”
 
Wyjaśnienia:
Długość kanalizacji została określona w dokumentacji projektowej. Odcinki kanalizacji deszczowej do wykonania:
- ul. Zachodnia – kanalizacja wraz z wpustami od studni D17 w ul. Bez Nazwy (w projekcie zamiennym studnia DO/Z) do studni D6/Z (przy ul. Żabiej z wykonaniem i zabezpieczeniem przejścia do studni D7/Z)
Średnice studni i kąty posadowienia podane są w części rysunkowej projektu (profilach) kanalizacji deszczowej
 
Ilość robót należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej (w tym map, profili). W przypadku innych nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót – obowiązuje ilość robót wynikająca z dokumentacji projektowej (przedmiar ma charakter pomocniczy).


Załączniki:
 Przedmiar robót z dnia 12.11.2019r. 




Z upoważnienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki
/Piotr Skonieczny/
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