Sanniki, 2019-11-14
Miasto i Gmina Sanniki
DG.271.8.2019
         							             Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanych
 i przebudowywanych dróg gminnych w miejscowości Sanniki”.
Zamawiający: Miasto i Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
      Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843) w związku z wnioskami wykonawców złożonymi 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanych i przebudowywanych dróg gminnych w miejscowości Sanniki”, zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 1  z dnia 08.11.2019r.:
„1. Czy istnieje możliwość zmiany w treści umowy dot. zadania z fakturowania jednorazowego na fakturowanie częściowe z podziałem na 4 faktury: za kanalizację w ulicy I, II i III (3 faktury do 90% wartości robót każda) oraz faktura 4 - ostatnie 10% wartości kontraktu do zafakturowania po końcowym odbiorze robót. Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o tą zmianę.
2. Ponieważ dołączony do przetargu dotyczy budowy kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg Bez Nazwy I, II oraz III, prosimy o informację czy do wyceny zadania przyjąć zakres z przedmiaru (bez budowy dróg), czy zakres z projektu (z budową dróg).”

Wyjaśnienia:
1. Zamawiający nie przewiduje zmiany w treści umowy dotyczącej płatności za wykonanie przedmiotu umowy. Płatność będzie dokonana jednorazowo po realizacji całości zadania.
2. Do wyceny należy przyjąć zakres z przedmiaru – bez budowy dróg. 

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 2  z dnia 08.11.2019r.:
„1. Projekt budowlany wskazuje na zastosowanie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PP SN8. Istnieją dwa rodzaje tego typu rur, które mogą być zastosowane :
- rury PP gładkie produkowane zgodnie z normą PN-EN 1852-1
- rury PP K2-Kan karbowane, produkowane zgodnie z normą PN-EN 13476-3
Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania oba rodzaje w/w rur ?
2. Mając na uwadze art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę o opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący tj.
- proszę jednoznacznie wskazać długość przewodów kanalizacyjnych
- proszę jednoznacznie wskazać odcinki przewodów od studni do studni, które są przedmiotem zamówienia.
Zapisy w SIWZ nie opisują przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny a przekazany przedmiar spełnia funkcję informacyjną i stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.”

Wyjaśnienia:
1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych zaproponowanych w zapytaniu, przy spełnieniu wszystkich obowiązujących norm i przepisów.
2.  Długość kanalizacji została określona w dokumentacji projektowej. Odcinki kanalizacji deszczowej do wykonania:
- ul. Bez Nazwy III – cała kanalizacja ( od wylotu do rowu, poprzez zbiorniki do studni D12)
- ul. Bez Nazwy II – od studni D12 do studni D17 (bez wpustów ale z przejściami zakorkowanymi w celu możliwości podłączenia w przyszłości wpustów)

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 3  z dnia 08.11.2019r.:
„1. Na stronie Zamawiającego brak rysunków szczegółowych dot. zbiorników odparowujących.
 Prosimy o ich zamieszczenie.
2. W zamieszczonym projekcie jest mowa o igłofiltrach(odwodnieniu wykopów), natomiast w przedmiarze brak pozycji kosztorysowej. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.”

Wyjaśnienia:
1. Zamawiający zamieścił rysunki szczegółowe jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dział drogowy –ulica III)  
2. Ilość robót należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej (w tym map, profili). W przypadku innych nieścisłości pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót – obowiązuje ilość robót wynikająca z dokumentacji projektowej (przedmiar ma charakter pomocniczy).

Wniosek o wyjaśnienie treści siwz nr 4  z dnia 08.11.2019r.:
Dotyczy kanalizacji deszczowej
Ze specyfikacji separatora wynika, że jedynym producentem spełniającym w 100% zapisy dokumentacji projektowej jest firma Ecol Unicon.
Prosimy o potwierdzenie, że parametrami dla wybrania równoważnych urządzeń są:
–separator wyposażony w pakiety lamelowe,
–przepływ nominalny separatora 50 dm3/s,
–przepływ maksymalny 500 dm3/s,
–pojemność osadnika 5000 dm3,
–zbiornik separatora żelbetowy,
–pojemność gromadzenia substancji ropopochodnych 750 dm3,
–średnica wewnętrzna zbiornika Dz 3000 mm,
lub określenie parametrów równoważności w stosunku do zaprojektowanego separatora.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11. 2014 r. (Poz. 1800) woda deszczowa generowana ze zlewni trafiająca do separatora i/lub osadnika powinna być oczyszczona dla przepływu do 15 dm3/s*ha. Powyżej tej wartości woda ta jest na tyle czysta, że należy ją kierować do odbiornika (np. rzeki, rowu czy innego cieku) bez oczyszczania. Ponadto urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym, niż jego przepustowość nominalna. Takie przepisy umożliwiają stosowanie w urządzeniach kanalizacyjnych wielu firm, wewnętrznych lub zewnętrznych obejść hydraulicznych tzw. by-pass.
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne separator wyposażony w by-pass.”

 Wyjaśnienia:
Separator został zaprojektowany jako lamelowy, o przepływach poddanych w projekcie. Separator powinien spełniać następujące wymagania określone w dokumentacji oraz:
- separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną Techniczną – od 2018 zamiast Aprobat – najnowszy dokument
- skuteczność usuwania ropopochodnych >99,9% dla przepływu oczyszczanego NS, stężenie substancji ropopochodnych na odpływie dla NS: <5 mg/dm³
- urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem się do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych  - zabezpieczenie odpływu , komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzięki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, która uniemożliwia wtórne zanieczyszczenie ścieków również w przypadku spiętrzenia ścieków za separatorem
- urządzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtórnym zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie maksymalnym, potwierdzone badaniami
- przegrody wewnętrzne wydzielające komory: wlotową, magazynowania i wylotową wykonane z PEHD
- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemożliwiająca kontakt z dopływającymi wodami opadowymi i wypłukiwanie odseparowanych zanieczyszczeń
- konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie kierowanym do separatora Qmax przechodzącym przez pakiety lamelowe
- nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi przechodzić przez układ podczyszczający separatora
- pakiety lamelowe z wypełnieniem płytowym wielostrumieniowym o przepływie krzyżowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposażone w linki umożliwiające wyciągnięcie pakietów z separatora bez konieczności schodzenia do jego wnętrza
- nadbudowa separatora do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza się możliwości zastosowania kominów redukcyjnych oraz zmiany średnicy urządzenia.

W uzupełnieniu do powyższych wyjaśnień zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót z dnia 12.11.2019r.
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