OPIS TECHNICZNY

dla remontu pomieszczen w budynku Przedszkola Samorzagdowego w
Sannikach

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
¢ zlecenie inwestora;
* inwentaryzacjg wtasna w terenie;
* normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w budynku Przedszkola Samorzadowego w
Sannikach, na dziatce ewid. nr 161/5.
Whtascicielem dziatki jest inwestor.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen znajdujgcych sie w budynku
Przedszkola Samorzgdowego w Sannikach.

Pomieszczenia podlegajgce remontowi znajdujg sie w piwnicy oraz na parterze i pietrze w
budynku. W wyniku awarii instalacji wodociggowej czes¢ pomieszczen zostato zalanych
wodg. Remont tych pomieszczen bedzie polegat na odtworzeniu stanu pierwotnego z
zastosowaniem tych samych lub innych materiatéw jak uzyto w stanie pierwotnym

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykaz i opis prac koniecznych do wykonania remontu
pomieszczen w budynku Przedszkola Samorzgdowego w Sannikach.
Szczegdtowy zakres remontu podlegajgcemu zgtoszeniu obejmuje:
* Wymiana rozdzielacza wody znajdujacego sie na | pietrze,
e wymiana zniszczonych lub uszkodzonych podtdg z paneli podtogowych,
e wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych,
e wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,
* roboty odgrzybieniowe Scian i sufitow,
e osuszanie Scian i sufitow,
e wymiana uszkodzonej lub zniszczonej obudowy kanatow instalacyjnych z ptyt
kartonowo-gipsowych,
* malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi z przygotowaniem i
poszpachlowaniem powierzchni i naprawg tynkow.

Remont bedzie przeprowadzony w nastepujacych pomieszczeniach:

1) Pierwsze pietro budynku: kuchnia, korytarz, gabinet dyrektora, sekretariat,

2) Parter budynku:s ala ogdlna, Komunikacja, tazienka dla personelu zmywalnia,
kuchnia, stanowisko do obierania ziemniakdw, szatnia, korytarz, Klatka schodowa,
korytarz do windy



3) Piwnica: magazyn sprzetu OC, magazyn Srodkéw czystosci, Magazyn Gminnej
Bibliotek Publicznej, Pomieszczenie Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,
Pomieszczenia Gminnego Osrodka Kultury, korytarz, Magazyn zywnosci, Magazyn
kuchni, Magazyn jaj, Magazyn ziemniakdw, Magazyn warzyw i owocow,
pomieszczenie techniczne, klatka schodowa.

5. Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku, stanu konstrukcji elementéw
budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

Istniejgcy budynek jest budynkiem 4 kondygnacyjny, wykonanym w technologii tradycyjne;j:
fundamenty zelbetowe, Sciany murowane ocieplone styropianem, stropy zelbetowe, dach o
konstrukcji drewnianej kryty blacho dachowks. Budynek zostat wybudowany i oddany do
uzytku w ostatnich latach.

W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono zuzycia elementow konstrukcyjnych oraz innych
usterek majacych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

W czasie ogledzin nie stwierdzono innych uszkodzen dyskwalifikujgcych obiekt pod katem
mozliwosci remontu pomieszczen.

Pomieszczenia nadajg sie do remontu.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w budynku umozliwiajg jego remont.
Nosnos¢ Scian, stropdéw oraz fundamentédw jest wystarczajgca do przeniesienia
przewidywanych obcigzen uzytkowych. W istniejagcych elementach nie stwierdzono
uszkodzen $wiadczacych o ich przecigzeniu. Stan poszczegdlnych elementéow
konstrukcyjnych budynku ( $Scian zewnetrznych, stropéw miedzykondygnacyjnych, dachu,
kominéw, schodéw wewnetrznych, s$cian fundamentowych) ustalono jako dobry,
umozliwiajacy wykonanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa konstrukgji,
bezp. pozarowego, bezp. uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej a takze
zachowania intereséw osob trzecich.

Z uwagi na fakt zalania woda parteru i pietra budynku, niezbedne jest przeprowadzenie
osuszenia i odgrzybiania zalanych $cian, w celu zapewnienia wtasciwych warunkow
higienicznych i zdrowotnych.

W zwigzku z planowanym remontem nie zmienig sie warunki sanitarno-higieniczne,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pozarowe. Wymagania w tym zakresie sg spetnione w
budynku szkoty i pozostajg bez zmian.

Wszystkie wyzej wymienione roboty zwigzane sg z remontem budynku i wynikajg ze stanu
technicznego powstatego w wyniku awarii instalacji wodociggowej.

6. Opis elementéow oraz prac koniecznych do wykonania w budynku Przedszkola
Samorzadowego

- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana
Z zaleznosci od uszkodzenia w danym pomieszczeniu wymianie podlega¢ beda:

- skrzydta drzwiowe lub
- oscieznice lub
- skrzydta drzwiowe i oscieznice regulowane.



- demontaz warstw podtogowych

W pomieszczeniach podlegajgcych remontowi w ktérych nastgpito uszkodzenie badz
zniszczenie podtdég nalezy wykonac zerwanie wszystkich uszkodzonych lub zniszczonych
warstw podtogowych z paneli podfogowych .

- posadzki

W pomieszczeniach podlegajacych remontowi w ktérych nastgpito uszkodzenie badz
zniszczenie podiég nalezy wykonaé nowe podfogi z paneli podtogowych laminowanych o
podwyzszonej klasie Scieralnosci. Panele nalezy dopasowa¢ pod wzgledem kolorystyki i
parametrow technicznych do istniejagcych paneli z uwzglednieniem nastepujacych
parametrow: odpornosc na Scieranie — AC4, odpornos$é na uderzenie — I1C2.

W pomieszczeniu sekretariatu wyktadzine dywanowg nalezy oczysci¢ i zaimpregnowacd
odpowiednim srodkiem ognioochronnym.

- Sciany wewnetrzne
Nalezy wykona¢ osuszenie $cian wewnetrznych w miejscach zalanych woda.

Jedna z nieinwazyjnych metod jest osuszanie $cian i muréw przez nagrzewanie pomieszczen
przy pomocy specjalnych nagrzewnic (bez przekraczania maksymalnej temperatury
powietrza wynoszacej 35°C). Bardzo wazine jest tutaj zapewnienie wtasciwej wentylacji
nagrzewanych pomieszczen, aby wilgo¢ swobodne znalazta ujscie z budynku.

Do osuszania gorgcym powietrzem stosuje sie nagrzewnice o przeptywie powietrza 260-
849m?>/h. Temperatura powietrza wydmuchiwanego przez nagrzewnice wynosi najczesciej
50-250°C. Powinna by¢ tak regulowana, by przy odpowiedniej wentylacji temperatura
powietrza wewnatrz pomieszczenia nie przekraczata 35-37°C. Podgrzewanie powietrza w
pomieszczeniach ma ograniczone mozliwosci stosowania, poniewaz prowadzi do szkod w
wyposazeniu technicznym pomieszczen, zniszczenia materiatow i korozji. Aby tego uniknac,
nalezy przewidzieé¢ potrzebe odprowadzania wilgoci na zewnatrz budynku przez wentylacje i
ogrzewanie powietrza wprowadzonego do pomieszczenia z zewnatrz. Nalezy podkreslié, ze
osuszanie $cian gorgcym powietrzem, bez skutecznej wentylacji, daje tylko powierzchniowe
efekty.

Obudowy kanatéw instalacyjnych z ptyt kartonowo-gipsowych, ktoére zostaty uszkodzone
badZz zniszczone zostang zdemontowane i wykonane od nowa z zastosowaniem
odpowiedniej izolacji kanatow.

- tynki wewnetrzne

Istniejgce tynki wewnetrzne w miejscach zalanych wodg nalezy oczyscié. Zacieki na tynkach
w tych miejscach nalezy usung¢ z zastosowaniem srodkéw chemicznych. Miejsca zagrzybione
nalezy oczysci¢ z zastosowaniem odpowiednich srodkéw chemicznych w celu eliminacji
zagrzybienia .

- malowanie
Przewidziano w ramach remontu dwukrotne pomalowanie wszystkich uszkodzonych
powierzchni farbg emulsyjng — podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa np.



Beckers lub réwnowazna. Kolory nalezy dobra¢ indywidualnie do kazdego pomieszczenia wg.
karty koloréw.

- wyposazenie sanitarne
Na pietrze budynku w pomieszczeniu kuchni nalezy wymieni¢ uszkodzony rozdzielacz wody.
- wyposazenie elektryczne

W pomieszczeniach podlegajgcych remontowi nalezy dokonaé wymiany osprzetu
elektrycznego ( wedtug wykazu z protokotu przegladu instalacji elektrycznych) a nastepnie
po wykonaniu osuszenia $cian i sufitdw nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i w zaleznosci od
ich wynikéw dla danego obwodu elektrycznego wykona¢ wymiany uszkodzonych elementow
instalacji elektryczne;j.

7. Opis zakresu prac

Zakres robdt  zostanie dobrany w zaleznosci od stopnia uszkodzenia w danym
pomieszczeniu:

* Wymiana rozdzielacza wody,

* Rozebranie obudowy kanatow instalacyjnych z ptyt kartonowo-gipsowych z wetna
mineralng,

e Demontaz drzwi drewnianych z oscieznicg lub bez oscieznic,

e Demontaz oscieznic drewnianych,

¢ Demontaz podtdg,

e QOsuszenie Scian i sufitow,

e QOdgrzybianie Scian i sufitow,

* Wymiana instalacji i osprzetu elektrycznego,

¢ Montaz oScieznic drewnianych,

e Montaz drzwi drewnianych,

* Montaz podtdg drewnianych z paneli podtogowych wraz z listwami,

*  Wyrdwnanie - przetarcie $cian gtadzig gipsowa.

* Malowanie $cian i sufitu

8. Utylizacja

W wszystkie materiaty odpadowe powstate w wyniku remontu jak réwniez usunieta
nawierzchnie i zanieczyszczenia nalezy zutylizowa¢ poprzez wywiezienie na wtasciwe
wysypisko smieci.

9. Sposdéb wykonania roboét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych.

Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu robét nalezy uporzagdkowaé. W wyniku remontu nie powstang odpady
niebezpieczne.

Odpady z remontu zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie pozostatosci bedg w
odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.



Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.
Nalezy zastosowa¢ sie do opinii i wuzgodnien zatgczonych do dokumentacji.






