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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdin. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie jako
PROJEKTANT/SRPRAWDZAJALY projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

»Zagospodarowanie dziatki nr ewid. 121/1, zlokalizowa  nejw Sannikach, przy
ul. Warszawskiej 138, polegaj ace na wykonaniu utwardzenia powierzchni
gruntu na dziatce budowlanej, budowie obiektéw mate j architektury, rozbiérce
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiérce trzech budynkéw

gospodarczych oraz pozostatych obiektow.”

zlokalizowanej: Sanniki, ul. Warszawska 138

na dziafce o numerze ewidencyjnym gruntu:

obreb ewidencyjny Sanniki

dziatki nr ewid. 121/1

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawezeny na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno - budowlanej.

(pieczec i podpis)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 121/1

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Sanniki. Jako podstawe opracowania przyjeto:
- ustalenia z Inwestorem,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000,

- pomiary wysokosciowe w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt — zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 121/1,
zlokalizowanej w Sannikach, przy ul. Warszawskiej 138, polegajacy na wykonaniu
utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej, budowie obiektow matej
architektury, rozbiérce budynku mieszkalnego wielorodzinnego , rozbiérce trzech
budynkéw gospodarczych oraz pozostatych obiektow. Rozbidrka budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz pozostatych obiektdw jest spowodowana z uwagi
na zty stan techniczny obiektow jak réwniez z uwagi na projektowane
zagospodarowanie terenu dziatki, z ktorym kolidujg istniejgce obiekty.

3. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Na dziatce nr ewid. 121/1 w miejscowosci Sanniki, przy ul. Warszawskiej 138
zlokalizowane s3:

— Budynek mieszkalny wielorodzinny,

— Budynki gospodarcze — szt. 3,

— Piwnica ziemna,

— Dwa obiekty — ubikacje wolnostojace,

— Ogrodzenie z ptyt betonowych i z siatki,

— Kanalizacja sanitarna,
Na dziatce znajduje sie zielen niska. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.
Dziatka graniczy z dziatkg nr ewid. 569 — droga wojewddzka i dziatkg nr ewid. 125 —
droga gminng — ul. Tkackg oraz z pozostatych stron z dziatkami prywatnymi. Dzaitka nr
ewid. 121/1 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Warszawskiej oraz
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Tkackiej poprzez dziatke nr ewid.
121/2, ktora jest wtasnoscig inwestora i przez ktéra odbywa sie dojazd do dziatki nr
ewid. 121/1.
Przewidziano i zaprojektowano zagospodarowanie terenu dziatki w postaci
utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej i budowe obiektow matej
architektury — tawki. Pozostaty teren przewidziano pod zagospodarowanie zielenig. Z
uwagi na projektowane zagospodarowanie terenu dziatki oraz zty stan techniczny
istniejgcych obiektdw przewidziano obiekty te do rozbidrki. Lokalizacje w/w
zamierzenia przedstawiono w czesci graficznej projektu zagospodarowania.



4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z  przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przewidziano i zaprojektowano zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 121/1 w
postaci utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej i budowe obiektow
matej architektury — tawki. Pozostaty teren przewidziano pod zagospodarowanie
zielenig. Z uwagi na projektowane zagospodarowanie terenu dziatki oraz zty stan
techniczny istniejgcych obiektéw przewidziano obiekty te do rozbidrki. Lokalizacje
w/w zamierzenia przedstawiono w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

W skfad projektowanej inwestycji wchodzi:
a) Rozbidrka:
- Budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- Budynkdéw gospodarczych — szt. 3,
- Piwnicy ziemnej,
- Dwdch obiektéw — ubikacji wolnostojacych,
- Ogrodzenia z ptyt betonowych i z siatki,
- Kanalizacji sanitarnej,
Opis rozbiorek i oceny techniczne poszczegdlnych obiektéow przedstawiono w
projekcie rozbidérki.

b) Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej wraz z
budowa obiektow matej architektury.

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowe;j.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej bedy odprowadzane powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na teren dziatki inwestora.

Jako obiekty matej architektury zostang wybudowane fawki wzdtuz utwardzenia
terenu oraz ustawione kosze na $Smieci przy tawkach. Na pozostatym terenie zostanie
urzgdzona zielen.

Projektowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew oprocz wycinki
okoto 10 drzew owocowych.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy, projektowanych i
adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana zgodnie 2z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Dane dotyczgce obiektow przewidzianych do rozbidrki przedstawiono w projekcie
rozbidrki, ktory jest czescig niniejszego opracowania.
Powierzchnia terenu przewidziana do utwardzenia wynosi — 271,77 m>.



Liczba projektowanych tawek wynosi - 9.

Liczba projektowanych koszy wynosi - 4.

Nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowej.
Obrzeza betonowe 8x30x100.

Dtugosc¢ obrzezy 8x30x100 — 205 m.

tawki przewidziano do zamontowania — wkopania w grunt, w celu unikniecia
kradziezy w trakcie uzytkowania.

Przewidziano tawki betonowe z elementami drewnianymi opar¢ i siedziska np.
wymiary gérne: (2000 x 500) mm, wymiary dolne: (1580 x 500) mm wysokos$¢: 1250
mm wysokos¢ siedziska: 420 mm ciezar: ok. 170 kg, lub wymiary gérne: (1900 x 800)
mm wymiary dolne: (1900 x 800) mm wysokos$é: 1100 mm wysokos¢ siedziska: 460
mm. Przewidziano tawki z oparciem dla uzytkownikéw.

Przewidziano kosze na $mieci np. materiat: zelbeton, drewno wymiary gérne: 550
mm wymiary dolne: 620 mm wysokos¢: 600 mm ciezar: ok. 164 kg pojemnosé: 40 L.
Ostateczng decyzje co do ksztattu i wygladu tawek i koszy na $Smieci podejmie
inwestor na etapie wykonania obiektu.

Pozostate elementy powierzchni dziatki pozostajg bez zmian.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatek nie znajduje sie na terenie, ktdry jest wpisany do rejestru zabytkow i
tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdinej
ochronie przyrody.

Dziatki nie sg objete ochrong przyrody.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow terenu i obiektéw sgsiednich jak rowniez i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sgsiednich.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.



Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich. Istniejgce budynki zlokalizowane na dziatce
nr ewid. 119 i jednoczesnie w granicy z dziatkg nr ewid. 121/1, s3 w dobrym stanie
technicznym, pozwalajgcym na dokonanie rozbidrki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wptynie na budynki sgsiednie.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii, decyzji i uzgodnien zatgczonych do
projektu.

Nalezy zachowaé normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu.



PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTOW
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALCE NR
EWID. 121/1 POLOZONEJ W SANNIKACH
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 138



OPIS | OCENA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) ISTNIEJACEGO BUDYNU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZIAtCE NR EWID. 121/1 W SANNIKACH UL.
WARSZAWSKA 138

1. Opis budynku.

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jest wykonany w technologii
tradycyjnej. Fundamenty betonowe, sciany z cegty ceramicznej petnej 80 cm na
zaprawie cem.-wap., nadproza z cegty petnej, stropy drewniane, dach o konstrukgji
drewnianej kryty papa. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng,
wodociggowa, ogrzewanie lokali odbywa sie z piecy kaflowych.

Budynek usytuowany jest w granicy z dziatka nr ewid. 569 — drogg wojewddzka oraz
w granicy z dziatka nr ewid. 119i122/2.

Budynek nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane obiektu — wysokos$¢ 8,35 m
Kubatura - 4386,62 m>
Powierzchnia zabudowy — 615,96 m?
Powierzchnia uzytkowa — 933,50 m?
Liczba mieszkan - 28

Liczba izb (pokoi) tgcznie - 64

2. Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku.
Stan techniczny budynku mieszkalnego - elementdw konstrukcyjnych (fundamenty,

$ciany, nadproza, strop, ) jest zty. Na podstawie protokotu kontroli catego obiektu nr

3/2009 przeprowadzonej w 2009 r. obiekt zakwalifikowano do generalnego remontu

(wymiana badz wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych). Z uwagi na brak srodkéw

finansowych do przeprowadzenia generalnego remontu oraz stopnia optacalnosci

przeprowadzenia takiego remontu Witasciciel obiektu zdecydowat o koniecznosci jego

rozbiorki z uwagi nha zapewnienie bezpieczenstwa jego uzytkownikéow i

zagospodarowanie terenu dziatki.

W trakcie ogledzin obiektu stwierdzono:

- fundamenty — czesciowo popekane szczegdlnie w czesci zachodniej na elewacjach
potnocne i potudniowe;j.

- izolacje poziome i pionowe — brak lub nieskuteczne.

- Sciany przyziemia - czesciowo popekane szczegdlnie w czesci zachodniej, na
elewacjach pétnocnej i pofudniowej. Tynki na elewacjach, w znacznej czesci
odspojone — odpadajace, o niskiej klasie zaprawy.

W dolnej czesci scian zewnetrznych widoczne slady kapilarnego podciggania wilgoci.
W czesci zachodniej, na elewacjach pdétnocnej i potudniowej widoczne pekniecia o
znacznej rozwartosci.

- dach — widoczne $lady ugiecia potfaci dachowych oraz $lady miejscowych napraw
pokrycia papowego.



Rynny i rury spustowe Zle wyprofilowane nie gwarantujgce wtasciwego odptywu wod
opadowych. Wewnatrz budynku (na elementach dachowych i na stropach) widoczne
$lady przeciekéw z dachu oraz $lady korozji biologicznej drewna.

- kominy — uszkodzone, z ubytkami czap kominowych, zaprawy, cegiet i tynku ponad
pokryciem dachowym.

- stropy — widoczne w pomieszczeniach ugiecia belek oraz rysy i pekniecia tynku.
Miejscowe ubytki tynku takze na scianach korytarzowych i na klatkach schodowych.
Na strychu, na znacznej powierzchni, brak polepy jako elementu ocieplajgcego i
uodparniajgcego ogniowo strop.

- posadzki parteru — nierédwne ze znacznymi ubytkami zaprawy cementowej. Podtogi
drewniane na pietrze - nieréwne, miejscami uginajace sie pod ciezarem cztowieka.

- Schody na pietro — zelbetowe i drewniane. Schody drewniane nie uodpornione do
El 30. Schody na strych — nie uodpornione do El 15.

- Oknaidrzwi zewnetrzne — zdeformowane, nieszczelne.

OPIS ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Warunkiem niezbednym do spetnienia przed przystgpieniem do rozbidérki budynku
jest to aby osoby obecnie go zamieszkujgce opuscity budynek.
W budynku réwniez nie mogg przebywac inne osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy dokonac¢ odtaczenia budynku od sieci
zewnetrznych — przytacze energetycznej jest przytaczem napowietrznym. Odtgczenia
dokona wtasciwa jednostka zarzadzajaca siecia.
Rozbidrka budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej polegaé bedzie na zdjeciu
dachu, rozbiodrce scian, stropéw i fundamentow oraz uporzgdkowanie terenu.
Rozbidrke nalezy dokonywac w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci budowy/montazu
tj:

— rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z papy,

— rozbiodrka konstrukcji dachu i kominow,

— rozbidrka stropow drewnianych nad pietrem,

— rozbidrka nadprozy, schoddw i $cian do poziomu stropu nad parterem,

— rozbidrka stropu drewnianego nad parterem,

— rozbidrka Scian parter,

— rozbidrka fundamentow i posadzek,

— uporzadkowanie terenu.
Teren po dokonaniu rozbiérki nalezy uporzgdkowaé. Rozbiorke nalezy wykonywad
pod nadzorem osoby uprawionej. W wyniku rozbiérki nie powstang odpady
niebezpieczne. Odpady z rozbidrki zostang wywiezione na wysypisko $mieci.
Wszystkie odpady z rozbidérki bedg odpadami komunalnymi.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.
Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozbidérke moga wykonywaé osoby przeszkolone w tym zakresie.
Teren rozbidrki jest czeSciowo ogrodzony — istniejgce ogrodzenie dziatki, jednak na
czas rozbiorki teren rozbidrki nalezy dodatkowo wygrodzic.

Z uwagi na lokalizacje budynku w granicy dziatki, wszelkie roboty w poblizu tych
granic nalezy prowadzi¢ z terenu dziatki inwestora. W przypadku koniecznosci wejscia



z robotami na teren sagsiedniej dziatki, Inwestor wystgpi o zgode do wtasciciela
nieruchomosci na wejscie w teren lub zastosuje przepis art. 47 ustawy Prawo
budowlane.

OPIS | OCENA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, PIWNICY, UBIKACIJI, OGRODZENIA | KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALCE NR EWID. 121/1 W SANNIKACH UL. WARSZAWSKA 138

1. Opis obiektow.

Istniejgce na dziatce obiekty - budynki gospodarcze oznaczone jako 2, 3, 4;
piwnica oznaczona jako 5; ubikacje oznaczone jako 7; kanalizacja sanitarna
oznaczona jako 6; ogrodzenie oznaczone jako 8 na zaftgczonym projekcie
zagospodarowania przewidziane sg do rozbiorki.

Obiekty te nie sg wyposazone w instalacje.

a) Budynki gospodarcze nr 2 i 3 sg wykonane w technologii tradycyjnej.
Fundamenty betonowe, sciany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-
wap., nadproza z cegly petnej, dachy o konstrukcji drewnianej kryte ptytami
betonowymi falistymi - eternitem. Budynki usytuowane sg z dala od granicy
dziatki.

Dane obiektu nr 2 — wysokos¢ 3,23 m
Kubatura - 228,65 m®

Powierzchnia zabudowy — 84,75 m?
Powierzchnia uzytkowa — 63,26 m?

Dane obiektu nr 3 —wysokos¢ 2,46 m
Kubatura - 98,56 m>

Powierzchnia zabudowy — 47,29 m?
Powierzchnia uzytkowa — 32,52 m?

b) Budynek gospodarczy nr 4 jest wykonany w technologii tradycyjnej.
Fundamenty betonowe, $ciany i dach o konstrukcji drewnianej kryte ptytami
betonowymi falistymi - eternitem. Budynek usytuowany jest w granicy dziatki
z dziatka nr ewid. 122/2 i 122/1.

Dane obiektu — wysokos¢ 2,17 m
Kubatura - 244,45 m*

Powierzchnia zabudowy — 121,34 m?
Powierzchnia uzytkowa — 115,73 m?

c) Piwnica oznaczona jako 5 na projekcie zagospodarowania jest wykonana w
technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, sciany z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cem.-wap., nadproza z cegly petnej, stropy — stropodach o
sklepieniu tukowym ceglanym obsypany z zewnatrz ziemig. Piwnica ta petni
role piwnicy ziemnej.

Dane obiektu — wysokos$¢ 1,90 m
Kubatura - 522,22 m®



Powierzchnia zabudowy — 311,80 m?
Powierzchnia uzytkowa — 211,69 m?

d) lIstniejaca kanalizacja sanitarna przewidziana jest do rozbiérki z uwagi na
rozbiodrke budynku mieszkalnego przewidzianego do rozbidrki.
Dtugos¢ kanalizacji do rozbiorki — okoto 100 m.

e) Istniejace ubikacje nr 6 (szt. 2) sg obiektami murowanymi, na fundamencie
betonowym, dachy o konstrukcji drewnianej kryte papa.

Dane obiektu — wysoko$¢ 2,70 m

Kubatura - 7,20 m®+ 7,20 m®

Powierzchnia zabudowy — 2,65 m’ + 2,65 m’
Powierzchnia uzytkowa — 2,0 m? + 2,0 m?

f) Ogrodzenia znajdujgce sie w gtebi dziatki to pozostatosci starych ogrodzen z
siatki i stupkéw stalowych. Ogrodzenie w granicy dziatki to ogrodzenie z ptyt
betonowych o wysokosci okoto 2 m.

Dtugos¢ ogrodzenia — okoto 90 m z ptyt betonowych.
Dtugos¢ ogrodzenia — okoto 30 m z siatki.

Obiekty nie sg obiektami wpisanymi do rejestru zabytkdow oraz nie znajdujg sie na

obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;j.

2. Ekspertyza stanu technicznego istniejacego budynku.
Stan techniczny obiektéw - elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, Sciany,

nadproza, strop, dachy ) jest zty. Wtasciciel obiektéw zdecydowat o koniecznosci ich

rozbiorki z uwagi na rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego i

zagospodarowanie terenu dziatki.

OPIS ROZBIORKI OBIEKTOW

W obiektach nie moga przebywac inne osoby postronne.
Rozbidérka obiektéw polegac¢ bedzie na zdjeciu dachu, rozbidrce scian, stropow i
fundamentéw oraz uporzadkowanie terenu.
Rozbidrke nalezy dokonywaé w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci budowy/montazu
tj:

— rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z papy i ptyt betonowych - eternitu,

— rozbidrka konstrukcji dachu,

— rozbidrka stropu,

— rozbiorka nadprozy, Scian,

— rozbidrka fundamentow,

— uporzadkowanie terenu w tym rozbidrka ogrodzen.
Teren po dokonaniu rozbidérki nalezy uporzgdkowaé. Rozbiorke nalezy wykonywad
pod nadzorem osoby uprawionej. W wyniku rozbiérki nie powstang odpady



niebezpieczne. Odpady z rozbidrki zostang wywiezione na wysypisko $mieci.
Wszystkie odpady z rozbidrki bedg odpadami komunalnymi.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.

Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozbidrke moga wykonywac osoby przeszkolone w tym zakresie.

Teren rozbiorki jest czesciowo ogrodzony — istniejgce ogrodzenie dziatki przewidziane
do rozbidrki.

Na czas rozbidrki teren rozbiérki nalezy dodatkowo wygrodzic.

Z uwagi na lokalizacje budynku nr 4 w granicy dziatki oraz rozbiérke ogrodzenia z ptyt
betonowych w granicy dziatki, wszelkie roboty w poblizu tych granic nalezy prowadzi¢
z terenu dziatki inwestora. W przypadku koniecznosci wejscia z robotami na teren
sgsiedniej dziatki, Inwestor wystapi o zgode do wiasciciela nieruchomosci na wejscie
w teren lub zastosuje przepis art. 47 ustawy Prawo budowlane.



INFORMACIA
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

»Zagospodarowanie dziatki nr ewid. 121/1, zlokalizowanej w Sannikach,
przy ul. Warszawskiej 138, polegajace na wykonaniu utwardzenia
powierzchni gruntu na dziatce budowlanej, budowie obiektow matej
architektury, rozbiorce budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

rozbidrce trzech budynkow gospodarczych oraz pozostatych obiektow.”

INWESTOR: Gmina Sanniki
Ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

LOKALIZACIA:

Obreb ewid. Sanniki
dziatka nr ewid. 121/1

Sporzadzit: Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin
ul. A. Czapskiego 37a

styczen 2011 r.



CZESC OPISOWA
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg poczawszy od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,

* roboty rozbiérkowe

* roboty ziemne,

* roboty budowlane,

* roboty porzadkowe po zakoniczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie rozbidrki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
W drugiej kolejnosci przewiduje sie rozebranie budynkéw gospodarczych i piwnicy
ziemnej.
W trzeciej kolejnosci przewiduje sie rozebranie pozostatych obiektdw — ogrodzenia,
ubikacji i kanalizacji sanitarne;j.
W czwartej kolejnosci przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu i obiektow matej
architektury.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 121/1 w miejscowosci Sanniki, przy ul. Warszawskiej 138
zlokalizowane sa:

— Budynek mieszkalny wielorodzinny,

— Budynki gospodarcze — szt. 3,

— Piwnica ziemna,

— Dwa obiekty — ubikacje wolnostojace,

— Ogrodzenie z ptyt betonowych i z siatki,

— Kanalizacja sanitarna,
Na dziatce znajduje sie zielen niska. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.
Dziatka graniczy z dziatkg nr ewid. 569 — droga wojewddzka i dziatkg nr ewid. 125 —
droga gminng — ul. Tkackg oraz z pozostatych stron z dziatkami prywatnymi. Dzaitka nr
ewid. 121/1 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Warszawskiej oraz
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Tkackiej poprzez dziatke nr ewid.
121/2, ktéra jest wtasnoscig inwestora i przez ktéra odbywa sie dojazd do dziatki nr
ewid. 121/1.
Przewidziano i zaprojektowano zagospodarowanie terenu dziatki w postaci
utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej i budowe obiektdw matej
architektury — tawki. Pozostaty teren przewidziano pod zagospodarowanie zielenig. Z
uwagi na projektowane zagospodarowanie terenu dziatki oraz zty stan techniczny
istniejacych obiektow przewidziano obiekty te do rozbidrki.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenie moze stanowic
ruch komunikacyjny na drodze wojewoddzkiej.



Szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé podczas wykonywania robot zwigzanych z
rozbidrka obiektow na dziatce ze szczegdlnym uwzglednieniem rozbiorki budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w granicy dziatki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Zagrozenie moze stanowi¢ ruch komunikacyjny na drodze wojewddzkiej w czasie
wykonywania robot. Roboty zwigzane z rozbidérkg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z uwagi na jego lokalizacje w granicy dziatki nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlna  ostroznoscia i zabezpieczeniem terenu przed ewentualnymi
niebezpieczenstwami podczas rozbiorki zwtaszcza terenu chodnika i ruchu pieszych
na drodze wojewddzkiej.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Dotyczy.

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcow,

Nie dotyczy.

prowadzenie robdét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéow konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,



15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV.

Nie Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy linii komunikacyjnych — droga wojewddzka.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchad i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw _ technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych teren objety opracowaniem nalezy
wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdw oraz innych przedmiotdow statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywacd ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych



tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystagpieniem do robot nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt tymczasowe;j
organizacji pracy na czas prowadzonych robat.

Poszczegblne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania oséb
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié¢ tablice z informacjami dotyczgca budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

Chodnik na drodze wojewddzkiej nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym upadkiem
materiatu z rozbidérki.



