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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie jako
PROJEKTANT/SPRAWDBZAJACY projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

ZMIANA KONSTRUKCIJI DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
(SOCJALNO-MIESZKALNYM)

zlokalizowanej: SANNIKI, UL. KROTKA

na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu:

dziatki nr ewid. 609, obreb ewidencyjny Sanniki

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawezeny na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej.

(pieczec i podpis)



OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie jako
PROJEKTANT/SPRAWDBZAJACY projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

ZMIANA KONSTRUKCIJI DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
(SOCIALNO-MIESZKALNYM)

zlokalizowanej: SANNIKI, UL. KROTKA

na dziafce o numerze ewidencyjnym gruntu:

dziatki nr ewid. 609, obreb ewidencyjny Sanniki

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzeny na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: architektonicznej.

(pieczec i podpis)



; INZYNIEROW
/r”'/Tﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NGQ-XQV-05Q *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAZOWIECKA - °
{ OKREGOWA -
1z o8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

apo
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z péz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3,art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz § 4 ust. 2, § S ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

1 i ; vdnina v~ carmprgadanh oo 1oL
Na podstawie art. 11 iart. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
i Kkierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie :

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon:eca®
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiegowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 ani od dnia jej doreczenia.

Przewodn'{z‘?cy Przewodn.iczycy
Okrggoyé} f N Mazowieckiej Okrggowe) [zby
Kwalifikacyjnej U~ 2R Reedi N 7ypieréa Birdownictwa

rof. dr hgb. mgr inz. Wieslaw Olechnowicz
1=}




uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

I w specjalnosci drogowej: _

1/ projektowanie drég wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiérki Wyzej wymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej lub  trawiastej
przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

IT w specjalnosci mostowe;j:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonta jednoprzestowych mostéw, wiaduktow,
estakad i kladek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostow sktadanych wedltug
stosownych instrukcji, budowy rusziowan i ktadek roboczych oraz projektowanie rozbiérki
wyzej wymienionych obiektéw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywdw
eksploatacji gdrniczej,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

Oty ujy

I. Pan Tomas.: Reszhovsl:

0%-360 Gestynin 1. Czapskiego 27a
2.Giowny Inspekior Nadzosu Budowlanego
J.an




URZAD WOJEWODiIKI W PLOCKU

\¥ydzial Planowania Przestrzennego Plock, dma,_,,‘lQ_,,ma‘}a .................... 19 g8ar.
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

PLOCK, ul. Jachowicza 30
Nr ewid. 62/88 "

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na polstawie § 2USt.1,%bust.1,i2,87; § 13 ust. 1 pkt.

_rozporzadzenia
Ministra Gospodaiki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

FrTw
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1/ sporzzdzania projektdw w zakresie rozwizzan:
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=1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan HENRYK CZAJKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. BEMA 20
09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/6672/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 r.

Biuro: ul 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org pl e-mail: biuro@maz.piib org.pl

NIP 525-22-58-:

203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: lel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: lel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



URZAD WOJEWODZKI w PLOCKU
Wydziat Planowania Przestrzennego

Urbanistyki, Architektury { Nadzoru Budowlanego ~
PLOCER, uL Jachowicza 30

'Plock, dnia_23 listopada 19

Nr ewid. 93/34

et § 13 ust. 1 opke.
Ministra  Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

dzielnych funkeji technicznych w

it = rozporzadzenia

1975 r. w sprawis samo-
budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
Obywatel _

!(u
1)
!
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_____ iniynisr Sudownictwa ladowsso
urodzony dnia 714 gzerwca 1945 7, w Felilsawsa

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do

ykonywa nia samodzxelne} funkc11
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- Pxock,dnia Y paZdziernika 1978r,
Wolewédzka Dyreke|q Rozbudowy ’

Miast | Osiedll Wileiskich :

WOUEWODZKIE BIURO

Plinowania Przestrzeanego
09-402 Ptick, ul Jachowiczg Nr 30

Hr ewid. 16/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 5 ust.1, § ¢ ust.3, §$7 i3 13 ust.1
okt 2 rozporzadzenia Ministira Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowislka z dnia 20 lutego 1975 r. w sorawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz.,U, Nr 8, poz, 46 /
Obywatel HENRYK C ZAJX QWS K I
inzynier budownictwa ladowego
urcdzony dnia 14 czerwea 1945 r, w Feliksowie5

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samo-
dzielnej funkecji projektanta oraz kiercwnika budowy i robdt
** specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej upowazniajace de
1/ Sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzad konstrulcy
Sudowlanych budynkdw oraz innych budewli, =z wytaczeni
Wezidw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych dréz
startowych 1 manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznyc

; melioracji wodnych,

Jjno-
linii,

N
-

Snorzadzania w budo nictwvie 0sdp fizczaych projektéw w za-

“resie rozwiagzan architektonicznych: ;

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji nrojektdu
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziazki zvigzanych z realizacjsg
tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

z/ Tstierov«'ania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robit,
“ilerowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnvch o
_ elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynksw oraz innych budowli,
Z wyXaczenlem 1linii, wezidw 1 Stacji 'tcoledowych) drdg oraz
lotniskowych drég Startowych i manipulacyjnych, mostds,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.




SZKIC USYTUOWANIA



OPIS | OCENA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU KOMUNALNEGO (SOCJALNO-MIESZKALNEGO) NA DZIALCE NR EWID. 609
W SANNIKACH, OBREB EWID. SANNIKI, UL. KROTKA 2,

a) Opis budynku.

Istniejgcy budynek komunalny (socjalno-mieszkalny) objety opracowaniem jest
wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek 3 — kondygnacyjny — parter,
pietro i poddasze uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony. Fundamenty zelbetonowe,
Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy
zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej pokryty ptytami eternitowymi, stolarka
okienna typowa PCV, stolarka drzwiowa drewniana typowa. W budynku znajdujg sie
instalacje elektryczne, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, telefoniczna, centralne
ogrzewanie z kottowni w budynku. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
komunalne, ktére Gmina Sanniki wykorzystuje do celéw gminnych — mieszkania
komunalne na pietrze i poddaszu oraz pomieszczenia komunalne parterze
wykorzystywane obecnie do $wiadczenia ustug opieki zdrowotnej — przychodnia
lekarska.

b) Whnioski.
Stan techniczny budynku - elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, $ciany,

nadproza, strop, dach) jak réwniez instalacji wewnetrznych jest zadawalajacy. Caty

obiekt jest w S$rednim stanie techniczhym pozwalajacym na wykonanie

przedmiotowej inwestycji. Wszystkie elementy konstrukcyjne, wykonane zgodnie z

opracowanym projektem budowlanym, przeniosa projektowane obciazenia.

Projektowana inwestycja nie bedzie zagrazata bezpieczenistwu ludzi i mienia.

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykonywaé tak aby nie obcigza¢ istniejacych
stropdéw. Powierzchnie nad poddaszem po zdjeciu istniejgcego pokrycia nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi. Nalezy rdéwniez
zabezpieczy¢ wejscia do budynkéw. W przypadku uszkodzenia stropéw nad
poddaszem nalezy dokona¢ ich naprawy. Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
osoby uprawione;.

UWAGA: Po zdjeciu ptyt eternitowych nalezy ponownie kontrolnie sprawdzi¢
wymiary istniejacych elementéw drewnianych. w celu wtasciwego doboru nowych
elementéw jak rowniez nalezy dokona¢ ponownej oceny stanu elementéw wiezby.

Postepowanie z ptytami eternitowymi:

Najpierw bedzie zdemontowane istniejgce pokrycie dachu z eternitu. Rozbidérke
pokrycia bedzie wykonywat podmiot posiadajgcy wszelkie stosowne pozwolenia w
zakresie materiatdw posiadajgcych azbest. llos¢ eternitu przewidziana do zdjecia
wynosi ~420 m? co daje liczac 15 kg/m? ptyty - okoto 6300 kg. Ptyty eternitowe beda
zdejmowane i tymczasowo sktadowane na placu budowy a nastepnie wywozone na
odpowiednie sktadowisko.

Przy usuwaniu eternitu nalezy spetni¢ wszelkie wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824).



OPIS TECHNICZNY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
(SOCJALNO-MIESZKALNYM), ZLOKALIZOWANYM W SANNIKACH, UL. KROTKA 2,NA
DZIALCE NR EWID. 609

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosc, dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji;

- Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Sanniki. Jako podstawe opracowania przyjeto:
- ustalenia z Inwestorem,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000,

- pomiary wysokosciowe w terenie,

- decyzje o warunkach zabudowy

- Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym
(socjalno — mieszkalnym) w Sannikach, ul. Krétka 2, na dziatce nr ewid. 609, obreb
ewidencyjny Sanniki.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie zmiany konstrukcji dachu.
Zmiana konstrukcji dachu polegaé bedzie na zmianie dtugosci okapdéw dachu oraz
wymianie pokrycia.
Inwestor uzyskat decyzje o warunkach zabudowy nr 14/2013 r. z dnia 24.04.2013 r.
Wstepnym zamierzeniem Inwestora byto wykonanie zmiany konstrukcji dachu w
zakresie zmiany uktadu pofaci dachowych (zmiana kata, pochylenia i ksztattu dachu
oraz jego wysokosci) wraz z wymiang konstrukcji dachu. Jednakze zamierzenie to
ulegto zmianie — ograniczeniu z przyczyn ekonomicznych oraz zwigzanych z czasem
realizacji jak réwniez z uwagi na brak mozliwosci opuszczenia lokali mieszkalnych na
poddaszu przez ich mieszkancéw. Inwestor zdecydowat sie wiec tylko na zmiane
pokrycia dachu oraz wydtuzenia okapdw dachu. Do projektu dotgczono w/w decyzje
o warunkach zabudowy, jednakzie sposobdéw zagospodarowania dziatki i forma
architektoniczna budynku nie ulegng zmianie w wyniku planowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana
przy zmianie zagospodarowania terenu. Zakres robot objety opracowaniem — zmiana
konstrukcji dachu nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu ani sposobu
uzytkowania budynku dlatego tez nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy
dla projektowanej inwestycji i tym samym wykonanie projektu zagospodarowania
dziatki. Wykonano jedynie w projekcie szkic usytuowania obiektu, celem
przedstawienia istniejgcej lokalizacji budynku i istniejgcego zagospodarowania dziatki,
ktore nie ulegajg zmianie.
Odlegtos¢ projektowanych okapow od granicy dziatki bedzie wieksza niz 1,5m.
W ramach zmiany konstrukcji dachu zostang wykonane:

- oczyszczenie - uporzgdkowanie powierzchni poddaszy,

- zabezpieczenie istniejgcych wejs¢ do budynku na czas trwania robat,

- rozbiorka istniejgcego pokrycia dachu wraz z tatami, (nalezy przewidzieé

zabezpieczenie powierzchni poddasza przed wptywami atmosferycznymi po

zdjeciu istniejgcego pokrycia,

- rozbidrka czesci Scianki kolankowej i gzymsu,



- rozbidrka istniejgcych komindw do poziomu -0,5 m ponizej ptaszczyzny dachu w
ramach remontu,
- wymiana istniejgcych elementow wiezby, ktére ulegty korozji biologicznej lub
wykazujg uszkodzenia — zaktada sie wymiane w granicach do 10%,
- zabezpieczenie elementéw drewnianych wiezby poprzez impregnacje
przeciwwilgociowa i przeciwpozarowa,
- wykonanie wierica obwodowego,
- wykonanie komindw z cegty klinkierowej do istniejacych pozioméw w ramach
remontu,
- wykonanie izolacji — utozenie folii dachowej,
- wykonanie ofacenia powierzchni dachu,
- wykonanie obroébek blacharskich i pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami
spustowymi,
- remont - wymiane instalacji odgromowej nad potacia dachu oraz osprzetu
telekomunikacyjnego — anten telewizyjnych — 6 szt., elementy instalacji nalezy
zamontowac o takich samych parametrach,
- uporzadkowanie terenu.
Projektowana inwestycja — zmiana konstrukcji dachu nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania i przeznaczenia terenu.

- istniejgcy stan zagospodarowania dziatki i pozostate dane o terenie:

Na dziatce nr ewid. 609 zlokalizowanej w Sannikach, ul. Krotka 2 znajdujg sie:

- budynek komunalny objety opracowaniem,

- budynki gospodarcze ,

- zjazd na droge gminna — ul. Krétkg — droge wewnetrzng,

- ogrodzenie,

- uzbrojenie terenu w postaci instalacji doziemnych i przytgczy: wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznych, telefonicznych,

- utwardzenia terenu (drogi wewnetrzne i miejsca postojowe),

- pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,

- zielen niska i wysoka.

Dziatka posiada dostep do drogi wewnetrznej — drogi gminnej (ul. Krotkiej) poprzez
istniejacy zjazd. Dostep do drogi publicznej — ul. Warszawskiej odbywa sie i jest
zapewniony poprzez droge gminna wewnetrzng — ul. Krétka.

Teren dziatki nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru zabytkow i
tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren dziatki nie jest objety ochrona przyrody. Inwestycja bedzie realizowana poza
obszarem Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.
Projektowana zmiana konstrukcji dachu budynku nie spowoduje zacieniania
pomieszczen przeznaczony na staly pobyt ludzi w budynkach zlokalizowanych na
dziatkach sgsiednich.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Interesy osdb trzecich nie bedg naruszone.



Spetnione s3 wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmian.).

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.

Nalezy zachowaé normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu.

- przeznaczenie i program uzytkowy:

Zaprojektowano zmiane konstrukcji dachu na budynku komunalnym (socjalno-
mieszkalnym) zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 609 w miejscowosci Sanniki.
Powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy oraz kubatura brutto budynku
pozostajg bez zmian. Kubatury daszkéw nie wlicza sie do kubatury brutto budynku.
Dane charakterystyczne:

- wysokos¢ budynku — - bez zmian — 10,83 m liczona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do gérnej powierzchni najwyzej potozonego punktu
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

- wysokos¢ catkowita budynku 13,70m

- szerokos¢ budynku — bez zmian 12,50 m,

- dtugos¢ budynku — bez zmian 25,69 m,

- liczba kondygnacji — 3 (w tym poddasze uzytkowe) .

Program uzytkowy przedstawiono na rysunkach wedtug stanu istniejgcego bez zmian.
Pomieszczenia strychu nie sg przeznaczone na pobyt ludzi (tagczny czas przebywania
tych samych osdb wynosi do 2 godzin na dobe), pozostate pomieszczenia sg
przeznaczone na pobyt ludzi.

Istniejgce przeznaczenie pomieszczen i powierzchnie pomieszczen pozostajg bez
zmian.

Istniejgcy budynek jest wykorzystywany jako budynek komunalny przez Gmine
Sanniki. W budynku znajdujg sie pomieszczenia komunalne, ktére Gmina Sanniki
wykorzystuje do celéw gminnych — mieszkania komunalne na pietrze i poddaszu oraz
pomieszczenia komunalne (socjalne) na parterze wykorzystywane obecnie do
Swiadczenia ustug opieki zdrowotnej — przychodnia lekarska.

Uktad pomieszczen i ich przeznaczenie pozostaja bez zmian. Warunki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunki sanitarne oraz bezpieczenstwa pozarowego
pozostajg bez zmian. Zaprojektowano zmiane konstrukcji dachu. Projektowany zakres
nie wptywa na istniejgcy uktad przeznaczenie budynku, ma jedynie poprawié¢ forme
architektoniczng oraz zabezpieczy¢ budynek przed wptywami atmosferycznymi.
Kategoria czesci socjalnej — Xl, kategoria czesci mieszkalnej — XIII.

2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w 88 ust. 2 pkt. 9, z
Wedtug stanu istniejgcego bez zmian.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Zaprojektowano zmiane konstrukcji dachu na budynku komunalnym. Kat pochylenia
dachu pozostaje bez zmian. Zmianie ulegng dtugosci okapéw (rezygnacja z gzymsow i



wykonanie nowych okapow) oraz rodzaj pokrycia z piyt eternitowych na
blachodachéwke.

Forma budynku nawigzuje i jest dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i
istniejgcej otaczajacej zabudowy zlokalizowanej w na dziatce inwestora i w
sgsiedztwie i pozostaje bez zmian.

Inwestycje zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane.

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatoZenia przyjete do obliczenrn konstrukcji, w tym dotyczqce obciqzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiafowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami  eksploatacji gdrniczej, rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrdd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgcqg, w uzasadnionych
wypadkach, takze ocene aktualnych warunkdw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego;

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczalne. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
zostang zaprojektowane z rezerwg ( wykorzystanie do 95%) zaréwno dla stanu
granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania. Przyjeto do obliczen
obcigzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujgce normy i ich zmiany:

a) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

b) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

c) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

d) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

e) PN-88/B-02013 Obcigzenie gruntem.

f) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

g) PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

h) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane.

i) PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

llekro¢ w projekcie (rysunki i opis) uzyto nazwy beton B20 oznacza to beton C16/20,
B 15-C12/15, B25 - C20/25

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sgsiednich ustalono kategorie geotechniczng jako pierwszg oraz proste
warunki gruntowo-wodne dla projektowane] inwestycji. Pod warstwg humusu gr. 15
cm (uzytki zielone stabe — na piaskach luznych) wystepuje warstwa gruntéw
Sredniospoistych - piaski gliniaste lekkie na gtebokosci 0,7 m a pod nimi warstwa
gruntéw spoistych— gliny Srednie. Poziom zwierciadta swobodnego wéd gruntowych
wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Przyjeto obcigzenia dla istniejgcych fundamentow dla gruntu jednorodnego o
wartosci jednostkowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz g=150 kPa.
Okreslam przydatnos$é gruntdow wystepujgcych na dziatce nr ewid. 609 w Sannikach,
obreb ewid. Sanniki, dla projektowanej inwestycji.



- konstrukcja budynku

Projektowana zmiana konstrukcji dachu przewidziana jest w technologii
tradycyjne;.
Konstrukcje budynku stanowig istniejgce fundamenty zelbetowe, sciany zewnetrzne i
wewnetrzne murowane, stropy zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej pokryty
balachodachowka.

- fundamenty budynku
Istniejgce fundamenty bez zmian.

- §ciany zewnetrzne

Istniejgce bez zmian. W ramach zmiany konstrukcji dachu przewidziano wykonanie
rozbidrki czesci scianki kolankowej i gzymsu oraz wykonanie wienca obwodowego
zelbetowego 20x45 cm, zbrojonego 6x ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm, beton C16/20,
stal 34GS, Alll, AO.

W ramach zmiany konstrukcji dachu przewidziano wykonanie rozbidrki istniejgcych
kominéw do poziomu 0,5 m ponizej powierzchni dachu i wykonanie do istniejgcego
poziomu komindow, komindow z cegty ceramicznej klinkierowe;j.

- stropy
Istniejgce bez zmian.

- konstrukcja dachu

Istniejgcy dach o ukfadzie ptatwiowo -kleszczowym, oraz czesciowo krokwiowo-
jetkowym w gérnej czesci dachu, krokwie 7x14 cm, murfata 14x14 cm na stupach
14x14 cm zlokalizowanych przy $cianach zewnetrznych, stupy 14x14 cm, ptatwie
14x20 cm, pozostate elementy wg rys..

Zaprojektowano zmiane konstrukcji dachu w nastepujgcym zakresie:

- przedtuzenie okapdéw dachu poprzez dotozenie do kazdej istniejgcej kroki nowej
7X14cm i potgczeni ich za pomocg $rub min. 3 szt. M12, zaprojektowano dwa okapy —
jeden o wysiegu 60 cm i drugi o wysiegu 80 cm liczac od lica $ciany zewnetrznej. Dla
okapu 80 cm zaprojektowano wzmocnienie w postaci zastrzatdw wedtug rys.
Zastrzaty - element pionowy nalezy mocowad do Sciany zewnetrznej za pomocg min.
3 srub M16 i kotkdw rozporowych.

- pokrycie blachodachéwka, na tatach drewnianych w rozstawie co 30 cm, z
zastosowaniem folii dachowej.

Wszystkie elementy konstrukcji dachowe] nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
ognioochronnym do granicy trudnozapalnej oraz srodkiem grzybobdjczym
nietoksycznym. Drewno konstrukcyjne swierkowe lub sosnowe klasy C30.

Pozostate elementy wiezby wg rysunkow.

Nad poddaszem nieuzytkowym — strychem nalezy utozy¢ ocieplenie pomiedzy
krokwiami w postaci wetny mineralnej gr. 12 cm, z zastosowaniem izolacji
przeciwwilgociowej.

Nad poddaszem uzytkowym nalezy po zdjeciu istniejgcego pokrycia - przekrdj B
oceni¢ czy istniejgce ocieplenie jest w dobrym stanie i ewentualnie zastosowac
wymiane ocieplenia na ocieplenie z wetny mineralnej gr. 12 cm z zastosowaniem
izolacji i folii dachowej oraz odpowiedniej wentylacji. Nalezy ewentualng wymiane
ocieplenia wykonac tak aby nie ingerowac¢ w pomieszczenia uzytkowe na poddaszu.



W ramach zmiany konstrukcji dachu zatozono wymiane uszkodzonych w wyniku
korozji biologicznej elementéw wiezby, ktore ulegty korozji biologicznej lub wykazujg
uszkodzenia — zaktada sie wymiane w granicach do 10%,

Wszystkie elementy drewniane w odlegtosci mniejszej niz 30cm od przewodow
spalinowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo — np. ptyta GKF do odpornosci 30
min.

- wyposazenie

Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 55 mm
Instalacje wewnetrzne wedtug stanu istniejgcego bez zmian.

Pozostate elementy budynku bez zmian.

5) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob
zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

W zakres projektowanej zmiany konstrukcji dachu - nie dotyczy. Jednakze budynek

posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgca pochylnie.

6) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego — podstawowe dane
technologiczne oraz wspofzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawiqzujgce do warunkdéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwiqgzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

8) Rozwiqgzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzqdzen
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtfodniczych,  klimatyzacji,  gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen budowlanych przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno — budowlanych oraz
przepisow dotyczqcych racjonalizacji uzytkowania energii,

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.
W budynku wystepuje centralne ogrzewanie.
Zatozono temperature wewnetrzng pomieszczen:

— 20°C- dla pomieszczen komunalnych,

— 24°C- dla pomieszczenia fazienek,

— 16°C- dla pomieszczen: pom. gospodarcze,

Zatozona temperatura zewnetrzna przyjeta do obliczen -20°C.

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzerni ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chfodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzqgdzeniami

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian.



W  budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje: elektryczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, telefoniczna, centralnego ogrzewania, odprowadzenie wdd
opadowych na gruntu na teren nieruchomosci inwestora poprzez rynny i rury
spustowe,

W ramach zmiany konstrukcji dachu nalezy wykona¢ remont instalacji odgromowej i
telekomunikacyjne —anten tv.

9) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzqcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcqg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

10) Charakterystyke energetycznqg obiektu budowlanego, opracowanq zgodnie z przepisami
dotyczqcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowiqgcej samodzielng catos¢ techniczno — uzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i
wzordw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjgtkiem obiektédw wymienionych w art. 20
ust. 3 pkt 2, okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:
a) bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzqcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian. Budynek jest zasilany z istniejgcej instalacji
energetycznej poprzez istniejgce przytgcze z sieci energetycznej na warunkach
dotychczasowych.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takze przegrdd przezroczystych i innych,
Zaprojektowano przegrody o nastepujgcych wspoétczynnikach przenikania ciepta U i
Wynoszg one:
a) dla éciany U = do 0.30 W/m?K
b) dla dachu U = do 0.25 W/m?K
c) dla okien i przeszkleri U = do 1.5 W/m?*K

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzqdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego,

Wedtug stanu istniejgcego — bez zmian.

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczqce oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych;

Zaprojektowano inwestycje tak aby spetniata nastepujgce wymagania dotyczgce
ochrony cieplnej— wspatczynnik przenikania ciepta U wynosi do:

a) dla $ciany U =0.30 W/m?’K — wedtug stanu istniejacego

b) dladachuU=0.25 W/m%K

c) dla okien i przeszklen U = 1.5 W/m?K — wedtug stanu istniejacego
Dach ocieplony wetng mineralng gr. 12 cm.



11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

Wedtug stanu istniejgcego be zmian.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku odbywa sie do kanalizacji sanitarnej
znajdujacej sie na terenie inwestora, iloé¢ éciekéw do 10 m*/miesiac.

Zaopatrzenie w wode odbywa sie z instalacji wodociggowej znajdujgcej sie na terenie
inwestora. Zapotrzebowania na wode do 1,5 1/s.

b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdw, pyftowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,
Wedtug stanu istniejgcego bez zmian. W budynku s3 i bedg wytwarzane tylko odpady
komunalne. Sg i beda one sktadowane w istniejgcym Smietniku zlokalizowanym na
terenie dziatki inwestora i okresowo wywozone przez uprawniony podmiot. llo$¢
$mieci do 2m? na tydzien.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Wedtug stanu istniejgcego. Ewentualny hatas nie bedzie przekracza¢ 50 dB w dzien i
40 dB w nocy i bedzie zamykat sie w granicach dziatki inwestora.

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie  ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajq lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Uwzgledniajgc potrzeby Inwestora, przyjeto w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ktére ograniczaja  wptyw projektowanego obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
wykazane powyze;j.

12) w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z
Polskimi Normami dotyczqcymi wtasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania i obliczania
wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania sftonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy.
13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Budynek jest budynkiem niskim .

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Budynek zakwalifikowano jako ZL lll. Klasa odpornosci pozarowej ,D” zgodnie z
dziatem VI Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w



sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmian.).

W odlegtosci do 75 m od budynku jest hydrant przeciwpozarowy. Wydajnos¢ 10
dm?/s.

W pomieszczeniach budynku przebywata do 30 oséb.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?.

Gtéwny wytacznik pradu znajduje sie przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W budynku sg 2 wyjscia ewakuacyjne.

Do budynku jest zapewniona droga pozarowa — droga wewnetrzna - ul. Krétka — do
budynku droga pozarowa zapewnia dostep do ponad 30% obwodu budynku.
Projektowane elementy zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Istniejgce i projektowane sciany zewnetrzne oraz projektowane pokrycie dachu s3
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Po wykonaniu zmiany konstrukcji dachu budynek bedzie nadal bedzie stanowit jedng
strefe pozarowa. Nie zmieniajg sie warunki dotyczace bezpieczenstwa pozarowego.
Projektowane rozwigzania projektowe — zmiana konstrukcji dachu nie dotycza
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego — budynku.

UWAGA:

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
wymagane aprobaty i atesty techniczne. Roboty budowlane mozna rozpoczgé
dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe i zawiadomieniu wifasciwego organu o
przystgpieniu do budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane powinny byé przeszkolone pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposéb nie zagrazajacy zyciu i
zdrowiu ludzkiemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi
oraz stosujgc zasady wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu budowlanego nalezy wczesniej
konsultowa¢ z autorem projektu. Jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego i warunkdéw uzyskanego pozwolenia na budowe moze
nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedzi od projektanta w zakresie czy dana
zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym czy tez nieistotnym z punktu widzenia
prawa. Jezeli projektant okresli, ze zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym w
rozumieniu przepiséw prawa wowczas nalezy przed wykonaniem zamierzonych
zmian najpierw uzyska¢ decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe w zakresie
przewidzianych zmian.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z
przedmiotowa inwestycjg: zmiang konstrukcji dachu na budynku komunalnym
(socjalno-mieszkalnym) zlokalizowanym w miejscowosci Sanniki, ul. Krdtka, na
dziatce nr ewid. 609 obreb ewidencyjny Sanniki, poczgwszy od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,

* roboty budowlane,

* roboty wykonczeniowe,

e roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie zmiany konstrukcji dachu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 609 zlokalizowanej w Sannikach, ul. Krotka 2 znajdujg sie:

- budynek komunalny (socjalno-mieszkalnym) objety opracowaniem,

- budynki gospodarcze ,

- zjazd na droge gminna — ul. Krétkg — droge wewnetrzng,

- ogrodzenie,

- uzbrojenie terenu w postaci instalacji doziemnych i przytgczy: wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznych, telefonicznych,

- utwardzenia terenu (drogi wewnetrzne i miejsca postojowe),

- pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,

- zielen niska i wysoka.

Dziatka posiada dostep do drogi wewnetrznej — drogi gminnej (ul. Krétkiej) poprzez
istniejacy zjazd.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenie moga
istniejgce instalacje znajdujace sie na terenie i w budynku oraz roboty na wysokosci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystagpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac podczas prac wykonywanych w
poblizu kabli elektrycznych.

- mogg wystapic roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- moze wystgpi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego z wysokosci np. z
rusztowania,

- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia prgdem podczas uzywania
sprzetu budowlanego,

- szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas wykonywania zmiany konstrukgcji
dachu.



5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Dotyczy.

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdow i Smigtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéow konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV.

Dotyczy — przytacze napowietrzne do budynku.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.



Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy — ul. Krotka.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktdrych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w_sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren robét objetych opracowaniem nalezy
wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdow oraz innych przedmiotéw statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych
tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt tymczasowe;j
organizacji pracy na czas prowadzonych robat.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robodt budowlanych zabrania sie przebywania osoéb
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg
prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczgca budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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